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Системы освещения, спроектированные для 
любой комнаты, площади и места расположе-
ния. Решения с использованием светодиодной 
технологии, которые соответствуют требовани-
ям к освещению в различных отраслях промыш-
ленности и торговли, спортивных сооружений и 
аварийного освещения.

ОСВЕЩЕНИЕДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

В системах домашней автоматизации исполь-
зуются самые передовые решения для «умного 
дома», контроля и управления зданиями, ко-
торые обеспечивают безопасность, комфорт и 
энергосбережение вдобавок к итальянскому 
дизайну.

Полный ассортимент продукции представлен на сайте www.gewiss.com

Распределительные системы GEWISS включают 

в себя распределительные коробки и специ-

альные контейнеры, полную и согласованную 

линейку распределительных щитов, самые со-

временные соединения промышленного назна-

чения и комплексную систему щитов для специ-

альных систем.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Технологически передовой модельный ряд мо-
дульных устройств и изделий в литом корпусе 
наряду с широкой серией распределительных 
щитов и шкафов, корпусов и комбинированных 
щитов образуют систему защиты GEWISS. 

Компания GEWISS является международным лидером в производстве систем и ком-

понентов для электроустановок низкого напряжения. Стратегия устойчивого раз-

вития позволила компании GEWISS заявить о себе как об ориентире для электро-

технического рынка в создании решений, предназначенных для области домовой 

электроники, электроснабжения и освещения. В настоящее время компания присутству-

ет в Италии, Франции, Германии, Великобритании, Испании, Португалии, Китае, России, 

Турции, Румынии, Чили, Объединённых Арабских Эмиратах и ещё в 80 странах мира.

КОНЦЕРН GEWISS
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Компания Gewiss предлагает полную систему электроснабжения и распределения электроэнергии промышленного типа, 

совместимую с любой конфигурацией. Системы распределения электропитания для строительных площадок (серия 68 

Q-BOX/Q-DIN), система терминалов распределения энергии (серия 68 Q-MC) и выходные распределительные щиты (серия 

68 Q-DIN) оснащены встроенными штепсельными соединителями (серия IEC 309) или системой штепсельных розеток с 

блокировочным выключателем (серия 66/67 IB). В серии IEC 309 появились 

инновационные штепсельные розетки и вилки IEC 309 HP с высокими 

эксплуатационными характеристиками (HIGH PERFORMANCE), включающие 

прямые и встраиваемые штепсельные розетки с наклоном 10° на 16 и 32 A 

для винтового и для быстрого монтажа.

Распределительные и соединительные системы GEWISS

Высочайшие  
стандарты качества для 
соединений промышленного 
назначения

IEC 309

70 RT

Серия 67 IB

Серия 66 IB

Серия COMBIBLOC

Серия 68 ACS
GW Connect

ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия 68 DIN

Серия 68 Q-MC
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Компания GEWISS, лидер на рынке распределительных коробок и специальных корпусов, также выпускает полный ряд 

распределительных корпусов и щитов для открытого и скрытого монтажа. Кабелепроводы, кабельные каналы и системы 

кабельных коробов компании GEWISS позволяют объединить различные элементы интегрированной электрической 

системы.

Серия FK

Серия 50/52

Серия 40 CD Серия 44 CE

Серия 48

Серия Green Wall

Серия BFR и BRN

Высочайшие  
стандарты качества для 
соединений промышленного 
назначения

Серия 46 Серия RK

Serie

Серия DOMO 
CENTER 

Серия 40 CDi
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Эволюция соединений

Практичные, безопасные и прочные

С винтовыми зажимами и быстрым монтажом до 32 A

Подходят для любой области применения

Полная защита и стойкость

новости

Компания GEWISS, заслуженный лидер на рынке промышленных соединений и 
распределительных щитов, расширил свою линейку, разработав новую серию 
штепсельных розеток и вилок IEC 309 HP - HIGH PERFORMANCE. Эта высокотехнологичная 
серия промышленных соединений отличается непревзойденными эксплуатационными 
характеристиками, практичностью и техническими особенностями. Она предлагает 
совершенно новые возможности, позволяя создать новую систему для широко 
распространенных и чаще используемых серий. 
Основные инновации заключаются в следующем: 
• новые прямые вилки и соединители на 16 и 32 A с винтовыми зажимами в сериях IP44 

и IP66/IP67/IP68/IP69; 
• новые прямые вилки и соединители на 16 A быстрого монтажа, а также новые вилки 

и соединители быстрого монтажа в сериях на 32 A со степенями защиты IP44 и IP66/
IP67/IP68/IP69; 

• новые встраиваемые штепсельные розетки с наклоном 10° на 16 и 32 A с винтовыми 
зажимами, а также новая версия с быстрым монтажом со степенями защиты IP44 и 
IP66/IP67; 

• Полный ряд кодов с различным положением заземляющего контакта для специальных 
областей применения и условий окружающей среды (например, использование с 
особым напряжением, с высокой частотой, для охлаждаемых контейнеров и т. д.); 

• прямые вилки и соединители с высокой стойкостью к ударным нагрузкам - IK09

IEC 309 HP - High Performance

6

Серия IEC 309
Вилки и штепсельные розетки стандарта IEC 309
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Система зажима кабелей

Винтовой монтаж

Поверните на 1/4, чтобы открыть Подключение Совмещение контрольных стрелок 
и закрытие с предохранительным 

щелчком

Предохранительный винт, 
поворачиваемый на 1/4 оборота

SAFE-LOCK: простая, быстрая и безопасная система блокировки
SAFE-LOCK представляет собой инновационную и уникальную в своем роде систему блокировки корпуса и рукоятки IEC 309 HP. Благодаря 
наглядной системе ориентиров сопряжение двух элементов посредством поворота на 1/4 стало проще (совмещение "стрелок"). 
Предохранительный винт, поворачиваемый на 1/4 оборота, сразу показывает состояние 
системы (открыта или закрыта). 

Единственные со степенью защиты IP68 и 
IP69
На сегодняшний день прямые вилки и соединители серии IEC 
309 HP являются единственными, которые помимо степеней 
защиты IP66/IP67 также имеют степени защиты IP68 и IP69. 
Степень защиты IP68 — это защита от длительного нахождения 
в воде на большой глубине. Степень защиты IP69 гарантирует, 
что в случае высокого давления и температуры в устройство 
не попадет никакая жидкость. Идеально подходит для тех мест, 
где используются водоструйные системы очистки высокого 
давления.

Быстрый монтаж и винтовые зажимы
В устройствах быстрого монтажа с пружинной технологией 
все зажимы можно открыть при помощи рычажков, которые в 
положении под углом 90° позволяют легко вставить зачищенный 
кабель: каждый полюс обозначен соответствующим цветом 
рычажков. В моделях с винтовыми зажимами все винты 
повернуты в нужно положение и уже откручены для более 
простого и быстрого монтажа. 

Простой захват и максимальная безопасность
Эргономическая форма позволяет безопасно и удобно взять 
изделие в руку. Все крышки переносных штепсельных розеток, 
с блокировкой или в водозащищенном исполнении, спроек-
тированы таким образом, чтобы их можно было открыть толь-
ко одной рукой. Новая система зажима кабелей, оснащенная 
устройством, которое препятствует их ослаблению, использу-
емая как в моделях с блокировкой, так и в водозащищенном 
исполнении, прочно удерживает кабель даже в случае сильных 
вибраций и гарантирует сохранение степени защиты IP.Эргономичный захват и открытие

Быстрый монтаж 

IP68/IP69

МИРОВАЯ 

ПРЕМЬЕРА!

ЩЕЛЧ
ОК!
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВИЛКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16 А И 32 А СТАНДАРТА IEC 309 - IEC 309 HP

Номинальный 
ток (In)

Номинальное 
напряжение  

(Un)
Частота Кол-во  

полюсов

Положение  
конт. 

заземления

Прямые соединители  
серии IP44

Прямые вилки  
IP66/IP67/IP68/IP69

Быстрый монтаж Винтовой монтаж Быстрый монтаж Винтовой монтаж

16 А

100÷130 В 50/60 Гц

2P+E 4 GW 60 001 FH GW 60 001 H GW 60 023 FH GW 60 023 H

3P+E 4 GW 60 002 FH GW 60 002 H GW 60 024 FH GW 60 024 H

3P+N+E 4 GW 60 003 FH GW 60 003 H GW 60 025 FH GW 60 025 H

200÷250 В 50/60 Гц

2P+E 6 GW 60 004 FH GW 60 004 H GW 60 026 FH GW 60 026 H

3P+E 9 GW 60 005 FH GW 60 005 H GW 60 027 FH GW 60 027 H

3P+N+E 9 GW 60 006 FH GW 60 006 H GW 60 028 FH GW 60 028 H

380÷415 В 50/60 Гц

2P+E 9 GW 60 007 FH GW 60 007 H GW 60 029 FH GW 60 029 H

3P+E 6 GW 60 008 FH GW 60 008 H GW 60 030 FH GW 60 030 H

3P+N+E 6 GW 60 009 FH GW 60 009 H GW 60 031 FH GW 60 031 H

480÷500 В 50/60 Гц

2P+E 7 GW 60 701 H GW 60 735 H

3P+E 7 GW 60 010 H GW 60 032 H

3P+N+E 7 GW 60 011 H GW 60 033 H

600÷690 В 50/60 Гц
3P+E 5 GW 60 702 H GW 60 736 H

3P+N+E 5 GW 60 703 H GW 60 737 H

> 50 В 100÷300 Гц

2P+E 10 GW 60 704 H GW 60 738 H

3P+E 10 GW 60 705 H GW 60 739 H

3P+N+E 10 GW 60 706 H GW 60 740 H

> 50 В > 300÷500 Гц

2P+E 2 GW 60 707 H GW 60 741 H

3P+E 2 GW 60 708 H GW 60 742 H

3P+N+E 2 GW 60 709 H GW 60 743 H

440÷460 В 60 Гц
3P+E 11 GW 60 710 H GW 60 744 H

3P+N+E 11 GW 60 711 H GW 60 745 H

380 В/440 В 50 Гц/60 Гц
3P+E 3 GW 60 712 H GW 60 746 H

3P+N+E 3 GW 60 713 H GW 60 747 H

преобр. 50/60 Гц
2P+E 12 GW 60 714 H GW 60 748 H

3P+E 12 GW 60 715 H GW 60 749 H

> 50÷250 В пост. ток 2P+E 3 GW 60 716 H GW 60 750 H

> 250 В пост. ток 2P+E 8 GW 60 717 H GW 60 751 H

32 А

100÷130 В 50/60 Гц

2P+E 4 GW 60 012 FH GW 60 012 H GW 60 034 FH GW 60 034 H

3P+E 4 GW 60 013 FH GW 60 013 H GW 60 035 FH GW 60 035 H

3P+N+E 4 GW 60 014 FH GW 60 014 H GW 60 036 FH GW 60 036 H

200÷250 В 50/60 Гц

2P+E 6 GW 60 015 FH GW 60 015 H GW 60 037 FH GW 60 037 H

3P+E 9 GW 60 016 FH GW 60 016 H GW 60 038 FH GW 60 038 H

3P+N+E 9 GW 60 017 FH GW 60 017 H GW 60 039 FH GW 60 039 H

380÷415 В 50/60 Гц

2P+E 9 GW 60 018 FH GW 60 018 H GW 60 040 FH GW 60 040 H

3P+E 6 GW 60 019 FH GW 60 019 H GW 60 041 FH GW 60 041 H

3P+N+E 6 GW 60 020 FH GW 60 020 H GW 60 042 FH GW 60 042 H

480÷500 В 50/60 Гц

2P+E 7 GW 60 718 H GW 60 752 H

3P+E 7 GW 60 021 H GW 60 043 H

3P+N+E 7 GW 60 022 H GW 60 044 H

600÷690 В 50/60 Гц
3P+E 5 GW 60 719 H GW 60 753 H

3P+N+E 5 GW 60 720 H GW 60 754 H

> 50 В 100÷300 Гц

2P+E 10 GW 60 721 H GW 60 755 H

3P+E 10 GW 60 722 H GW 60 756 H

3P+N+E 10 GW 60 723 H GW 60 757 H

> 50 В > 300÷500 Гц

2P+E 2 GW 60 724 H GW 60 758 H

3P+E 2 GW 60 725 H GW 60 759 H

3P+N+E 2 GW 60 726 H GW 60 760 H

440÷460 В 60 Гц
3P+E 11 GW 60 727 H GW 60 761 H

3P+N+E 11 GW 60 728 H GW 60 762 H

380 В/440 В 50 Гц/60 Гц
3P+E 3 GW 60 729 H GW 60 145 H

3P+N+E 3 GW 60 730 H GW 60 763 H

преобр. 50/60 Гц
2P+E 12 GW 60 731 H GW 60 764 H

3P+E 12 GW 60 732 H GW 60 765 H

> 50÷250 В пост. ток 2P+E 3 GW 60 733 H GW 60 766 H

> 250 В пост. ток 2P+E 8 GW 60 734 H GW 60 767 H

8
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВИЛКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16 А И 32 А СТАНДАРТА IEC 309 - IEC 309 HP
Прямые соединители  

серии IP44
Прямые вилки  

IP66/IP67/IP68/IP69
Встраиваемые штепсельные розетки 

с наклоном 10° серии IP44
Встраиваемые штепсельные розетки 

с наклоном 10° серии IP66/IP67

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстрый монтаж Винтовой монтаж Быстрый монтаж Винтовой монтаж Быстрый монтаж Винтовой монтаж Быстрый монтаж Винтовой монтаж

GW 62 001 FH GW 62 001 H GW 62 023 FH GW 62 023 H GW 62 201 FH GW 62 201 H GW 62 224 FH GW 62 224 H

Стандартное применение

GW 62 002 FH GW 62 002 H GW 62 024 FH GW 62 024 H GW 62 202 FH GW 62 202 H GW 62 225 FH GW 62 225 H

GW 62 003 FH GW 62 003 H GW 62 025 FH GW 62 025 H GW 62 203 FH GW 62 203 H GW 62 226 FH GW 62 226 H

GW 62 004 FH GW 62 004 H GW 62 026 FH GW 62 026 H GW 62 205 FH GW 62 205 H (*) GW 62 227 FH GW 62 227 H

GW 62 005 FH GW 62 005 H GW 62 027 FH GW 62 027 H GW 62 206 FH GW 62 206 H GW 62 228 FH GW 62 228 H

GW 62 006 FH GW 62 006 H GW 62 028 FH GW 62 028 H GW 62 207 FH GW 62 207 H GW 62 229 FH GW 62 229 H

GW 62 007 FH GW 62 007 H GW 62 029 FH GW 62 029 H GW 62 208 FH GW 62 208 H GW 62 230 FH GW 62 230 H

GW 62 008 FH GW 62 008 H GW 62 030 FH GW 62 030 H GW 62 209 FH GW 62 209 H GW 62 231 FH GW 62 231 H

GW 62 009 FH GW 62 009 H GW 62 031 FH GW 62 031 H GW 62 210 FH GW 62 210 H GW 62 232 FH GW 62 232 H

GW 62 701 H GW 62 735 H GW 62 801 H GW 62 835 H

Для определенного  
напряжения

GW 62 010 H GW 62 032 H GW 62 211 H GW 62 233 H

GW 62 011 H GW 62 033 H GW 62 212 H GW 62 234 H

GW 62 702 H GW 62 736 H GW 62 802 H GW 62 836 H

GW 62 703 H GW 62 737 H GW 62 803 H GW 62 837 H

GW 62 704 H GW 62 738 H GW 62 804 H GW 62 838 H

Для высоких частот

GW 62 705 H GW 62 739 H GW 62 805 H GW 62 839 H

GW 62 706 H GW 62 740 H GW 62 806 H GW 62 840 H

GW 62 707 H GW 62 741 H GW 62 807 H GW 62 841 H

GW 62 708 H GW 62 742 H GW 62 808 H GW 62 842 H

GW 62 709 H GW 62 743 H GW 62 809 H GW 62 843 H

GW 62 710 H GW 62 744 H GW 62 810 H GW 62 844 H Судовые, портовые и  
военно-морские установкиGW 62 711 H GW 62 745 H GW 62 811 H GW 62 845 H

GW 62 712 H GW 62 746 H GW 62 812 H GW 62 846 H
Холодильные контейнеры

GW 62 713 H GW 62 747 H GW 62 813 H GW 62 847 H

GW 62 714 H GW 62 748 H GW 62 814 H GW 62 848 H Разделительные 
трансформаторыGW 62 715 H GW 62 749 H GW 62 815 H GW 62 849 H

GW 62 716 H GW 62 750 H GW 62 816 H GW 62 850 H
Для постоянного тока

GW 62 717 H GW 62 751 H GW 62 817 H GW 62 851 H

GW 62 012 FH GW 62 012 H GW 62 034 FH GW 62 034 H GW 62 213 FH GW 62 213 H GW 62 235 FH GW 62 235 H

Стандартное применение

GW 62 013 FH GW 62 013 H GW 62 035 FH GW 62 035 H GW 62 214 FH GW 62 214 H GW 62 236 FH GW 62 236 H

GW 62 014 FH GW 62 014 H GW 62 036 FH GW 62 036 H GW 62 215 FH GW 62 215 H GW 62 237 FH GW 62 237 H

GW 62 015 FH GW 62 015 H GW 62 037 FH GW 62 037 H GW 62 216 FH GW 62 216 H GW 62 238 FH GW 62 238 H

GW 62 016 FH GW 62 016 H GW 62 038 FH GW 62 038 H GW 62 217 FH GW 62 217 H GW 62 239 FH GW 62 239 H

GW 62 017 FH GW 62 017 H GW 62 039 FH GW 62 039 H GW 62 218 FH GW 62 218 H GW 62 240 FH GW 62 240 H

GW 62 018 FH GW 62 018 H GW 62 040 FH GW 62 040 H GW 62 219 FH GW 62 219 H GW 62 241 FH GW 62 241 H

GW 62 019 FH GW 62 019 H GW 62 041 FH GW 62 041 H GW 62 220 FH GW 62 220 H GW 62 242 FH GW 62 242 H

GW 62 020 FH GW 62 020 H GW 62 042 FH GW 62 042 H GW 62 221 FH GW 62 221 H GW 62 243 FH GW 62 243 H

GW 62 718 H GW 62 752 H GW 62 818 H GW 62 852 H

Для определенного  
напряжения

GW 62 021 H GW 62 043 H GW 62 222 H GW 62 244 H

GW 62 022 H GW 62 044 H GW 62 223 H GW 62 245 H

GW 62 719 H GW 62 753 H GW 62 819 H GW 62 853 H

GW 62 720 H GW 62 754 H GW 62 820 H GW 62 854 H

GW 62 721 H GW 62 755 H GW 62 821 H GW 62 855 H

Для высоких частот

GW 62 722 H GW 62 756 H GW 62 822 H GW 62 856 H

GW 62 723 H GW 62 757 H GW 62 823 H GW 62 857 H

GW 62 724 H GW 62 758 H GW 62 824 H GW 62 858 H

GW 62 725 H GW 62 759 H GW 62 825 H GW 62 859 H

GW 62 726 H GW 62 760 H GW 62 826 H GW 62 860 H

GW 62 727 H GW 62 761 H GW 62 827 H GW 62 861 H Судовые, портовые  
и военно-морские установкиGW 62 728 H GW 62 762 H GW 62 828 H GW 62 862 H

GW 62 729 H GW 62 128 H GW 62 829 H GW 62 283 H
Холодильные контейнеры

GW 62 730 H GW 62 763 H GW 62 830 H GW 62 863 H

GW 62 731 H GW 62 764 H GW 62 831 H GW 62 864 H Разделительные 
трансформаторыGW 62 732 H GW 62 765 H GW 62 832 H GW 62 865 H

GW 62 733 H GW 62 766 H GW 62 833 H GW 62 866 H
Для постоянного тока

GW 62 734 H GW 62 767 H GW 62 834 H GW 62 867 H

(*) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: GW62204, крышка уменьшенных размеров (62 x 62 мм) для использования в местах с ограниченным пространством.

9

Серия IEC 309
Вилки и штепсельные розетки стандарта IEC 309

Building_RUS_corr.indd   9 29/10/14   14:43



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВИЛКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16 А И 32 А СТАНДАРТА IEC 309 - IEC HP

Номи-
нальный 

ток (In)

Номинальное 
напряжение 

(Un)
Частота Кол-во 

полюсов

Положение 
конт. 

заземления

Вилки с наклоном 
90° серии IP44

Вилки с наклоном 
90° серии IP67

Прямые 
встраиваемые 
стационарные 

вилки серии IP44

Прямые 
встраиваемые 
стационарные 

вилки серии IP67

Настенные 
стационарные 

вилки с наклоном 
90° серии IP44

Настенные 
стационарные 

вилки с наклоном 
90° серии IP67

Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж

16 А

100÷130 В 50/60 Гц

2P+E 4 GW 60 082 GW 60 105 GW 60 201 GW 60 223 GW 60 401 GW 60 423

3P+E 4 GW 60 083 GW 60 106 GW 60 202 GW 60 224 GW 60 402 GW 60 424

3P+N+E 4 GW 60 084 GW 60 107 GW 60 203 GW 60 225 GW 60 403 GW 60 425

200÷250 В 50/60 Гц

2P+E 6 GW 60 085 GW 60 108 GW 60 204 GW 60 226 GW 60 404 GW 60 426

3P+E 9 GW 60 086 GW 60 109 GW 60 205 GW 60 227 GW 60 405 GW 60 427

3P+N+E 9 GW 60 087 GW 60 110 GW 60 206 GW 60 228 GW 60 406 GW 60 428

380÷415 В 50/60 Гц

2P+E 9 GW 60 088 GW 60 111 GW 60 207 GW 60 229 GW 60 407 GW 60 429

3P+E 6 GW 60 089 GW 60 112 GW 60 208 GW 60 230 GW 60 408 GW 60 430

3P+N+E 6 GW 60 090 GW 60 113 GW 60 209 GW 60 231 GW 60 409 GW 60 431

480÷500 В 50/60 Гц
3P+E 7 GW 60 091 GW 60 114 GW 60 210 GW 60 232 GW 60 410 GW 60 432

3P+N+E 7 GW 60 092 GW 60 115 GW 60 211 GW 60 233 GW 60 411 GW 60 433

32 А

100÷130 В 50/60 Гц

2P+E 4 GW 60 093 GW 60 116 GW 60 212 GW 60 234 GW 60 412 GW 60 434

3P+E 4 GW 60 094 GW 60 117 GW 60 213 GW 60 235 GW 60 413 GW 60 435

3P+N+E 4 GW 60 095 GW 60 118 GW 60 214 GW 60 236 GW 60 414 GW 60 436

200÷250 В 50/60 Гц

2P+E 6 GW 60 096 GW 60 119 GW 60 215 GW 60 237 GW 60 415 GW 60 437

3P+E 9 GW 60 097 GW 60 120 GW 60 216 GW 60 238 GW 60 416 GW 60 438

3P+N+E 9 GW 60 098 GW 60 121 GW 60 217 GW 60 239 GW 60 417 GW 60 439

380÷415 В 50/60 Гц

2P+E 9 GW 60 099 GW 60 122 GW 60 218 GW 60 240 GW 60 418 GW 60 440

3P+E 6 GW 60 101 GW 60 123 GW 60 219 GW 60 241 GW 60 419 GW 60 441

3P+N+E 6 GW 60 102 GW 60 124 GW 60 220 GW 60 242 GW 60 420 GW 60 442

480÷500 В 50/60 Гц
3P+E 7 GW 60 103 GW 60 125 GW 60 221 GW 60 243 GW 60 421 GW 60 443

3P+N+E 7 GW 60 104 GW 60 126 GW 60 222 GW 60 244 GW 60 422 GW 60 444

380 В/440 В 50 Гц/60 Гц 3P+E 3 GW 60 146 GW 60 268 GW 60 482

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВИЛКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 63 А И 125 А СТАНДАРТА IEC 309

Номи-
нальный 

ток (In)

Номинальное 
напряжение 

(Un)
Частота Кол-во 

полюсов

Положение 
конт. 

заземления

Прямые вилки 
IP67

Настенные 
стационарные 

вилки  
с наклоном 90° 

серии IP67

Прямые 
соединители  

серии IP67

Встраиваемые 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 10° 

серии IP67

Настенные 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 10° 

серии IP67

Настенные 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 90° 

серии IP67 ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж

63 А

100÷130 В 50/60 Гц

2P+E 4 GW 61 045 GW 61 445 GW 63 045 GW 63 246 GW 63 445 GW 63 519

Стандартное 
применение

3P+E 4 GW 61 046 GW 61 446 GW 63 046 GW 63 247 GW 63 446 GW 63 520

3P+N+E 4 GW 61 047 GW 61 447 GW 63 047 GW 63 248 GW 63 447 GW 63 521

200÷250 В 50/60 Гц

2P+E 6 GW 61 048 GW 61 448 GW 63 048 GW 63 249 GW 63 448 GW 63 522

3P+E 9 GW 61 049 GW 61 449 GW 63 049 GW 63 250 GW 63 449 GW 63 523

3P+N+E 9 GW 61 050 GW 61 450 GW 63 050 GW 63 251 GW 63 450 GW 63 524

380÷415 В 50/60 Гц

2P+E 9 GW 61 051 GW 61 451 GW 63 051 GW 63 252 GW 63 451 GW 63 525

3P+E 6 GW 61 052 GW 61 452 GW 63 052 GW 63 253 GW 63 452 GW 63 526

3P+N+E 6 GW 61 053 GW 61 453 GW 63 053 GW 63 254 GW 63 453 GW 63 527

480÷500 В 50/60 Гц
3P+E 7 GW 61 054 GW 61 454 GW 63 054 GW 63 255 GW 63 454 GW 63 528 Для определенно-

го напряжения3P+N+E 7 GW 61 055 GW 61 455 GW 63 055 GW 63 256 GW 63 455 GW 63 529

125 А

100÷130 В 50/60 Гц
3P+E 4 GW 60 056 GW 60 456 GW 62 056 GW 62 257 GW 62 530

Стандартное 
применение

3P+N+E 4 GW 60 057 GW 60 457 GW 62 057 GW 62 258 GW 62 531

200÷250 В 50/60 Гц
3P+E 9 GW 60 058 GW 60 458 GW 62 058 GW 62 259 GW 62 532

3P+N+E 9 GW 60 059 GW 60 459 GW 62 059 GW 62 260 GW 62 533

380÷415 В 50/60 Гц
3P+E 6 GW 60 060 GW 60 460 GW 62 060 GW 62 261 GW 62 534

3P+N+E 6 GW 60 061 GW 60 461 GW 62 061 GW 62 262 GW 62 535

480÷500 В 50/60 Гц
3P+E 7 GW 60 062 GW 60 462 GW 62 062 GW 62 263 GW 62 536 Для определенно-

го напряжения3P+N+E 7 GW 60 063 GW 60 463 GW 62 063 GW 62 264 GW 62 537

10

Серия IEC 309
Вилки и штепсельные розетки стандарта IEC 309

Building_RUS_corr.indd   10 29/10/14   14:43



ВИЛКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ НА СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16 А И 32 А СТАНДАРТА IEC 309

Номиналь-
ный ток 

(In)

Номинальное 
напряжение 

(Un)
Частота

Кол-во 
полю-

сов

Положение 
конт. 

заземления

Прямые вилки 
серии IP44

Вилки  
с наклоном 90°  

серии IP44

Прямые встра-
иваемые стаци-
онарные вилки 

серии IP44

Настенные 
стационарные 

вилки  
с наклоном 90°  

серии IP44

Прямые 
соединители  

серии IP44

Встраиваемые 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 10°  

серии IP44

Встраиваемые 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 10°  

серии IP67

Настенные 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 10°  

серии IP44

Настенные 
штепсельные 

розетки  
с наклоном 90° 

серии IP44

Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж

16 А

20-25 В
50/60 Гц 2P w.r. GW 60 064 GW 60 127 GW 60 245 GW 60 464 GW 62 064 GW 62 265 GW 62 365 GW 62 456 GW 62 538

50/60 Гц 3P w.r. GW 60 065 GW 60 128 GW 60 246 GW 60 465 GW 62 065 GW 62 266 GW 62 366 GW 62 457 GW 62 539

40-50 В
50/60 Гц 2P 12 GW 60 066 GW 60 129 GW 60 247 GW 60 466 GW 62 066 GW 62 267 GW 62 458 GW 62 540

50/60 Гц 3P 12 GW 60 067 GW 60 130 GW 60 248 GW 60 467 GW 62 067 GW 62 268 GW 62 459 GW 62 541

20-25 В и 
40-50 В

100-200 Гц 2P 4 GW 60 068 GW 60 131 GW 60 249 GW 60 468 GW 62 068 GW 62 269 GW 62 460 GW 62 542

100-200 Гц 3P 4 GW 60 069 GW 60 132 GW 60 250 GW 60 469 GW 62 069 GW 62 270 GW 62 461 GW 62 543

401-500 Гц 2P 11 GW 60 070 GW 60 133 GW 60 251 GW 60 470 GW 62 070 GW 62 271 GW 62 462 GW 62 544

401-500 Гц 3P 11 GW 60 071 GW 60 134 GW 60 252 GW 60 471 GW 62 071 GW 62 272 GW 62 463 GW 62 545

20-25 В и 40-50 В пост. ток 2P 10 GW 60 072 GW 60 135 GW 60 253 GW 60 472 GW 62 072 GW 62 273 GW 62 464 GW 62 546

32 А

20-25 В
50/60 Гц 2P w.r. GW 60 073 GW 60 136 GW 60 254 GW 60 473 GW 62 073 GW 62 274 GW 62 465 GW 62 547

50/60 Гц 3P w.r. GW 60 074 GW 60 137 GW 60 255 GW 60 474 GW 62 074 GW 62 275 GW 62 466 GW 62 548

40-50 В
50/60 Гц 2P 12 GW 60 075 GW 60 138 GW 60 256 GW 60 475 GW 62 075 GW 62 276 GW 62 467 GW 62 549

50/60 Гц 3P 12 GW 60 076 GW 60 139 GW 60 257 GW 60 476 GW 62 076 GW 62 277 GW 62 468 GW 62 550

20-25 В и 
40-50 В

100-200 Гц 2P 4 GW 60 077 GW 60 140 GW 60 258 GW 60 477 GW 62 077 GW 62 278 GW 62 469 GW 62 551

100-200 Гц 3P 4 GW 60 078 GW 60 141 GW 60 259 GW 60 478 GW 62 078 GW 62 279 GW 62 470 GW 62 552

401-500 Гц 2P 11 GW 60 079 GW 60 142 GW 60 260 GW 60 479 GW 62 079 GW 62 280 GW 62 471 GW 62 553

401-500 Гц 3P 11 GW 60 080 GW 60 143 GW 60 261 GW 60 480 GW 62 080 GW 62 281 GW 62 472 GW 62 554

20-25 В и 40-50 В пост. ток 2P 10 GW 60 081 GW 60 144 GW 60 262 GW 60 481 GW 62 081 GW 62 282 GW 62 473 GW 62 555

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВИЛКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16 А И 32 А СТАНДАРТА IEC 309 - IEC HP

Соединители  
с наклоном 90°  

серии IP44

Соединители  
с наклоном 90°  

серии IP67

Настенные 
штепсельные розетки 

с наклоном 10°  
серии IP44

Настенные 
штепсельные розетки 

с наклоном 10°  
серии IP67

Настенные 
штепсельные розетки 

с наклоном 90°  
серии IP44

Настенные 
штепсельные розетки 

с наклоном 90°  
серии IP67

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж Винтовой монтаж

GW 62 082 GW 62 105 GW 62 401 GW 62 423 GW 62 474 GW 62 496

Стандартное применение

GW 62 083 GW 62 106 GW 62 402 GW 62 424 GW 62 475 GW 62 497

GW 62 084 GW 62 107 GW 62 403 GW 62 425 GW 62 476 GW 62 498

GW 62 085 GW 62 108 GW 62 404 GW 62 426 GW 62 477 GW 62 499

GW 62 086 GW 62 109 GW 62 405 GW 62 427 GW 62 478 GW 62 501

GW 62 087 GW 62 110 GW 62 406 GW 62 428 GW 62 479 GW 62 502

GW 62 088 GW 62 111 GW 62 407 GW 62 429 GW 62 480 GW 62 503

GW 62 089 GW 62 112 GW 62 408 GW 62 430 GW 62 481 GW 62 504

GW 62 090 GW 62 113 GW 62 409 GW 62 431 GW 62 482 GW 62 505

GW 62 091 GW 62 114 GW 62 410 GW 62 432 GW 62 483 GW 62 506
Для определенного напряжения

GW 62 092 GW 62 115 GW 62 411 GW 62 433 GW 62 484 GW 62 507

GW 62 093 GW 62 116 GW 62 412 GW 62 434 GW 62 485 GW 62 508

Стандартное применение

GW 62 094 GW 62 117 GW 62 413 GW 62 435 GW 62 486 GW 62 509

GW 62 095 GW 62 118 GW 62 414 GW 62 436 GW 62 487 GW 62 510

GW 62 096 GW 62 119 GW 62 415 GW 62 437 GW 62 488 GW 62 511

GW 62 097 GW 62 120 GW 62 416 GW 62 438 GW 62 489 GW 62 512

GW 62 098 GW 62 121 GW 62 417 GW 62 439 GW 62 490 GW 62 513

GW 62 099 GW 62 122 GW 62 418 GW 62 440 GW 62 491 GW 62 514

GW 62 101 GW 62 123 GW 62 419 GW 62 441 GW 62 492 GW 62 515

GW 62 102 GW 62 124 GW 62 420 GW 62 442 GW 62 493 GW 62 516

GW 62 103 GW 62 125 GW 62 421 GW 62 443 GW 62 494 GW 62 517
Для определенного напряжения

GW 62 104 GW 62 126 GW 62 422 GW 62 444 GW 62 495 GW 62 518

GW 62 127 GW 62 556 GW 62 557 Холодильные контейнеры
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МНОГОМЕСТНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
ВХОД ВЫХОДЫ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ

Номинальный 
ток (In)

Номинальное 
напряжение 

(Un)

Кол-во  
полюсов

Положение 
конт.  

заземления

2-х местные 
штепсельные 

розетки на 16 A

3-х местные 
штепсельные 

розетки на 16 A

3-х местные 
штепсельные 

розетки на 32 A

С кабелем
16 A

100÷130 В
2P+E 4 GW 64 008 GW 64 022

3P+E 4 GW 64 023

200÷250 В

2P+E 6 GW 64 010 GW 64 024

3P+E 9 GW 64 011 GW 64 025

3P+N+E 9 GW 64 012 GW 64 026

380÷415 В
3P+E 9 GW 64 013 GW 64 027

3P+N+E 6 GW 64 014 GW 64 028

32 А 380÷415 В 3P+E 6 GW 64 068

С кабелем 16 A

100÷130 В 2P+E 4 GW 64 050

200÷250 В 2P+E 6 GW 64 052

380÷415 В
3P+E 6 GW 64 055

3P+N+E 6 GW 64 056

МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

ВХОД ВЫХОДЫ

Номинальный 
ток (In)

Номинальное 
напряжение 

(Un)

Кол-во  
полюсов

Положение 
конт. 

заземления

3-х розеточные
Код2P+E 

230 В~
3P+E 

400 В~
3P+N+E 
400 В~

16 A 380÷415 В 3P+N+E 6
2 x 16 A 1 x 16 A GW 64 059

1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A GW 64 060

32 А

200÷250 В 2P+E 6 3 x 16 A GW 64 062

380÷415 В 3P+N+E 6

1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A GW 64 063

2 x 16 A 1 x 32 A GW 64 064

1 x 32 A 1 x 32 A 1 x 32 A GW 64 061

63 А 380÷415 В 3P+N+E 6 2 x 32 A 1 x 63 A GW 64 065

ФАЗОИНВЕРТЕРЫ
ВХОД ВЫХОДЫ

Номинальный 
ток (In)

Номинальное 
напряжение (Un)

Кол-во  
полюсов

Положение конт. 
заземления

1-розеточные
Код3P+E 

400 В~
3P+N+E 
400 В~

16 A 380÷415 В

3P+E 6 1 x 16 A GW 64 066

3P+N+E 6 1 x 16 A GW 64 067

Важное примечание: весь ассортимент многорозеточных переходников, адаптеров и разветвителей является составной частью электрической системы, поскольку данные изделия подходят 
только для временных установок и подключений, а не для постоянного использования. Кроме того, данные изделия нельзя использовать в тех местах, где существует риск возникновения пожара.

СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ

ВХОД РОЗЕТКИ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РОЗЕТКИ ПРО-
МЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Номиналь-
ный ток (In)

Номинальное 
напряжение 

(Un)
Кол-во 

полюсов

Поло-
жение 
конт. 

зазем-
ления

2 выхода 1 выход 1 выход 1 выход 1 выход

2P+E 16 A 
для разных типов 
вилок (P17/P11)

2P+E 16 A 
для разных 

типов вилок 
(P30/P17)

2P+E 10/16 A 
немецкий  

станд.

2P+E 16 A 
французский 

станд.

2P+E 13 A 
английский 

станд.
2P+E 16 A 
230 В, 6 ч

Вилка про-
мышленного 
назначения 
стандарта 

IEC 309

16 A

200÷250 В 2P+E 6

GW 64 211

GW 64 212

GW 64 210

GW 64 203

GW 64 204

GW 64 206, подходит для других комбинаций

380÷415 В 3P+N+E 6

GW 64 216

GW 64 217

GW 64 207, подходит для других комбинаций

Бытовые  
розетки

2P+E 16 A 250 В S17 GW 64 208

2P+E 16 A 250 В, немецкий/французский стандарты GW 64 209
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Инновационная защита для штепсельных розеток 
с блокировочным выключателем

Высококачественные материалы

Изготавливаются из термопластика синего 

цвета с улучшенными характеристиками, 

гарантирующими долговременное сопро-

тивление ударному воздействию, УФ лучам 

и химическим веществам.

Интегрированная защита

Встроенный МАВ в передней части 

штепсельной розетки с блокировкой, за-

висимая характеристика защиты 6 кА типа 

С и сигнальные светодиодные индикаторы 

для отображения статуса режима работы 

для каждой фазы.

Защита плавких предохранителей

Расположенный в передней части блок 

предохранителей позволяет удалить и 

одновременно с этим отключить все пре-

дохранители, упрощая доступ, а также 

операции по проверке или техническому 

обслуживанию. 

Запатентованное компанией GEWISS инновационное решение, 

представленное в линейке Automatika, заключающееся во 

встроенном в передней части модульном автоматическом 

выключателе (МАВ), революционизирует систему защиты 

штепсельных розеток с блокировочным выключателем на 

16-32 А: МАВ внутри розетки позволяет уменьшить размеры 

распределительных щитов, а также есть возможность с помощью 

внешней ручки изменить его состояние, которое отображается 

сигнальными светодиодами.

Серия розеток с блокировкой 67IB также включает в себя модели 

с защитой на предохранителях и поворотный переключатель 

без предохранителей: вся серия изготовлена из материалов с 

высокими технологическими показателями и степенью защиты 

IP67 для обеспечения распределения электроэнергии в 

торговых и промышленных сооружениях с номинальным током 

16, 32 и 63 А. 

В серию IB также входят компактные розетки с блокировкой 

COMBIBLOC меньшего размера, горизонтальная модель 44IB и 

66IB для тяжелых условий эксплуатации.
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Коды с суффиксом "N" относятся к новым вертикальным розеткам с блокировочным выключателем IP67 и соответствуют кодировке изделий предыдущего модельного ряда без буквы "N" (за исключе-
нием исполнения AUTOMATIKA); поэтому они могут устанавливаться в щиты Q-DIN предыдущей серии SBF, обеспечивая возможность замены или модернизации даже в ранее смонтированных щитах. 
Кроме того, допускается установка в щиты Q-DIN или модульные основания предыдущей серии CBF с использованием адаптеров GW 66 715 N для моделей на 16-32 Аи адаптеров GW 66 716 N для 
моделей на 63 А.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ - 67 IB
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 

РОЗЕТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ - 66 IB

Номи-
нальный 

ток (In)
Номинальное 

напряжение (Un)
Кол-во 

полюсов
Положение 

конт.  
заземления

Вертикальные 
штепсельные 

розетки с МАВ, 
без нижней части 

(AUTOMATIKA)

Вертикальные 
штепсельные 

розетки с МАВ, с 
нижней частью 
(AUTOMATIKA)

Вертикальные 
штепсельные 

розетки с 
поворотным 

выключателем, 
без нижней части

Вертикальные 
штепсельные 

розетки с 
поворотным 

выключателем, с 
нижней частью

Вертикальные 
штепсельные ро-
зетки, с гнездом 
предохранителя, 
без нижней части

Вертикальные 
штепсельные ро-
зетки, с гнездом 
предохранителя, 
с нижней частью

Вертикальные 
штепсельные 

розетки с 
поворотным 

выключателем, 
без нижней части

Вертикальные 
штепсельные 

розетки с 
поворотным 

выключателем, с 
нижней частью

Вертикальные 
штепсельные ро-
зетки, с гнездом 
предохранителя, 
без нижней части

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 66 IP 66 IP 66

16 A

20÷25 В 2P w.r. GW 66 359 N GW 66 259 N GW 66 886

100÷130 В

2P+E 4 GW 66 151 N GW 66 051 N GW 66 301 N GW 66 201 N GW 66 323 N GW 66 223 N GW 66 535 GW 66 501 GW 66 801

3P+E 4 GW 66 152 N GW 66 052 N GW 66 302 N GW 66 202 N GW 66 324 N GW 66 224 N GW 66 536 GW 66 502 GW 66 802

3P+N+E 4 GW 66 153 N GW 66 053 N GW 66 303 N GW 66 203 N GW 66 325 N GW 66 225 N GW 66 537 GW 66 503 GW 66 803

200÷250 В

2P+E 6 GW 66 154 N GW 66 054 N GW 66 304 N GW 66 204 N GW 66 326 N GW 66 226 N GW 66 538 GW 66 504 GW 66 804

3P+E 9 GW 66 155 N GW 66 055 N GW 66 305 N GW 66 205 N GW 66 327 N GW 66 227 N GW 66 539 GW 66 505 GW 66 805

3P+N+E 9 GW 66 156 N GW 66 056 N GW 66 306 N GW 66 206 N GW 66 328 N GW 66 228 N GW 66 540 GW 66 506 GW 66 806

380÷415 В

2P+E 9 GW 66 157 N GW 66 057 N GW 66 307 N GW 66 207 N GW 66 329 N GW 66 229 N GW 66 541 GW 66 507 GW 66 807

3P+E 6 GW 66 158 N GW 66 058 N GW 66 308 N GW 66 208 N GW 66 330 N GW 66 230 N GW 66 542 GW 66 508 GW 66 808

3P+N+E 6 GW 66 159 N GW 66 059 N GW 66 309 N GW 66 209 N GW 66 331 N GW 66 231 N GW 66 543 GW 66 509 GW 66 809

480÷500 В
3P+E 7 GW 66 310 N GW 66 210 N GW 66 332 N GW 66 232 N GW 66 544 GW 66 510 GW 66 810

3P+N+E 7 GW 66 311 N GW 66 211 N GW 66 333 N GW 66 233 N GW 66 545 GW 66 511 GW 66 811

32 А

100÷130 В

2P+E 4 GW 66 162 N GW 66 062 N GW 66 312 N GW 66 212 N GW 66 334 N GW 66 234 N GW 66 546 GW 66 512 GW 66 812

3P+E 4 GW 66 163 N GW 66 063 N GW 66 313 N GW 66 213 N GW 66 335 N GW 66 235 N GW 66 547 GW 66 513 GW 66 813

3P+N+E 4 GW 66 164 N GW 66 064 N GW 66 314 N GW 66 214 N GW 66 336 N GW 66 236 N GW 66 548 GW 66 514 GW 66 814

200÷250 В

2P+E 6 GW 66 165 N GW 66 065 N GW 66 315 N GW 66 215 N GW 66 337 N GW 66 237 N GW 66 549 GW 66 515 GW 66 815

3P+E 9 GW 66 166 N GW 66 066 N GW 66 316 N GW 66 216 N GW 66 338 N GW 66 238 N GW 66 550 GW 66 516 GW 66 816

3P+N+E 9 GW 66 167 N GW 66 067 N GW 66 317 N GW 66 217 N GW 66 339 N GW 66 239 N GW 66 551 GW 66 517 GW 66 817

380÷415 В

2P+E 9 GW 66 168 N GW 66 068 N GW 66 318 N GW 66 218 N GW 66 340 N GW 66 240 N GW 66 552 GW 66 518 GW 66 818

3P+E 6 GW 66 169 N GW 66 069 N GW 66 319 N GW 66 219 N GW 66 341 N GW 66 241 N GW 66 553 GW 66 519 GW 66 819

3P+N+E 6 GW 66 170 N GW 66 070 N GW 66 320 N GW 66 220 N GW 66 342 N GW 66 242 N GW 66 554 GW 66 520 GW 66 820

480÷500 В
3P+E 7 GW 66 321 N GW 66 221 N GW 66 343 N GW 66 243 N GW 66 555 GW 66 521 GW 66 821

3P+N+E 7 GW 66 322 N GW 66 222 N GW 66 344 N GW 66 244 N GW 66 556 GW 66 522 GW 66 822

380÷440 В 3P+E 3 GW 66 357 N GW 66 257 N GW 66 358 N GW 66 258 N GW 66 557 GW 66 523 GW 66 823

63 А

100÷130 В

2P+E 4 GW 67 356 N GW 67 256 N GW 66 345 N GW 67 245 N GW 66 524

3P+E 4 GW 67 357 N GW 67 257 N GW 66 346 N GW 67 246 N GW 66 525

3P+N+E 4 GW 67 358 N GW 67 258 N GW 66 347 N GW 67 247 N GW 66 526

200÷250 В

2P+E 6 GW 67 359 N GW 67 259 N GW 66 348 N GW 67 248 N GW 66 527

3P+E 9 GW 67 360 N GW 67 260 N GW 66 349 N GW 67 249 N GW 66 528

3P+N+E 9 GW 67 361 N GW 67 261 N GW 66 350 N GW 67 250 N GW 66 529

380÷415 В

2P+E 9 GW 67 362 N GW 67 262 N GW 66 351 N GW 67 251 N GW 66 530

3P+E 6 GW 67 363 N GW 67 263 N GW 66 352 N GW 67 252 N GW 66 531

3P+N+E 6 GW 67 364 N GW 67 264 N GW 66 353 N GW 67 253 N GW 66 532

480÷500 В
3P+E 7 GW 67 365 N GW 67 265 N GW 66 354 N GW 67 254 N GW 66 533

3P+N+E 7 GW 67 366 N GW 67 266 N GW 66 355 N GW 67 255 N GW 66 534

Вертикальные настенные 
штепсельные розетки с электри-
ческой блокировкой, с защитой 
при помощи выключателя

125 А

100÷130 В
3P+E 4 GW 66 581

3P+N+E 4 GW 66 582

200÷250 В
3P+E 9 GW 66 583

3P+N+E 9 GW 66 584

380÷415 В
3P+E 6 GW 66 585

3P+N+E 6 GW 66 586

480÷500 В
3P+E 7 GW 66 587

3P+N+E 7 GW 66 588
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 
РОЗЕТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА 

РАБОТЫ - 66 IB

Вертикальные 
штепсельные ро-
зетки, с гнездом 
предохранителя,  
с нижней частью

Вертикальные 
штепсельные 
розетки для 
модульных 
устройств,  

без нижней части

Вертикальные 
штепсельные 
розетки для 
модульных 
устройств,  

с нижней частью

IP 66 IP 66 IP 66

GW 66 998

GW 66 951 GW 66 824 GW 66 974

GW 66 952 GW 66 825 GW 66 975

GW 66 953 GW 66 826 GW 66 976

GW 66 954 GW 66 827 GW 66 977

GW 66 955 GW 66 828 GW 66 978

GW 66 956 GW 66 829 GW 66 979

GW 66 957 GW 66 830 GW 66 980

GW 66 958 GW 66 831 GW 66 981

GW 66 959 GW 66 832 GW 66 982

GW 66 960 GW 66 833 GW 66 983

GW 66 961 GW 66 834 GW 66 984

GW 66 962 GW 66 835 GW 66 985

GW 66 963 GW 66 836 GW 66 986

GW 66 964 GW 66 837 GW 66 987

GW 66 965 GW 66 838 GW 66 988

GW 66 966 GW 66 839 GW 66 989

GW 66 967 GW 66 840 GW 66 990

GW 66 968 GW 66 841 GW 66 991

GW 66 969 GW 66 842 GW 66 992

GW 66 970 GW 66 843 GW 66 993

GW 66 971 GW 66 844 GW 66 994

GW 66 972 GW 66 845 GW 66 995

GW 66 973 GW 66 846 GW 66 996

GW 66 847 GW 66 866

GW 66 848 GW 66 867

GW 66 849 GW 66 868

GW 66 850 GW 66 869

GW 66 851 GW 66 870

GW 66 852 GW 66 871

GW 66 853 GW 66 872

GW 66 854 GW 66 873

GW 66 855 GW 66 874

GW 66 856 GW 66 875

GW 66 857 GW 66 876

Вертикальные настенные 
штепсельные розетки с 
электрической блокировкой, с 
выключателем остаточных токов

GW 66 591

GW 66 592

GW 66 593

GW 66 594

GW 66 595

GW 66 596

GW 66 597

GW 66 598

КОМПАКТНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ COMBIBLOC ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ - 44 IB

Компактные 
штепсельные ро-

зетки с поворотным 
выключателем,  

без нижней части

Компактные 
штепсельные ро-

зетки с поворотным 
выключателем,  

с нижней частью

Компактные 
штепсельные ро-

зетки с поворотным 
выключателем,  

без нижней части

Компактные 
штепсельные ро-

зетки с поворотным 
выключателем,  

с нижней частью

Горизонтальные 
штепсельные ро-

зетки с поворотным 
выключателем, без 

нижней части

Горизонтальные 
штепсельные ро-

зетки с поворотным 
выключателем,  

с нижней частью

Горизонтальные 
штепсельные 

розетки, с гнездом 
предохранителя,  
без нижней части

Горизонтальные 
штепсельные 

розетки, с гнездом 
предохранителя,  
с нижней частью

IP 44 IP 44 IP 55 IP 55 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

GW 66 423 GW 66 401 GW 66 467 GW 66 445 GW 66 101 GW 66 001 GW 66 123 GW 66 023

GW 66 424 GW 66 402 GW 66 468 GW 66 446 GW 66 102 GW 66 002 GW 66 124 GW 66 024

GW 66 425 GW 66 403 GW 66 469 GW 66 447 GW 66 103 GW 66 003 GW 66 125 GW 66 025

GW 66 426 GW 66 404 GW 66 470 GW 66 448 GW 66 104 GW 66 004 GW 66 126 GW 66 026

GW 66 427 GW 66 405 GW 66 471 GW 66 449 GW 66 105 GW 66 005 GW 66 127 GW 66 027

GW 66 428 GW 66 406 GW 66 472 GW 66 450 GW 66 106 GW 66 006 GW 66 128 GW 66 028

GW 66 429 GW 66 407 GW 66 473 GW 66 451 GW 66 107 GW 66 007 GW 66 129 GW 66 029

GW 66 430 GW 66 408 GW 66 474 GW 66 452 GW 66 108 GW 66 008 GW 66 130 GW 66 030

GW 66 431 GW 66 409 GW 66 475 GW 66 453 GW 66 109 GW 66 009 GW 66 131 GW 66 031

GW 66 110 GW 66 010 GW 66 132 GW 66 032

GW 66 111 GW 66 011 GW 66 133 GW 66 033

GW 66 434 GW 66 412 GW 66 478 GW 66 456 GW 66 112 GW 66 012 GW 66 134 GW 66 034

GW 66 435 GW 66 413 GW 66 479 GW 66 457 GW 66 113 GW 66 013 GW 66 135 GW 66 035

GW 66 436 GW 66 414 GW 66 480 GW 66 458 GW 66 114 GW 66 014 GW 66 136 GW 66 036

GW 66 437 GW 66 415 GW 66 481 GW 66 459 GW 66 115 GW 66 015 GW 66 137 GW 66 037

GW 66 438 GW 66 416 GW 66 482 GW 66 460 GW 66 116 GW 66 016 GW 66 138 GW 66 038

GW 66 439 GW 66 417 GW 66 483 GW 66 461 GW 66 117 GW 66 017 GW 66 139 GW 66 039

GW 66 440 GW 66 418 GW 66 484 GW 66 462 GW 66 118 GW 66 018 GW 66 140 GW 66 040

GW 66 441 GW 66 419 GW 66 485 GW 66 463 GW 66 119 GW 66 019 GW 66 141 GW 66 041

GW 66 442 GW 66 420 GW 66 486 GW 66 464 GW 66 120 GW 66 020 GW 66 142 GW 66 042

GW 66 121 GW 66 021 GW 66 143 GW 66 043

GW 66 122 GW 66 022 GW 66 144 GW 66 044
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GW 66 709 N

GW 66 683 N* 
(для кирпичных стен)

GW 66 678 N
GW 66 683 PM* 

(для гипсокартонных стен)

GW 66 686 
(для SBF)

GW 66 680 N 
(для CBF)

GW 66 781 
(6 модулей)

GW 66 782 
(12 модулей)

GW 66 783 
(18 модулей) GW 66 707 GW 66 685

GW 66 784 
(6 модулей)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ С ПАНЕЛЬЮ И ПРОРЕЗЬЮ КРЫШКИ/КОРОБКИ

1 розетка 2 розетки 3 розетки Фланцевая крышка
Встраиваемая нижняя часть 

(кирпичные  
и гипсокартонные стены)

Настенная нижняя часть

GW 66 709 N

GW 66 683 N* 
(для кирпичных стен)

GW 66 678 N
GW 66 683 PM* 

(для гипсокартонных 
стен)

GW 66 686 
(для SBF)

GW 66 680 N 
(для CBF)

GW 66 781 
(6 модулей)

GW 66 782 
(12 модулей)

GW 66 783 
(18 модулей) GW 66 707 GW 66 685

GW 66 784 
(6 модулей)

СЕ
РИ

Я 
66

 IB
 Д

ЛЯ
 Т

ЯЖ
ЕЛ

Ы
Х 

УС
ЛО

ВИ
Й

 Э
КС

П
ЛУ

АТ
АЦ

И
И Вертикальные штепсельные 

розетки для тяжелых 
условий эксплуатации 16/32 

А серии IP66

GW 66 696 GW 66 697 GW 66 698

Вертикальные штепсельные 
розетки для тяжелых 

условий эксплуатации 63 А 
серии IP66

GW 66 700

ВЕ
РТ

И
КА

ЛЬ
Н

АЯ
 С

ЕР
И

Я 
67

 IB Вертикальные штепсельные 
розетки с поворотным 

выключателем, с гнездом 
предохранителя и 

AUTOMATIKA 16/32 A и 24 В 
(SELV) серии IP67

GW 66 690 GW 66 691 GW 66 694
GW 68 025 N 
(10 модулей)

GW 68 010 N 
(14 модулей) GW 68 022 N 

(20 модулей) 
1 розетка 

63 A 
2 розетки 

16/32 A

GW 68 015 N 
(20 модулей)

Вертикальные штепсельные 
розетки с поворотным 

выключателем (SBF) или 
гнездом предохранителя 

63 A (CBF) серии IP67

GW 66 693

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

1 розетка 2 розетки 3 розетки 1 розетка 2 розетки 3 розетки 4 розетки

СЕ
РИ

Я 
CO

M
BI

BL
O

C

Компактные 
влагозащищенные  

штепсельные розетки  
серии IP44/55 на 16/32 A

GW 66 491 GW 66 492 GW 66 493

ГО
РИ

ЗО
Н

ТА
ЛЬ

Н
АЯ

 С
ЕР

И
Я 

44
 IB Горизонтальные 

штепсельные розетки, без 
гнезда предохранителя 

(SBF) на 16/32 A серии IP44

GW 68 006 N 
(14 модулей)

GW 68 009 N 
(14 модулей)

GW 68 019 N 
(10 модулей)

Горизонтальные штепсель-
ные розетки с гнездом 

предохранителя (СBF) на 
16/32 A серии IP44

GW 68 014 N 
(20 модулей)

GW 66 498 GW 66 496

GW 66 681 
(для кирпичных стен)

GW 66 676
GW 66 681 PM 

(для гипсокартонных 
стен)

GW 66 682 
(для кирпичных стен)

GW 66 677
GW 66 682 PM 

(для гипсокартонных 
стен)

16

Серия IB
штепсельные розетки с блокироВкой стандарта IEC 309

Building_RUS_corr.indd   16 29/10/14   14:43



GW 66 709 N

GW 66 683 N* 
(для кирпичных стен)

GW 66 678 N
GW 66 683 PM* 

(для гипсокартонных стен)

GW 66 686 
(для SBF)

GW 66 680 N 
(для CBF)

GW 66 781 
(6 модулей)

GW 66 782 
(12 модулей)

GW 66 783 
(18 модулей) GW 66 707 GW 66 685

GW 66 784 
(6 модулей)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ С ПАНЕЛЬЮ И ПРОРЕЗЬЮ КРЫШКИ/КОРОБКИ

1 розетка 2 розетки 3 розетки Фланцевая крышка
Встраиваемая нижняя часть 

(кирпичные  
и гипсокартонные стены)

Настенная нижняя часть

GW 66 709 N

GW 66 683 N* 
(для кирпичных стен)

GW 66 678 N
GW 66 683 PM* 

(для гипсокартонных 
стен)

GW 66 686 
(для SBF)

GW 66 680 N 
(для CBF)

GW 66 781 
(6 модулей)

GW 66 782 
(12 модулей)

GW 66 783 
(18 модулей) GW 66 707 GW 66 685

GW 66 784 
(6 модулей)

СЕ
РИ

Я 
66

 IB
 Д

ЛЯ
 Т

ЯЖ
ЕЛ

Ы
Х 

УС
ЛО

ВИ
Й

 Э
КС

П
ЛУ

АТ
АЦ

И
И Вертикальные штепсельные 

розетки для тяжелых 
условий эксплуатации 16/32 

А серии IP66

GW 66 696 GW 66 697 GW 66 698

Вертикальные штепсельные 
розетки для тяжелых 

условий эксплуатации 63 А 
серии IP66

GW 66 700

ВЕ
РТ

И
КА

ЛЬ
Н

АЯ
 С

ЕР
И

Я 
67

 IB Вертикальные штепсельные 
розетки с поворотным 

выключателем, с гнездом 
предохранителя и 

AUTOMATIKA 16/32 A и 24 В 
(SELV) серии IP67

GW 66 690 GW 66 691 GW 66 694
GW 68 025 N 
(10 модулей)

GW 68 010 N 
(14 модулей) GW 68 022 N 

(20 модулей) 
1 розетка 

63 A 
2 розетки 

16/32 A

GW 68 015 N 
(20 модулей)

Вертикальные штепсельные 
розетки с поворотным 

выключателем (SBF) или 
гнездом предохранителя 

63 A (CBF) серии IP67

GW 66 693

GW 66 498 GW 66 496

GW 66 681 
(для кирпичных стен)

GW 66 676
GW 66 681 PM 

(для гипсокартонных 
стен)

GW 66 682 
(для кирпичных стен)

GW 66 677
GW 66 682 PM 

(для гипсокартонных 
стен)

GW 27 403

GW 27 401

Серия IEC 
309 HP

Серия IEC 
309

Серия 74 PS

* Нельзя использовать для SELV 24 В
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Серия 68 Q-DIN используется для торговых помещений, про-
мышленных объектов и строительных площадок. 
Эти щиты являются самыми компактными на текущий момент и 
выпускаются как пустыми, так и с электропроводкой в соответ-
ствии со стандартом IEC 60439.
Модели с 5, 10, 14 и 20 DIN-модулей, EN 50022, включая допол-
нительные 14 и 20 модулей, чтобы обеспечить больше места со-
гласно DIN до 40 модулей с гарантированной степенью защиты 
IP65 в том числе благодаря инновационному решению закрытия 
дверцы при помощи рукоятки.
Для встроенных штепсельных розеток с блокировкой от 16 до 63 
A, IP44 и IP67, бытовых розеток серии SYSTEM.
Для каждой модели выпускается широкий ассортимент допол-
нительных принадлежностей, таких как кабельные муфты, крон-
штейны настенного монтажа, ручка для переноски и передвиж-
ные подставки.

Система промышленных щитов для 
распределения электроэнергии

Больше пространства для DIN-модулей

Внутреннее пространство щитов позво-

ляет установить до 20 DIN-модулей. При 

использовании дополнительного модуля 

общее количество модулей может быть 

увеличено до 40.

Аварийная кнопка

В моделях на 10, 14 и 20 модулей сверху 

может устанавливаться аварийная кнопка, 

которая будет хорошо видна.

До 63 ампер

20-модульная модель подходит для 

штепсельных розеток стандарта IEC 309 

с блокировочным выключателем или без 

него, до 63 A, без щитов разного размера.
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Система распределительных щитов, пустых или с проводкой, 
сертифицированные в соответствии с требованиями стандарта 
IEC EN 60439-4, с различными комбинациями штепсельных ро-
зеток и автоматических выключателей для распределения элек-
троэнергии на маленьких и больших строительных площадках.
Щиты серии 68 Q-BOX отличаются повышенной ударопрочно-
стью и стойкостью к воздействию УФ-лучей, имеют дополни-
тельные панели для увеличения функциональности, дополни-
тельные штепсельные розетки с блокировочным выключателем 
(до 12 в каждом щите) и модульные защитные автоматические 
выключатели (до 160 А), защиту цепи при помощи модульных 
выключателей или выключателей в литом корпусе до 60 DIN-мо-
дулей - EN 50022.
Система для строительных площадок также включает распреде-
лительные щиты серии 46QP, передвижные подставки серии 68 
Q-DIN и 68 QMC с проводкой или в специализированном испол-
нении, сертифицированные отделом обслуживания клиентов и 
программным обеспечением GWEnergy.

EN 60439-4

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАР
ТACS

Полная и гибкая система для любой строительной 
площадки

Полная система

Компания GEWISS предлагает широкий ас-

сортимент моделей с проводкой, которые 

готовы к использованию, а также модели без 

проводки, которые можно сконфигуриро-

вать в соответствии с любыми специальны-

ми требованиями строительной площадки.

До 12 розеток

Благодаря использованию подходящих па-

нелей количество возможных конфигура-

ций значительно увеличивается, позволяя 

установить в одном щите до 12 компакт-

ных штепсельных розеток с блокировоч-

ным выключателем.

До 60 модулей

Благодаря 12-модульной панели DIN-реек 

можно установить до 60 DIN-модулей вме-

сте с автоматическими выключателями до 

160 A.
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МОДЕЛИ БЕЗ ПРОВОДКИ
Тип Кол-во модулей 

EN 50022 Код Компоновка Предварительное размещение

5

GW 68 017 N 1 розетка IEC 309 на 16 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенной крышкой

GW 68 018 N 2 розетки IEC 309 на 16 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенными крышками

GW 68 001 N 3 розетки IEC 309 на 16 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенными крышками

GW 68 031 N 3 розетки IEC 309 на 16 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенными крышками и ударостойким корпусом

GW 68 020 N 2 розетки IEC 309 на 16-32 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенными крышками

10

GW 68 002 N Заглушка

GW 68 003 N
2 розетки IEC 309 на 16 A макс. 3P+E 

IP44/67 или GW 27 401 с влагозащищенными крышками 
2 розетки IEC 309 на 16-32 A 

IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403 с влагозащищенными крышками

GW 68 019 N 2 горизонтальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP44  
с поворотным выключателем

GW 68 025 N 2 вертикальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP67

14

GW 68 004 N Заглушка

GW 68 005 N 3 розетки IEC 309 на 16-32 A IP44/67 или GW 27 401  
с влагозащищенными крышками

GW 68 006 N 2 горизонтальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP44  
с поворотным выключателем

GW 68 007 N Заглушка

GW 68 008 N 6 розеток IEC 309 на 16-32 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенными крышками

GW 68 009 N 4 горизонтальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP44  
с поворотным выключателем

GW 68 010 N 3 вертикальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP67

20

GW 68 012 N Заглушка

GW 68 013 N 8 розеток IEC 309 на 16-32 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  
с влагозащищенными крышками

GW 68 021 N
4 розетки IEC 309 на 16-32 A IP44/67 или GW 27 401 или GW 27 403  

с влагозащищенными крышками 
2 розетки IEC 309 на 63 A

GW 68 014 N 4 горизонтальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP44  
с гнездом предохранителя

GW 68 015 N
4 вертикальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP67 

4 розетки IEC 309 2P+E 16 IP44/67 
или GW 27 401 или GW 27 403 с влагозащищенными крышками

GW 68 022 N 2 вертикальные розетки с блокировкой на 16-32 A IP67 
1 вертикальная розетка с блокировкой на 63 A IP67

14 GW 68 023 N 14-местный дополнительный модуль

20 GW 68 024 N 20-местный дополнительный модуль

20
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МОДЕЛИ С ПРОВОДКОЙ
Тип Кол-во модулей 

EN 50022 Код Компоновка Оборудование Код Компоновка Оборудование

5

GW 68 212 N 1 бытовая розетка на 13 A англ. ст. GW 68 227 N 1 розетка IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В

GW 68 225 N 1 розетка IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
1 бытовая розетка Schuko 10/16 A GW 68 226 N 1 розетка IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 

1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В

GW 68 224 N
1 розетка IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

1 бытовая розетка Schuko 10/16 A
GW 68 217 N

3 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP67, 230 В 
с кабелем H07 RN-F 5 м 

и вилкой 2P+E, 16 A, IP67, 230 В

GW 68 223 N
3 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP67, 230 В  

с кабелем H07 RN-F 5 м, вилка 2P+E, 16 A, IP67,  
230 В и ударопрочным корпусом

10

GW 68 202 N
2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

1 бытовая розетка Schuko 10/16 A
GW 68 228 N

1 розетка IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

1 розетка IEC 309, 3P+N+E, 16 A, IP44, 400 В 
1 бытовая розетка Schuko 10/16 A

GW 68 203 N

2 бытовые розетки нем. станд. 16 A 
2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 

с кабелем H07 RN-F 5 м 
и вилкой 2P+E, 16 A, IP44, 230 В

GW 68 204 N

2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP67, 230 В 
2 розетки IEC 309, 3P+E, 16 A, IP67, 400 В 

с кабелем H07 RN-F 5 м 
и вилкой 3P+N+E, 16 A, IP67, 400 В

GW 68 216 N
4 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP67, 400 В 

с кабелем H07 RN-F 5 м 
и вилкой 2P+E, 16 A, IP67, 400 В

GW 68 401 N

1 розетка нем. станд. 16 A 
2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

с кабелем H07 RN-F 15 м, 
вилкой 3P+N+E, 16 A, IP44, 400 В 

и металлической подставкой

14

GW 68 205 N 2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP67, 230 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP67, 400 В

GW 68 229 N

2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

1 розетка IEC 309, 3P+N+E, 16 A, IP44, 400 В 
1 розетка IEC 309, 3P+E, 32 A, IP44, 400 В 

1 бытовая розетка Schuko 10/16 A

GW 68 411 N

2 розетки нем. станд. 16 A 
2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
2 розетки IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

с кабелем H07 RN-F 25 м, 
вилка 3P+N+E, 16 A, IP44, 400 В 

и металлическая опорная тележка 
с барабаном для намотки кабеля

GW 68 206 N

2 горизонт. розетки с блокировкой,  
2P+E, 16 A, IP44, 230 В 

1 горизонт. розетка с блокировкой,  
3P+E, 16 A, IP44, 400 В 

1 горизонт. розетка с блокировкой,  
3P+E, 32 A, IP44, 400 В 

с поворотным выключателем

GW 68 207 N

2 верт. розетки с блокировкой,  
2P+E, 16 A, IP67, 230 В 

2 верт. розетки с блокировкой,  
3P+E, 16 A, IP67, 400 В 

с поворотным выключателем

GW 68 230 N

2 верт. розетки с блокировкой AUTOMATIKA, 
2P+E, 16 A, IP67, 230 В 

1 верт. розетка с блокировкой AUTOMATIKA, 
3P+N+E, 16 A, IP67, 400 В

GW 68 231 N

1 верт. розетка с блокировкой AUTOMATIKA, 
2P+E, 16 A, IP67, 230 В 

2 верт. розетки с блокировкой AUTOMATIKA, 
3P+N+E, 16 A, IP67, 400 В

20

GW 68 208 N

2 верт. розетки с блокировкой,  
2P+E, 16 A, IP67, 230 В 

1 верт. розетка с блокировкой,  
3P+E, 16 A, IP67, 400 В 

1 верт. розетка с блокировкой,  
3P+E, 32 A, IP67, 400 В 

с поворотным выключателем

GW 68 421 N

2 розетки IEC 309, 2P+E, 16 A, IP44, 230 В 
2 розетки IEC 309, 3P+E, 16 A, IP44, 400 В 
2 розетки IEC 309, 3P+E, 32 A, IP44, 400 В 

2 розетки нем. станд. 16 A 
с кабелем H07 RN-F 35 м, 

вилка 3P+N+E, 32 A, IP44, 400 В 
и металлической опорной тележкой  

с барабаном для намотки кабеля

GW 68 424 N

2 верт. розетка с блокировкой,  
2P+E, 16 A, IP67, 230 В 

1 верт. розетка с блокировкой,  
3P+E, 16 A, IP67, 400 В 

1 верт. розетка с блокировкой,  
3P+E, 32 A, IP67, 400 В 

с поворотным выключателем 
кабелем H07 RN-F 25 м 

вилкой 3P+N+E, 32 A, IP67, 400 В 
и металлической опорной тележкой  

с барабаном для намотки кабеля

ACS

DBU

DBU

DBU

DBU

DBU

ACS

ACS

DBU

ACS

DBU

DBU

DBU

DBU
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DBU

DBU

DBU
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Q-BOX 6

КОЛ-ВО РОЗЕТОК IEC 309/С БЛОКИРОВКОЙ БЫТОВАЯ 
РОЗЕТКА ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОДАЧА 
ПИТАНИЯ

КОД
16 А 32 А 63 А 10/16 А Малогабаритный автоматический 

выключатель
Выключатель- 

разъединитель

2P+E 3P+E 3P+N+E 3P+E 3P+N+E 3P+N+E Немецкий 
стандарт

Кол-во 
полюсов In (A) Кол-во 

полюсов In (A)

Q-BOX 4

КОЛ-ВО РОЗЕТОК IEC 309/С БЛОКИРОВКОЙ БЫТОВАЯ 
РОЗЕТКА ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОДАЧА 
ПИТАНИЯ

КОД
16 А 32 А 10/16 А Малогабаритный автоматический 

выключатель
Выключатель- 

разъединитель

2P+E 3P+E 3P+N+E 2P+E 3P+E 3P+N+E Немецкий 
стандарт

Кол-во 
полюсов In (A) Кол-во 

полюсов In (A)

GW 68 481 3 1 4 40

Приборная вилка
GW 68 482 2 2 4 40

GW 68 483 2 2 1 4 63

GW 68 484 2 1 1 1 4 63

GW 68 511 3 1 2 63

Клеммный блок

GW 68 512 2 3 4 63

GW 68 513 2 2 1 4 80

GW 68 514 2 1 1 1 4 80

GW 68 541 2 2 1 4

GW 68 542 4 3 1

QP

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КОД АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

GW 68 521 MTHP 125 A 4P КРИВАЯ C 16 кА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЗО 125 A 4P, КЛАСС A, РЕГУЛИРУЕМОЕ

GW 68 526 MTX 160c 160A 4P КЛАСС B 16 кА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЗО 160A 4P, L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, РЕГУЛИРУЕМОЕ

GW 68 531 MTX 250 250A 4P КЛАСС N 36 кА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЗО 250A 4P, L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, РЕГУЛИРУЕМОЕ

GW 68 471 3 2 1 4 63

Приборная вилка
GW 68 472 2 3 1 4 63

GW 68 473 3 3 4 40

GW 68 474 2 2 2 4 63

GW 68 491 2 2 2 4 80

Клеммный блок

GW 68 492 2 1 1 1 1 4 80

GW 68 493 3 2 1 4 80

GW 68 494 2 2 2 4 80

GW 68 495 2 1 3 4 100

GW 68 496 3 2 1 4 100

GW 68 497 2 2 2 4 100

GW 68 543 3 2 1 1 4 4 100

GW 68 544 6 3 1 2 4 80
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Q-DIN

КОЛ-ВО РОЗЕТОК IEC 309/С БЛОКИРОВКОЙ КОЛ-ВО БЫТОВЫХ 
РОЗЕТОК ОСНОВНАЯ ЗАЩИТА

ТИП ЩИТА
КОД

16 А 32 А 10/16 А RCBO / 
RCD

2P+E 3P+E 3P+E Немецкий станд. Кол-во полюсов In (A)

GW 68 203 N 2 2 2P 16

Переносной
GW 68 204 N 2 2 4P 16

GW 68 216 N 4 2P 16

GW 68 217 N 3 2P 16

GW 68 223 N 3 2P 16 С ударопрочным корпусом

GW 68 401 N 2 1 1 4P 16 С металлической подставкой

GW 68 411 N 2 2 2 4P 25
С металлической подставкой 

на колесах, вращающимся 
барабаном

GW 68 421 N 2 2 2 2 4P 40

GW 68 424 N 2 1 1 4P 40

COMBIBLOC

КОЛ-ВО ШТЕПСЕЛЬНЫХ 
РОЗЕТОК IEC 309

ОСНОВНАЯ  
ЗАЩИТА СЕТЕВОЙ 

ШТЕПСЕЛЬ КЛАСС IP ТИП ЩИТА
КОД

16 А 32 А

2P+E 3P+N+E 3P+N+E Кол-во полюсов In (A)

GW 66 388 2 1 4 40 3P+N+E 32 A
55 С металлической 

подставкойGW 66 389 1 1 1 4 40 3P+N+E 32 A

Q-MC

КОЛ-ВО ШТЕПСЕЛЬНЫХ 
РОЗЕТОК IEC 309

ОСНОВНАЯ  
ЗАЩИТА АВАРИЙНАЯ 

КНОПКА
СЕТЕВОЙ 

ШТЕПСЕЛЬ КЛАСС IP ТИП ЩИТА
КОД

16 А 32 А Малогабаритный  
автоматический выключатель

2P+E 3P+E 3P+N+E 3P+N+E Кол-во  
полюсов In (A)

GW 68 881 A 7 4 40 А

Да

3P+N+E 32 A

56 ПереноснойGW 68 883 A 4 1 1 1 4 50 А 3P+N+E 63 A

GW 68 884 A 2 1 2 1 4 50 А 3P+N+E 63 A
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Конструкция и безопасность для всех нужд

Места и области применения

Порты - г. Монте-Карло Порты - г. Пасайя, Испания
Городские территории - 

площадь Дуомо, г.Милан

Элегантный стиль, материалы и цвета гарантируют 100 % сли-

яние с окружающей средой. Приверженность к высочайшему 

качеству и стандартам безопасности, подтвержденная соответ-

ствующими сертификатами, означают надежность и безопас-

ность для людей.

Стойки 68 Q-MC идеально подходят для распределения элек-

тричества, воды и сервисов в портах, кемпингах, городских тер-

риториях и промышленных объектах.

Три линейки продуктов (стойки из нержавеющей стали или ком-

пактные и высокомощные стойки из термопластика) 6 различ-

ных размеров со штепсельными розетками, соответствующими 

требованиям стандарта IEC309 (16-125 A), или с выходом для 

клеммного блока или штепсельных розеток промышленного на-

значения до 400 A. Все стойки могут оснащаться электронной 

системой управления и регистрации уровней потребления; есть 

модель противопожарной стойки.
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ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ

ДЛЯ УСТАНОВКИ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК  
С БЛОКИРОВОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

КОД ТИП КОЛ-ВО ТИП КОЛ-ВО

GW 68 745 W Серия 67 IB, вертикальный 
IP67 на 16/32 A 2

GW 68 746 W Серия 44 IB, горизонталь-
ный IP44 на 16/32 A 2

GW 68 747 W Серия Combibloc IP44/55 
на 16/32 A 2 Серия IEC 309, встроенные на 16 A  

или фланцевые крышки 85 x 75 мм 1

GW 68 748 W Серия IEC 309, встроенные на 16/32 A  
или фланцевые крышки 85 x 75 мм 4

GW 68 749 W Серия 67 IB, вертикальный 
IP67 на 63 A 1

GW 68 750 W ЗАГЛУШКА

Компоненты для Q-MC 63 X из нержавеющей Стали AISI 316 L

КОД КОНФИГУРАЦИЯ СТОРОНА A СТОРОНА B

GW 68 931 ДВУХСТОРОННЯЯ Пустой отсек может быть оборудован  
1 приборной панелью

Пустой отсек может быть оборудован  
1 приборной панелью

необорудованные раСпределительные СтойКи Q-MC 63 X из нержавеющей Стали AISI 316 L

противопожарные СтойКи Q-MC 63 X из нержавеющей Стали AISI 316 L

КОД КОНФИГУРАЦИЯ

GW 68 921 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 6-КИЛОГРАММОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

GW 68 923 ОБОРУДОВАН КЛАПАНОМ, РУКАВОМ, ШЛАНГОМ И ОПОРОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА

КОЛ-ВО ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК IEC 309 ОСНОВНАЯ ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КЛАСС IP
КОД

16 А 32 А 63 А
ТИП Кол-во 

полюсов In (A) ТИП КОЛ-ВО In (A) КОЛ-
ВО In (A)

2P+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

GW 68 901 4 РАЗЪЕДИ-
НИТЕЛЬ

4 32 УЗО С ЗАЩИТОЙ  
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ

4 2P 16 A 56

GW 68 902 2 2 РАЗЪЕДИ-
НИТЕЛЬ 4 63 УЗО С ЗАЩИТОЙ  

ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ 2 2P 16 A 2 4P 16 A 56

GW 68 903 2 2 РАЗЪЕДИ-
НИТЕЛЬ 4 80 УЗО С ЗАЩИТОЙ  

ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ 2 2P 16 A 2 4P 32 A 56

GW 68 904 2 / / / УЗО С ЗАЩИТОЙ  
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ 2 4P 63 A 56

GW 68 905 6
РАЗЪЕДИ-
НИТЕЛЬ 4 32

УЗО С ЗАЩИТОЙ  
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ 6 2P 16 A 56

СтойКи С проводКой Q-MC 63 X из нержавеющей Стали AISI 316 L
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раСпределительные СтойКи С проводКой

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
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ТИП СИНЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЛОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ КЛАСС IP

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

2P 3P 4P

• • СТОЙКА  
Q-MC 16 B

GW 68 841 A GW 68 841 W 56

GW 68 842 A GW 68 842 W 55

• СТОЙКА  
Q-MC 16 T

GW 68 846 A GW 68 846 W 55

GW 68 847 A GW 68 847 W 55

• • • • СТОЙКА  
Q-MC 63 B

GW 68 851 A GW 68 851 W 56 1 x 32 A

GW 68 852 A GW 68 852 W 56 1 x 32 A

• • • • •

ЭЛЕКТРОННАЯ 
СТОЙКА  

Q-MC 63 E

GW 68 876 A GW 68 876 W 56 1 x 32 A

GW 68 877 A GW 68 877 W 56 1 x 32 A

GW 68 878 A GW 68 878 W 56 1 x 63 A

• •

GW 68 874 A GW 68 874 W 56

GW 68 875 A GW 68 875 W 56

• СТОЙКА  
Q-MC 63 С

GW 68 856 A GW 68 856 W 55 1 x 32 A

GW 68 857 A GW 68 857 W 56 1 x 40 A

GW 68 858 A GW 68 858 W 55 1 x 32 A

• • • • СТОЙКА  
Q-MC 125 B

GW 68 801 A GW 68 801 W 44 1 x 32 A

GW 68 802 A GW 68 802 W 44 1 x 63 A

GW 68 803 A GW 68 803 W 56 1 x 63 A

• • • СТОЙКА  
Q-MC 200 B

GW 68 831 A GW 68 831 W 44 1 x 32 A

GW 68 832 A GW 68 832 W 44 1 x 32 A

GW 68 833 A GW 68 833 W 44 1 x 32 A

•
ЭЛЕКТРОННАЯ 

СТОЙКА  
Q-MC 200 E

GW 68 867 A GW 68 867 W 55

GW 68 868 A GW 68 868 W 55

GW 68 869 A GW 68 869 W 55
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КОЛ-ВО МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
30 мА перем. тока

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
МИНИВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

6 кА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ  

30 мА перем. тока

2P 4P 2P 3P 2P 4P

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 40 A 4 x 16 A

1 x 40 A 3 x 16 A 1 x 16 A

4 x 16 A

2 x 16 А 
2 х 32 A

4 x 16 A

3 x 16 A 1 x 16 A

4 x 32 A

2 x 63 A

Реле утечки с внешним 
тороидом MT HP 4P C125 16 кА

4 x 6 A

8 x 6 A

4 x 6 A

4 x 16 A

2 x 16 A 2 x 16 A

1 x 16 A 2 x 25 A

4 x 10 A

6 x 10 A

8 x 10 A

Реле утечки с внешним 
тороидом

MTX 4P 250 A 
Класс N 36 кА

MTX 4P 250 A 
Класс N 36 кА

MT 4P 400 A 
Класс N 36 кА

ТИП И КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ РОЗЕТОК

БЕЗ БЛОКИРОВКИ IEC 309 С БЛОКИРОВКОЙ
СПЕЦИ-

АЛЬНЫЕ 
РОЗЕТКИ

ИТ./НЕМ. СТАНД. 
БЫТОВЫЕ  
РОЗЕТКИ

2P+E 2P+E 3P+E 3P+N+E RJ45+ 
TV/SAT

2P+E 
10/16 A

2 x 16 A

1 x 16 A  2

6 x 16 A  2

2 x 16 A 1 x 16 A  2

4 x 16 A

2 x 16 A 
2 x 32 A

4 x 16 A

3 x 16 A 1 x 16 A

4 x 32 A

2 x 63 A

1 x 125 A

4 x 16 A

8 x 16 A

4 x 16 A 2+2

4 x 16 A

2 x 16 A 2 x 16 A

1 x 16 A 2 x 32 A

4 x 16 A

6 x 16 A

8 x 16 A

Прямое соединение без розетки

1 штепсельная розетка с блокировкой на 250 A  
с электрическим управлением 

1 штепсельная розетка с блокировкой на 400 A  
с электрическим управлением 
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СИНЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЛОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯ

GW 68 721 A GW 68 721 W ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 6-КИЛОГРАММОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

GW 68 723 A GW 68 723 W ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 9-КИЛОГРАММОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

GW 68 722 A GW 68 722 W ОБОРУДОВАН КЛАПАНОМ, РУКАВОМ, ШЛАНГОМ И ОПОРОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО 
РУКАВА

GW 68 729 A GW 68 729 W ОБОРУДОВАН РУКАВОМ, ШЛАНГОМ, ОПОРОЙ И 6-КИЛОГРАММОВЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

противопожарные СтойКи

СИНЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЛОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ТИП КОНФИГУРАЦИЯ

GW 68 726 A GW 68 726 W стандартная

ОБОРУДОВАН РУКАВОМ, ОПОРОЙ И ШЛАНГОМ 

GW 68 728 A GW 68 728 W высокой вместимости

ТИП СИНЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЛОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

МОДУЛИ 
EN 50022 ТИП СТОРОНА A СТОРОНА B

СТОЙКА  
Q-MC 16 B

GW 68 701 A GW 68 701 W 18 (9 x 2) Односторонняя
Пустой отсек может быть 

оборудован  
1 приборной панелью

Пустой отсек может быть 
оборудован  

арматурой для подачи воды

GW 68 711 A GW 68 711 W 18 (9 x 2) Двухсторонняя
Пустой отсек может быть 

оборудован  
1 приборной панелью

Пустой отсек может быть 
оборудован  

1 приборной панелью

СТОЙКА  
Q-MC 16 T GW 68 712 A GW 68 712 W 18 (9 x 2) Двухсторонняя

Пустой отсек может быть 
оборудован  

1 приборной панелью

Пустой отсек может быть 
оборудован  

1 приборной панелью

СТОЙКА  
Q-MC 63 B GW 68 713 A GW 68 713 W 18 (9 x 2) Двухсторонняя

Пустой отсек может быть 
оборудован  

1 приборной панелью

Пустой отсек может быть 
оборудован  

1 приборной панелью

СТОЙКА  
Q-MC 63 С GW 68 714 A GW 68 714 W 18 (9 x 2) Двухсторонняя

Пустой отсек может быть 
оборудован 1 приборной 

панелью

Пустой отсек может быть 
оборудован 1 приборной 

панелью

СТОЙКА  
Q-MC 63 С GW 68 716 A GW 68 716 W 36 (9 x 4) Двухсторонняя

Пустой отсек может быть 
оборудован 2 приборными 

панелями

Пустой отсек может быть 
оборудован 2 приборными 

панелями

СТОЙКА  
Q-MC 125 B GW 68 715 A GW 68 715 W 14 Односторонняя

Пустой отсек с выдвижной 
дверцей может быть 

оборудован 1 приборной 
панелью

Пустой отсек с выдвижной 
дверцей может быть 

оборудован 1 приборной 
панелью

СТОЙКА  
Q-MC 200 B GW 68 717 A GW 68 717 W 28 (14 x 2) Двухсторонняя

Пустой отсек с выдвижной 
дверцей может быть 

оборудован 2 приборными 
панелями

Пустой отсек с выдвижной 
дверцей может быть 

оборудован 2 приборными 
панелями

необорудованные раСпределительные СтойКи
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

16 A 32 А 40 А 63 А 80 А 100 А 125 А 160 А

Изготовлены по стандарту EN 60947-3

Номинальный тепловой ток Ith на открытом воздухе  A  16  32  40  63  80  100  125  160

Номинальный тепловой ток Ithe внутри корпуса  A  16  32  40  63  80  95  120  160

Номинальное рабочее напряжение Ue  В  400  400  400  500  400  400  500  500

Номинальное напряжение изоляции Ui  В  690  690  690  690  800  800  800  800

Номинальный рабочий ток Ie AC-21 A  A  16  32  40  63  80  95  120  160

Номинальная рабочая мощность

Категория применения AC-3 A 
Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки

 3 x 400 В кВт  5  10  12  19  25  29  20  50

Категория применения AC-23 A 
Коммутация нагрузок двигателей или других высокоиндуктивных нагрузок  3 x 400 В кВт  7  14  18  28  36  42  28  72

 Номинальная отключающая способность AC-23A cos Φ = 0,45  3 x 400 В A 160 320  400 630 800 950 1200 1600

Защита от короткого замыкания

Номинальный условный ток короткого замыкания с плавкой вставкой  кАeff  10  10  6  10  50  15  50  50

Максимальный номинальный ток плавкой вставки (gG)  A  16  32  40  63  80  100  125  160

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (1-s-ток)  Aeff  500  750  750  1200  1500  1500  2500  4000

Поворотные выключатели управляющего 
и аварийного типа

Поворотные выключатели для управления (с черной ручкой) и 

аварийных ситуаций (с красной ручкой) в двух различных мо-

дификациях — для настенного монтажа и для установки в щиты. 

Коробки для настенного монтажа имеют либо изоляционный 

корпус (от 16 до 63 А) либо металлический корпус (от 16 до 

160 А) с 8 различными силами тока и полюсами. 

Щитовые модели подразделяются на выключатели с блокиров-

кой двери и выключатели для монтажа на DIN-рейку от 16 до 63 А. 

Основные характеристики:

• Обе модели управляющего и аварийного типа могут закры-

ваться. 

• Удлинительные скобы для регулировки глубины выключателя 

в зависимости от типа распределительного щита. 

• Комбинированное подключение при помощи влагозащищен-

ных соединителей.
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Номинальный 
ток

Кол-во 
полю-

сов

Изоляционный
Габариты (мм)

Металлический
Габариты (мм)

Управление Аварийные ситуации Управление Аварийные ситуации

16 A

2 GW 70 401 GW 70 431 114 x 114 x 71,5 GW 70 531 GW 70 561 140,6 x 165,6 x 97

3 GW 70 402 GW 70 432 114 x 114 x 71,5 GW 70 532 GW 70 562 140,6 x 165,6 x 97

4 GW 70 403 GW 70 433 114 x 114 x 71,5 GW 70 533 GW 70 563 140,6 x 165,6 x 97

32 А

2 GW 70 404 GW 70 434 114 x 114 x 71,5 GW 70 534 GW 70 564 140,6 x 165,6 x 97

3 GW 70 405 GW 70 435 114 x 114 x 71,5 GW 70 535 GW 70 565 140,6 x 165,6 x 97

4 GW 70 406 GW 70 436 114 x 114 x 71,5 GW 70 536 GW 70 566 140,6 x 165,6 x 97

40 А

2 GW 70 413 GW 70 441 114 x 114 x 71,5 GW 70 537 GW 70 567 140,6 x 165,6 x 97

3 GW 70 414 GW 70 442 114 x 114 x 71,5 GW 70 538 GW 70 568 140,6 x 165,6 x 97

4 GW 70 415 GW 70 443 114 x 114 x 71,5 GW 70 539 GW 70 569 140,6 x 165,6 x 97

63 А
3 GW 70 407 GW 70 437 170 x 170 x 96 GW 70 540 GW 70 570 214,8 x 251,8 x 126,7

4 GW 70 408 GW 70 438 170 x 170 x 96 GW 70 541 GW 70 571 214,8 x 251,8 x 126,7

80 А
3 - - - GW 70 542 GW 70 572 214,8 x 251,8 x 126,7

4 - - - GW 70 543 GW 70 573 214,8 x 251,8 x 126,7

100 А
3 - - - GW 70 544 GW 70 574 214,8 x 251,8 x 126,7

4 - - - GW 70 545 GW 70 575 214,8 x 251,8 x 126,7

125 А
3 - - - GW 70 546 GW 70 576 307,2 x 257,2 x 171,6

4 - - - GW 70 547 GW 70 577 307,2 x 257,2 x 171,6

160 А
3 - - - GW 70 548 GW 70 578 307,2 x 257,2 x 171,6

4 - - - GW 70 549 GW 70 579 307,2 x 257,2 x 171,6

наСтенные поворотные выКлючатели в изоляционной или металличеСКой КоробКе управляющего и аварийного типа - IP65

Номинальный 
ток

Кол-во 
полю-

сов

Кол-во модулей  
DIN EN 50022

Диапазон 
регулировки 

(мм)
Модели для щитов Кол-во упак./ 

коробка
Модель для крепления  

на DIN-рейке
Кол-во упак./

коробка

16 A

2

87 - 145

GW 70 001

1/10

GW 70 201

1/303 3 GW 70 002 GW 70 202

4 GW 70 003 GW 70 203

32 А

2 GW 70 004 GW 70 204

1/243 4 GW 70 005 GW 70 205

4 GW 70 006 GW 70 206

63 А
3

5 114 - 177
GW 70 007

1/5
GW 70 207

1/12
4 GW 70 008 GW 70 208

поворотные выКлючатели для раСпределительных щитов

Код Описание Диапазон регулировки Кол-во упак./коробка

GW 70 009
Удлинительные регулируемые скобы из оцинкованной стали для 

крепления на заднюю стенку, в комплекте с саморезами –  
комплект из 4 скоб

117–305 мм (16/32 A)
144–337 мм (63 A) 1/10

GW 70 409 Аварийная красная кнопка с желтым запирающимся фланцем  
16–32–40 A 1/20

GW 70 410 Аварийная красная кнопка с желтым запирающимся фланцем  
63–80–100 A 1/18

дополнительные принадлежноСти
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ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕ
Системы соединений Системы распределения Системы освещения

67 ATEX - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 
РОЗЕТКИ С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ И БЕЗ НЕЕ

74 ATEX - УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ В 
КОРОБОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

СЕРИЯ ZNT - ВЕРСИЯ ATEX 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПЛАФОНАМИ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Зона 22 (D) 
Ex tc IIIC T40° Dc X 
Диапазон: 16-63 A

Зона 22 (D) 
Ex tD A22 IP66 T40°C X 
- Коробка с грибовидной кнопкой 
-  Коробка с нажимными кнопками пуска и 

остановки

Зона 2 (G) - зона 22 (D) 
Диапазон ламп: 1 x 18 Вт; 1 x 36 Вт; 1 x 58 Вт; 
2 x 18 Вт; 2 x 36 Вт; 2 x 58 Вт;

67 ATEX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ 
РОЗЕТОК ATEX БЕЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

76 ATEX - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ИЗ 
ОКРАШЕННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

СЕРИЯ TITANO - ВЕРСИЯ ATEX 
ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА 
СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Зона 22 (D) 
Ex tc IIIC Dc U 
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C 
- Коробка для заднего монтажа 16–32 A 
- Модульные основания 16–63 A

Зона 2 (G) - зона 22 (D) 
Ex nA IIC Gc 
Ex tc IIIC Dc 
-20 °C ≤ Ta ≤+85 °C U

Зона 2 (G) - зона 22 (D) 
-  Симметричная и ассиметричная рассеивающая 

оптика
Диапазон ламп: 250–400 Вт

60 ATEX - ПРЯМЫЕ ВИЛКИ СТАНДАРТА IEC 309 76 ATEX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРОБОК ATEX

СЕРИЯ HALLE - ВЕРСИЯ ATEX 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

Зона 22 (D) 
Ex tc IIIC T40° Dc X 
Диапазон: 16-63 A

Задние крепежные пластины из оцинкованной 
стали

Зона 2 (G) - зона 22 (D) 
-  Стандартная оптика
Диапазон ламп: 250–400 Вт

70 ATEX - ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ В 
АЛЮМИНИЕВЫХ КОРОБКАХ

52/76 ATEX - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
САЛЬНИКИ

Зона 22 (D) 
Ex tc IIIC A22 IP65 T40°С X 
Диапазон: 16-100 A 
- Управляющие модели: черная ручка 
- Аварийные модели: красная кнопка

Зона 1 (G) - зона 20 (D) 
2G 1D Ex и II tD A20 IP68 
-20 °C ≤ Ta ≤ +95 °C 
-  Диапазон кабельных сальников: M12 - M63 / 

PG7 - PG48

76 ATEX - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ИЗ 
ОКРАШЕННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

КРЕПЕЖНЫЕ ГАЙКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЬНЫХ САЛЬНИКОВ

Зона 2 (G) - зона 22 (D) 
Ex nA IIC Gc 
Ex tc IIIC Dc 
-20 °C ≤ Ta ≤+85 °C U

- Диапазон: M12 - M63 / Pg7 - Pg48

76 ATEX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРОБОК ATEX

Задние крепежные пластины из оцинкованной 
стали

52/76 ATEX - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
САЛЬНИКИ

Зона 1 (G) - зона 20 (D) 
2G 1D Ex и II tD A20 IP68 
-20 °C ≤ Ta ≤ +95 °C 
-  Диапазон кабельных сальников: M12 - M63 / 

PG7 - PG48

КРЕПЕЖНЫЕ ГАЙКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЬНЫХ САЛЬНИКОВ

- Диапазон: M12 - M63 / Pg7 - Pg48

Линейка изделий, сертифицированных в соответствии с Дирек-

тивой 94/9/ЕС для потенциально взрывоопасных сред.

Решения ATEX — системы для  
потенциально  
взрывоопасных сред
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* Лампа с напряжением зажигания 0,7÷1 кВ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Готовая для установки продукция ATEX продается только в следующих странах: Австрия, Франция, Германия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Княжество Монако, Великобритания, 
Испания. Во всех остальных странах необходимо связаться со службой технической поддержки компании GEWISS.

МОЩНОСТЬ 250 ВТ 250 ВТ* 400 ВТ 400 ВТ* 18W FD 36W FD 58W FD

ТИ
П

ЛАМПЫ

TI
TA

NO

GW 84 581 S GW 84 583 S
GW 84 581 M GW 54 582 M GW 84 583 M GW 84 584 M
GW 84 591 S GW 84 592 M GW 84 593 S GW 84 594 M
GW 84 591 M GW 84 593 M

HA
LL

E GW 83 563 S
GW 83 564 M

GW 83 566 S
GW 83 567 M

GW 83 563 M GW 83 566 M

ZN
T 1 X GW 81 081 GW 81 082 GW 81 083

2 X GW 81 084 GW 81 085 GW 81 086

КоробКи и задние Крепежные плаСтины

органы управления в КоробКе

прямые вилКи - Стандарт IEC 309
КОД ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) ЗАДНЯЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

GW 76 291 91 x 91 x 54
GW 76 292 128 x 103 x 57 GW 76 272
GW 76 293 155 x 130 x 58 GW 76 273
GW 76 294 178 x 156 x 75 GW 76 274
GW 76 295 239 x 202 x 85 GW 76 275
GW 76 296 294 x 244 x 114 GW 76 276
GW 76 297 392 x 298 x 149 GW 76 277

КОД ГАБАРИТЫ (мм) ТИП

GW 74 232 113,5 x 138,5 x 95 Грибовидная аварийная кнопка
GW 74 233 113,5 x 138,5 x 80 Нажимная кнопка пуска и остановки

In КОЛ-ВО 
ПОЛЮСОВ

НАПРЯЖЕНИЕ (В)

110 В 230 В 400 В 500 В

16 A

2P+E GW 60 601 GW 60 604 GW 60 607

3P+E GW 60 602 GW 60 605 GW 60 608 GW 60 610

3P+N+E GW 60 603 GW 60 606 GW 60 609 GW 60 611

32 А

2P+E GW 60 612 GW 60 615 GW 60 618

3P+E GW 60 613 GW 60 616 GW 60 619 GW 60 621

3P+N+E GW 60 614 GW 60 617 GW 60 620 GW 60 622

63 А

2P+E GW 60 624 GW 60 627 GW 60 630

3P+E GW 60 625 GW 60 628 GW 60 631 GW 60 633

3P+N+E GW 60 626 GW 60 629 GW 60 632 GW 60 634

СиСтемы оСвещения

разъединитель

* Лампа с напряжением зажигания 0,7÷1 кВ.

In
КОЛ-ВО 
ПОЛЮ-

СОВ

УПРАВЛЯЮ-
ЩИЙ ТИП

АВАРИЙНЫЙ 
ТИП

16 A
2P GW 70 451 GW 70 471

3P GW 70 452 GW 70 472

4P GW 70 453 GW 70 473

32 А
2P GW 70 454 GW 70 474

3P GW 70 455 GW 70 475

4P GW 70 456 GW 70 476

63 А
3P GW 70 457 GW 70 477

4P GW 70 458 GW 70 478

100 А
3P GW 70 459 GW 70 479

4P GW 70 460 GW 70 480

металличеСКие Кабельные СальниКи С Крепежными гайКами

КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ КРЕПЕЖНЫЕ ГАЙКИ

ШАГ РЕЗЬБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАГ РЕЗЬБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАГ РЕЗЬБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАГ РЕЗЬБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

PG КОД M КОД PG КОД M КОД

7 GW 76 901 12 GW 76 921 7 GW 76 941 12 GW 76 949
9 GW 76 902 16 GW 76 922 9 GW 76 942 16 GW 76 951

11 GW 76 903 20 GW 76 923 11 GW 76 957 20 GW 76 952
13,5 GW 76 904 25 GW 76 924 13,5 GW 76 958 25 GW 76 953
16 GW 76 905 32 GW 76 925 16 GW 76 959 32 GW 76 954
21 GW 76 906 40 GW 76 926 21 GW 76 960 40 GW 76 955
29 GW 76 907 50 GW 76 927 29 GW 76 961 50 GW 76 956
36 GW 76 908 63 GW 76 928 36 GW 76 962 63 GW 76 950
42 GW 76 909 42 GW 76 963
48 GW 76 910 48 GW 76 943

штепСельные розетКи С блоКировКой
С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ БЕЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

In КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ SBF CBF SBF CBF 1-МЕСТНЫЕ 2-МЕСТНЫЕ 3-МЕСТНЫЕ 1-МЕСТНЫЕ

16 A
2P+E GW 67 873 GW 67 941 GW 67 804 GW 67 850

GW 67 986 GW 67 987 GW 67 988 GW 67 981

3P+E GW 67 877 GW 67 945 GW 67 808 GW 67 854
3P+N+E GW 67 878 GW 67 946 GW 67 809 GW 67 855

32 А
2P+E GW 67 884 GW 67 952 GW 67 815 GW 67 861
3P+E GW 67 888 GW 67 956 GW 67 819 GW 67 865

3P+N+E GW 67 889 GW 67 957 GW 67 820 GW 67 866

63 А
2P+E GW 67 896 GW 67 964

GW 67 9893P+E GW 67 900 GW 67 968
3P+N+E GW 67 901 GW 67 969

MT/ST E40
MT/ST E40

ME/SE E40ME/SE E40

MT/ST E40
MT/ST E40

ME/SE E40ME/SE E40

MT/ST E40
MT/ST E40

ME/SE E40ME/SE E40

MT/ST E40
MT/ST E40

ME/SE E40ME/SE E40
FD G13

FD G13
FD G13

FD G13
FD G13

FD G13
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РАЗМЕРЫ
Д X В X Г (мм)

ОКРАШЕННЫЕ НЕОКРАШЕННЫЕ ЗАДНИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ

91 x 91 x 54 GW 76 261 GW 76 281 -

128 x 103 x 57 GW 76 262 GW 76 282 GW 76 272

155 x 130 x 58 GW 76 263 GW 76 283 GW 76 273

178 x 156 x 75 GW 76 264 GW 76 284 GW 76 274

239 x 202 x 85 GW 76 265 GW 76 285 GW 76 275

294 x 244 x 114 GW 76 266 GW 76 286 GW 76 276

392 x 298 x 149 GW 76 267 GW 76 287 GW 76 277

Серия GWConnect включает распределительные коробки и соединения семи различных размеров, изготовленных из литого алюми-
ниевого сплава. Подходят для любой области применения, но лучше всего для промышленного сектора и бортового оборудования, 
особенно в неблагоприятных условиях эксплуатации. Выпускаются версии ATEX.

Серия металлических распределительных коробок для настенного монтажа

Почти 2000 артикулов для многополюсных соединительных 
систем от 3 до 216 полюсов. Четыре разных типа соединений: 
винтовое, обжимное, винтовой клеммный блок и пружинное 11 
различных размеров.
12 вкладышей различных семейств:

GW-A — компактная серия
GW-D/DD —  соединители с высокой плотностью 

размещения контактов
GW-E/EE/ES — промышленные соединители
GW-EAV — клеммные соединители
GW-EHV/ESHV — для высокого напряжения
GW-HSB — для сильного тока
GW-K — смешанные контакты
GW-Q — для низкого напряжения

Эргономический корпус и колпак отличаются высокой емко-
стью монтажа как в металлическом, так и в пластмассовом ис-
полнении (для размеров 21 x 21 и 32 x 13). Данная серия также 
включает модели для стандартных областей применения, высо-
кого напряжения 830 В, тяжелых условий эксплуатации и элек-
тромагнитной совместимости.
Закрытие может осуществляться при помощи одного рычага, 
двойного рычага и центрального запорного рычага.

Промышленные соединения для сетей электропитания, 
управления и сигнализации
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* Также с центральным рычагом

МНОГОПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, ВКЛАДЫШИ И КОРПУСА

Диапазон вкладышей Кол-во полюсов 
+ 

Номинальное 
напряжение

Максимальный 
номинальный ток

Способ соединения провода

Винтовой Обжимной Клеммный блок Пружинный

GW-A 
3-4 230 / 400 10 А X

10 250 В 10 А X X

16, 32 250 В 10 А X X

GW-D

7 250 В 10 А X

8 50 В 10 А X

15 250 В 10 А X

25, 50 250 В 10 А X

40, 80 250 В 10 А X

64, 128 250 В 10 А X

GW-DD

24 250 В 10 А X

42 250 В 10 А X

72, 144 250 В 10 А X

108, 216 250 В 10 А X

GW-E

6 500 В 16 A X X

10 500 В 16 A X X

16, 32 500 В 16 A X X

24, 48 500 В 16 A X X

GW-EE

10 500 В 16 A X

18 500 В 16 A X

32, 64 500 В 16 A X

46, 92 500 В 16 A X

GW-ES

6 500 В 16 A X

10 500 В 16 A X

16, 32 500 В 16 A X

24, 48 500 В 16 A X

GW-EAV

6 500 В 16 A X

10 500 В 16 A X

16 500 В 16 A X

24 500 В 16 A X

GW-EHV

3+2 830 В 16 A X X

6+2, 12+4 830 В 16 A X X

10+2, 20+4 830 В 16 A X X

16+2, 32+4 830 В 16 A X

GW-ESHV
3+2 830 В 16 A X

6+2, 12+4 830 В 16 A X

10+2, 20+4 830 В 16 A X

GW-HSB
6 830 В 35 A X

12 830 В 35 A X

GW-K
4 830 В 80 А X

4 x 80 A + 2 x 16 A 830 В/-400 В 80-16 A X

4 x 80A + 8 x 16 A 830 В/-400 В 80-16 A X

Q-BOX 5 5 230/400 В 16 A X

Q-BOX 12 12 230/400 В 10 А X

Q-BOX 8/0 8 500 В 16 A X

Q-BOX 17 17 250 В 10 А X

Q-BOX 4/2 4 x 40 A + 2 x 10 A 400/690 В-250 В 40-10 A X
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Размеры
Корпус

Закрытие рычага Размер кабельного сальника
Стандартный 830 В Для тяжелых условий 

эксплуатации ЭМС

21 x 21 X X X Одинарное PG11 M20

49 x 16 X X X Одинарное PG13.5-21 M20-25

66 x 16; 66 x 40 X X X Одинарное PG13.5-21 M20-25; PG21-29 M25-40

21 x 21 X X X Одинарное PG11 M20

21 x 21 X X X Одинарное PG11 M20

49 x 16 X X X Одинарное PG13.5-21 M20-25

66 x 16; 66 x 40 X X X Одинарное PG13.5-21 M20-25; PG21-29 M25-40

77 x 27; 77 x 62 X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

44 x 27 X X X Одинарное* PG13.5-29 M20-32

57 x 27 X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27; 77 x 62 X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

44 x 27 X X X Одинарное* PG13.5-29 M20-32

57 x 27 X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27; 77 x 62 X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

44 x 27 X X X Одинарное* PG13.5-29 M20-32

57 x 27 X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27; 77 x 62 X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

44 x 27 X X X Одинарное* PG13.5-29 M20-32

57 x 27 X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27; 77 x 62 X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

44 x 27 X X X Одинарное* PG13.5-29 M20-32

57 x 27 X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27 X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40

104 x 27 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40

57 x 27 X X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27;77 x 62 X X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

57 x 27 X X X X Одинарное* или двойное PG13.5-29 M20-40

77 x 27;77 x 62 X X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40; PG29-42 M32-50

104 x 27; 104 x 62 X X X X Одинарное* PG21-36 M25-40; PG29-42 M32-50

77 x 27 X X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40

77 x 62 X X X Одинарное* или двойное PG29-42 M32-50

77 x 27 X X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40

77 x 27 X X X X Одинарное* или двойное PG21-29 M25-40

104 x 27 X X X Одинарное* PG21-36 M25-40

21 x 21 X X X Одинарное PG11 M20

21 x 21 X X X Одинарное PG11 M20

32 x 13 X X X Одинарное PG16 M25

32 x 13 X X X Одинарное PG16 M25

32 x 13 X X X Одинарное PG16 M25
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3-Х И 4-Х ПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ, 10-250 В
ОДИНАРНОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ ПОЛЯРНОСТЬ

КОЛПАК КОРПУС

МАТЕРИАЛ КОД
Выход Прямой Угловой

3P+E PG11 • ИЗОЛЯЦИОННЫЙ GW 76 741
3P+E PG11 • ИЗОЛЯЦИОННЫЙ GW 76 742
4P+E PG11 • ИЗОЛЯЦИОННЫЙ GW 76 743
4P+E PG11 • ИЗОЛЯЦИОННЫЙ GW 76 744
3P+E PG11 • МЕТАЛЛ GW 76 745
3P+E PG11 • МЕТАЛЛ GW 76 746
4P+E PG11 • МЕТАЛЛ GW 76 747
4P+E PG11 • МЕТАЛЛ GW 76 748

6-ТИ ПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ, 16-500 В
ОДИНАРНОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ

ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛПАКА КОРПУС

КОД
Горизонтальный Вертикальный Встроенный Настенный

PG16 • GW 76 749
PG16 • GW 76 754

PG16 PG16 GW 76 759
PG16 PG16 GW 76 764

10-ТИ ПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ, 16-500 В
ДВОЙНОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛПАКА КОРПУС

КОД
Горизонтальный Вертикальный Встроенный Настенный

PG16 • GW 76 750
PG16 • GW 76 755

PG16 PG16 GW 76 760
PG16 PG16 GW 76 765

16-ТИ ПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ, 16-500 В
ДВОЙНОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛПАКА КОРПУС

КОД
Горизонтальный Вертикальный Встроенный Настенный

PG21 • GW 76 751
PG21 • GW 76 756

PG21 PG21 GW 76 761
PG21 PG21 GW 76 766

24-ТИ ПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ, 16-500 В
ДВОЙНОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛПАКА КОРПУС

КОД
Горизонтальный Вертикальный Встроенный Настенный

PG21 • GW 76 752
PG21 • GW 76 757

PG21 PG21 GW 76 762
PG21 PG21 GW 76 767

32-Х ПОЛЮСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ, 16-500 В
ДВОЙНОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛПАКА КОРПУС

КОД
Горизонтальный Вертикальный Встроенный Настенный

PG36 • GW 76 753
PG36 • GW 76 758

PG36 PG36 GW 76 763
PG36 PG36 GW 76 768

многополюСные Соединители в Сборе

36

Серия GW CoNNECT

многополюсные соединители

Building_RUS_corr.indd   36 29/10/14   14:44



КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЕЗЬБА

ПЛАСТМАССОВЫЕ 
IP 65

 
 
 
 
 

ПЛАСТМАССОВЫЕ
IP 68

 
 
 
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
IP 65 

 
 
 
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
IP 68

 
 
 
 

ПОВОРОТНЫЕ 
ФИТИНГИ IP 65

 
 
 
 

РАСШИРИТЕЛИ 
IP65

 
 
 
 

ПЕРЕХОДНИКИ 
IP65

 
 
 
 

ЗАПИРАЮЩИЕ 
КРЫШКИ IP65

 
 
 
 

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 
 

КРЕПЕЖНЫЕ ГАЙКИ
 
 
 
 

PG11 GW 76 837 GW 52 073 GW 76 841 GW 76 825 DX 54 412 GW 76 865 GW 76 980 GW 76 957

PG13.5 GW 52 074 GW 76 842 GW 76 826 DX 54 416 GW 76 866 GW 78 811 GW 76 981 GW 76 958

PG16 GW 52 075 GW 76 843 GW 76 827 DX 54 417 GW 76 867 GW 78 812 GW 76 982 GW 78 831 GW 76 959

PG21 GW 52 076 GW 76 844 GW 76 828 DX 54 420 GW 76 868 GW 78 813 GW 76 983 GW 78 832 GW 76 960

PG29 GW 52 077 GW 76 845 GW 76 829 DX 54 425 GW 76 869 GW 78 814 GW 76 984 GW 78 833 GW 76 961

PG36 GW 52 078 GW 76 846 GW 76 830 DX 54 432 GW 78 815 GW 76 985 GW 78 834 GW 76 962

PG42 GW 52 079 GW 76 847 GW 76 897 GW 78 816 GW 76 986 GW 78 835 GW 76 963

PG48 GW 52 080 GW 78 817

M16 GW 52 043 GW 76 896 GW 76 951

M20 GW 76 839 GW 52 044 GW 76 848 GW 76 831 DX 54 016 GW 76 870 GW 76 975 GW 78 836 GW 76 952

M25 GW 52 045 GW 76 849 GW 76 832 DX 54 020 GW 76 871 GW 78 818 GW 76 976 GW 78 837 GW 76 953

M32 GW 52 046 GW 76 850 GW 76 833 DX 54 025 GW 76 872 GW 78 819 GW 76 977 GW 78 838 GW 76 954

M40 GW 52 047 GW 76 851 GW 76 834 DX 54 032 GW 76 873 GW 78 820 GW 76 9 78 GW 78 839 GW 76 955

M50 GW 52 048 GW 76 852 GW 76 835 DX 54 040 GW 78 821 GW 76 979 GW 78 840 GW 76 956

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПОРА DIN-РЕЙКИ
 
 
 
 
 

ОБЖИМНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ

 
 
 
 
 

КОДОВЫЕ ШТИФТЫ
 
 
 
 

КОДОВАЯ КРЫШКА
 
 
 
 
 

КОДОВЫЙ ШТИФТ
 
 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОН-
НАЯ ПЛАСТИНА

 
 
 
 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ
 
 
 
 

ПРОСТОЙ РОЗЕТКИ ВИЛКИ 10 А 16 A РОЗЕТКИ ВИЛКИ

GW 76 836 GW 76 879 GW 76 874 GW 76 876 GW 76 875 GW 76 881 GW 76 882 GW 76 883 GW 76 880 GW 76 877 GW 76 878

ОБЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
КОНТАКТЫ

ЩИПЦЫ

10 А 
 
 

16 A 
 
 

40 А 
 
 

РОЗЕТКИ ВИЛКИ РОЗЕТКИ ВИЛКИ РОЗЕТКИ ВИЛКИ
Сечение 

контакта (мм2)
Посере-

бренный
Позолочен-

ный
Посере-

бренный
Позолочен-

ный
Посере-

бренный
Позолочен-

ный
Посеребренный Позолоченный

Посеребренный
Ожидаемый Ожидаемый

0,14-0,37 GW 77 201 GW 77 213 GW 77 207 GW 77 219 GW 77 231 GW 77 243 GW 77 234 GW 77 251 GW 76 261

0,5 GW 77 202 GW 77 214 GW 77 208 GW 77 220 GW 76 241 GW 77 244 GW 76 246 GW 77 238 GW 77 252 GW 77 259

0,75 GW 77 203 GW 77 215 GW 77 209 GW 77 221 GW 77 232 GW 77 245 GW 77 235 GW 77 239 GW 77 253 GW 77 260

1 GW 77 204 GW 77 216 GW 77 210 GW 77 222 GW 76 242 GW 77 246 GW 76 247 GW 77 240 GW 77 254 GW 77 261

1,5 GW 77 205 GW 77 217 GW 77 211 GW 77 223 GW 76 243 GW 77 247 GW 76 248 GW 77 241 GW 77 255 GW 77 262

2,5 GW 77 206 GW 77 218 GW 77 212 GW 77 224 GW 76 244 GW 77 248 GW 76 249 GW 77 242 GW 77 256 GW 77 263 GW 77 272 GW 77 276 

3 GW 77 233 GW 77 249 GW 77 237 GW 77 257

4 GW 76 245 GW 77 250 GW 76 250 GW 77 258 GW 77 273 GW 77 277 

6 GW 77 274 GW 77 278
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Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

1000V
Ui

750V
Ui

46 QP — идеальное 
решение для 

фотоэлектрических 
систем 

Экономия времени 
на установку до 40 %

Максимальная практичность.

Четыре серии влагозащищенных настенных щитов для автома-

тизации и распределения электроэнергии, изготавливаемые 

из следующих видов материалов: термопластик (44 CEP), поли-

эстер, усиленный стекловолокном (46 QP), окрашенный металл 

(46 QM) и нержавеющая сталь (46 QX). Все изделия в каждой 

серии характеризуются высокой структурной прочностью, бы-

стротой и простотой монтажа благодаря принадлежностям Fast 

& Easy, подходящим для всей серии 46 QP, 46 QM и 46 QX.

Все щиты выпускаются с глухой или прозрачной дверцей для 

обеспечения максимальной гибкости и универсальности при-

менения.

Быстрее подключить, чем описать

Регулируемые DIN-рейки  
и съемная металлическая рама

Регулируемые DIN-рейки с быстрой фик-

сацией поставляются в собранном виде 

и готовы для автоматической установки 

в крепежные скобы. Съемная рама изго-

товлена с использованием полностью 

металлических фиксирующих элементов. 

Опорные скобы для DIN-реек и панелей 

защелкиваются на стойках.

Передние панели с поворотом  
на 1/4

Передние панели оснащены невыпадаю-

щими пломбировочными пластмассовыми 

винтами,закрывающимися на ¼ оборота. 

Панели с прозрачной дверцей постав-

ляются в комплекте с DIN-рейкой. Кроме 

того, панели системы F&E могут устанав-

ливаться непосредственно на внутренних 

стенках щитов 46 QP (за исключением щи-

тов QP 7-го размера).

Принадлежности для еще большей 
универсальности щитов

Щиты 46QP имеют очень широкое приме-

нение благодаря большому выбору раз-

личных дополнительных приспособлений: 

имеются изоляционные и металлические 

крепежные пластины, комплект для вы-

ключателей в литом корпусе до 250 А, ком-

плект для крепления полюсов, двойные 

DIN-рейки, двухсторонние внутренние 

дверцы из полиэстера и металла.

38

Серия 46
Влагозащищенные настенные щиты для аВтоматизации и распределения электроэнергии 

Building_RUS_corr.indd   38 29/10/14   14:44



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛ

КОД

MTX 160c 
MTX 160 
MTX 250

MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 В 
КОМБИНАЦИИ С СООТВЕТСТВУЮ-

ЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ ЗАЩИТНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

MSS 160 MSS 250

ГЛУХАЯ дверца ПРОЗРАЧНАЯ 
дверца

44 CEP
GWPLAST 120 

IP55

GWPLAST 120 GW 44 808 GW 44 818 - - - -

GWPLAST 120 GW 44 809 GW 44 819 - - - -

GWPLAST 120 GW 44 810 GW 44 820
GW 44 853

только для MTX 160c  
и MTX 160

GW 44 853
только для MTX 160c  

и MTX 160
- -

GWPLAST 120 GW 44 811 GW 44 821
GW 44 855

только для MTX 160c  
и MTX 160

GW 44 855
только для MTX 160c  

и MTX 160
- -

46 QP
ЩИТ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 

IP65

Полиэстер GW 46 001 GW 46 201

- - - -

Металл GW 46 031 -

Полиэстер GW 46 002 GW 46 202

- - - -Металл GW 46 032 GW 46 232

Нержавеющая 
сталь GW 46 052 -

Полиэстер GW 46 003 GW 46 203

GW 46 570 F GW 46 570 F GW 46 570 F -

46 QM
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 

IP55

Металл GW 46 033 GW 46 233

Полиэстер GW 46 004 GW 46 204

GW 46 570 F GW 46 570 F GW 46 570 F -Металл GW 46 034 GW 46 234

Нержавеющая 
сталь GW 46 054 -

Полиэстер GW 46 005 GW 46 205

GW 46 571 F GW 46 571 F GW 46 571 F GW 46 577 F

Металл GW 46 035 GW 46 235

46 QX
ЩИТ ИЗ  

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
IP55

Полиэстер GW 46 006 GW 46 206

GW 46 572 F GW 46 572 F GW 46 572 F GW 46 578 FМеталл GW 46 036 GW 46 236

Нержавеющая 
сталь GW 46 056 -

Полиэстер GW 46 007 GW 46 207

GW 46 573 F GW 46 573 F GW 46 573 F GW 46 579 F

Металл GW 46 037 GW 46 237

ПРИМЕЧАНИЯ: Конфигурации, приведенные в таблице, подходят ТОЛЬКО, если пиковый ток на изображенном устройстве (вместе с предполагаемым током короткого замыкания на месте установки) НЕ 
превышает 17 кA, или если предполагаемый ток короткого замыкания в питающей линии главного выключателя щита не должен превышать 10 кА.

 Проверьте тепловую мощность, используя способ, описанный в техническом каталоге.
 Комплекты крепятся при помощи стоек. Панели комплекта рассчитаны по высоте на 2 модуля.
 MTX 160c и MTX 160 (как 3P, так и 4P) должны крепиться на DIN-рейке с помощью специальных кронштейнов, входящих в комплект GW D8 261. Для MTX 250 (как 3P, так и 4P) необходимо 

использовать комплект GW D8 262.
 Соединение устройств MTX в литых корпусах и соответствующего устройства защитного отключения на DIN-рейке требует использования специальных кронштейнов, приведенных в 

соответствующем разделе каталога DIN-принадлежностей.
 В случае нижнего ввода шнура для облегчения его прокладки всегда рекомендуется устанавливать над комплектом литых корпусов или размыкателя глухую панель.
 Выключатели-разъединители MSS нельзя устанавливать на DIN-рейках с устройствами MTX в литых корпусах, поскольку они имеют разную глубину.
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ЩИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ФРОНТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ОДИНАРНЫЕ ПАНЕЛИ ПАНЕЛИ

Размеры 
(Д x В x Г) мм Материал

Код Кол-во 
модулей 
EN 50022

с прозрачной секцией с прозрачной секцией Заглушка

ГЛУХАЯ  
дверца

Дверца с 
ПРОЗРАЧНОЙ 

СЕКЦИЕЙ

и DIN-рейка и DIN-рейка

44 CEP
GW PLAST 120 

IP 55

200 x 254 x 135 GWPLAST 120 GW 44 808 GW 44 818

236 x 316 x 135 GWPLAST 120 GW 44 809 GW 44 819 8
GW 44 852

8 модулей

316 x 396 x 160 GWPLAST 120 GW 44 810 GW 44 820 24 (12 x 2)

GW 44 853
14 модулей
GW 44 854

24 модуля (12 x 2)

396 x 474 x 160 GWPLAST 120 GW 44 811 GW 44 821 32 (16 x 2)
GW 44 855

32 модуля (16 x 2)

46 QP
ЩИТ ИЗ  

ПОЛИЭСТЕРА IP65

250 x 300 x 160

Полиэстер GW 46 001 GW 46 201

Металл GW 46 031

310 x 425 x 160

Полиэстер GW 46 002 GW 46 202

36 (12 x 3)

3 одинарные панели -  
шириной 12 модулей

Металл GW 46 032 GW 46 232

GW 46 420 F GW 46 425 FНержавеющая 
сталь GW 46 052

405 x 500 x 200

Полиэстер GW 46 003 GW 46 203

54 (18 x 3)

3 одинарные панели -  
шириной 18 модулей

Металл GW 46 033 GW 46 233 GW 46 421 F GW 46 426 F

46 QM
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 

IP55
405 x 650 x 200

Полиэстер GW 46 004 GW 46 204

72 (18 x 4)

4 одинарные панели -  
шириной 18 модулей

Металл GW 46 034 GW46 234

GW 46 421 F GW 46 426 FНержавеющая 
сталь GW 46 054

515 x 650 x 250

Полиэстер GW 46 005 GW 46 205

96 (24 x 4)

4 одинарные панели -  
шириной 24 модуля

Металл GW 46 035 GW 46 235 GW 46 422 F GW 46 427 F

46 QX
ЩИТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ IP55 585 x 800 x 300

Полиэстер GW 46 006 GW 46 206

140 (28 x 5)

5 одинарных панелей -  
шириной 28 модулей

Металл GW 46 036 GW 46 236

GW 46 423 F GW 46 428 FНержавеющая 
сталь GW 46 056

800 x 1060 x 350

Полиэстер GW 46 007 GW 46 207

180 (36 x 5)

5 одинарных панелей -  
шириной 36 модулей

Металл GW 46 037 GW 46 237 GW 46 424 F GW 46 429 F
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ФРОНТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДВОЙНЫЕ 
ПАНЕЛИ

ВНУТРЕННИЕ 
ДВЕРЦЫ СТОЙКИ DIN-РЕЙКИ ЗАДНИЕ КРЕПЕЖ-

НЫЕ ПЛАСТИНЫ ПЛАСТИНЫ КРЕПЛЕНИЕ  
НА СТОЛБ РАЗНОЕ

Заглушка Материал: 2 шт. Материал: Выс. 1 модуль: Выс. 2 модуля: 2 шт.
изоляционный/ простой/ металл/ перфорир./ перфорир./

металл двойной сталь (перфорир.)/ полный полный
изоляционный

GW 44 636

GW 44 646

GW 44 637 Пластиковая скоба
GW 44 621

Предохранительный 
замок с ручкой

GW 46 445GW 44 647

GW 44 638

GW 44 648

GW 44 639 4 скобы из  
нержавеющей стали

GW 46 451

Комплект из 4  
оцинкованных скоб

GW 46 446GW 44 649

GW 46 401 GW 46 551

GW 46 461

Гайка с клеммой
GW 46 450GW 46 408

1 двойная 
панель

GW 46 414
GW 46 435 F

GW 46 430 F
GW 46 402 3 одинарные 

пластины
1 двойная 
пластина

 

4 скобы из 
нержавеющей стали

GW 46 451

GW 46 462

GW 46 475 F
GW 46 564 GW 46 530 F GW 46 440 GW 46 480

GW 46 409
GW 46 540 GW 46 580

1 двойная 
панель

GW 46 415
GW 46 436 F

GW 46 431 F
GW 46 403 3 одинарные 

пластины
1 двойная 
пластина

Комплект из 4  
оцинкованных скоб

GW 46 446

Уплотнитель для 
соединения щитов

GW 46 449 

GW 46 463

GW 46 476 F
GW 46 565 GW 46 531 F GW 46 441 GW 46 481

GW 46 410
GW 46 541 GW 46 581

2 двойные 
панели

GW 46 416
GW 46 437 F

GW 46 431 F
GW 46 404 4 одинарные 

пластины
2 двойные 
пластины

Комплект из  
4 угловых скоб для 

установки  
монтажной пластины

GW 46 521 F

Предохранительный 
замок с ручкой

GW 46 445
GW 46 464

GW 46 476 F
GW 46 566 GW 46 531 F GW 46 441 GW 46 481

GW 46 411
GW 46 541 GW 46 581

2 двойные 
панели

GW 46 417
GW 46 437 F

GW 46 432 F
GW 46 405 4 одинарные 

пластины
2 двойные 
пластины

GW 46 465

GW 46 477 F
GW 46 567 GW 46 532 F GW 46 442 GW 46 482 Конверт для 

документов
GW 46 447

Вентиляционный 
комплект IP 44

GW 46 448 и  
GW 46 471

GW 46 412
GW 46 542 GW 46 582

2 двойные 
панели

GW 46 418
GW 46 438 F

GW 46 433 F
GW 46 406 5 одинарных 

пластин
2 двойные 
пластины

GW 46 466

GW 46 478 F
GW 46 568 GW 46 533 F GW 46 443 GW 46 483 КОМПЛЕКТ для кабельных желобов  

GW 46 557 FGW 46 413
GW 46 543 GW 46 583

2 двойные 
панели

GW 46 419
GW 46 439 F

GW 46 434 F GW 46 407

5 одинарных 
пластин

2 двойные 
пластины

GW 46 479 F
GW 46 569 GW 46 534 F GW 46 467 GW 46 444 GW 46 484 Пара ручек для 

транспортировки
GW 46 591

Комплект втулок
GW 46 592 FGW 46 544 GW 46 584

GW 46 552

GW 46 553

GW 46 553

GW 46 554

GW 46 555
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DOMO CENTER — это системы щитов GEWISS, предназначенные для использования в жилых помещениях и в сфере услуг. 

Это стильные решения для современной архитектуры благодаря престижному внешнему виду.

Их преимущества заключаются в объединении и упрощении всех функций современных систем посредством интеграции функций 

распределения электроэнергии, домашней автоматизации и управления мультимедийными системами в  одном щите. 

Серия Domo Center подразделяется на 2 части:

- КОМПЛЕКТ фронтальной конфигурации • готовая конфигурация со всем необходимым для установки щита, за исключением задней 

крепежной коробки;

- Компоненты • отдельные элементы для создания любых КОМПЛЕКТОВ.

Cистемы щитов с современным дизайном и мак-
симальным модульным пространством

Области применения

Элитное жилье Магазины

• Встраиваемая задняя крепежная коробка высотой 2700 и 2400 мм.

• Наружные размеры 2400 и 2100 мм.

• Выступ из стены всего на 25 мм. 

• Вместимость до 320 модулей. 

• Готовые модели (КОМПЛЕКТЫ) различного типа. 

КАК ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ (КОМПЛЕКТ)
Свяжитесь с нашей службой по работе с клиентами по электронной почте sat@gewiss.com или попросите наших 
продавцов помочь подобрать подходящую для вас конфигурацию с учетом оптимальных технических решений и видов 
отделки.

Медицинские центры 
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Системы DOMO CENTER можно сконфигурировать в самых различных вариантах, как с дверцами, так и без них. 

Можно создать индивидуальные конфигурации, подобрав для щита необходимые компоненты Domo 

Center. Версия с дверцами выпускается в трех различных вариантах: затемненное прозрачное стекло, зер-

кальная отделка поверхности (также с двумя зеркальными панелями) и металлическая дверца. 

Виды отделки 

Новости

RAL 9003 белый

Клен

Вишня

Луна

Лава

Песок

Матовый белый

Матовый серыйНапр., модель 2700 с дверцей Напр., модель 2400 без дверцы 
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40 CDK - IP65

Большой выбор узкоспециализированных настенных распределительных 
щитов и корпусов. Серия 40CD включает в себя 4 линейки продуктов, ко-
торые отвечают любым требованиям для жилых помещений, коммерческих 
и промышленных объектов: влагозащищенные класса IP65 (40 CDK от 4 до 
72 модулей) и IP55; декоративные класса IP40, а также с защитой без дверцы 
класса IP40. 
Также выпускаются в модификации с клеммными блоками.

40 CDK - IP55 40 CD - деКоративные 
КорпуСа - IP40

40 CD без дверцы - 
IP40

40 CDI - деКоративные

КорпуСа

Самое полное предложение встраиваемых распределительных щитов и 
корпусов, представленное в настоящее время на рынке. 
Шесть линеек продуктов, включая новые декоративные корпуса, которые 
представляют собой самые лучшие решения для жилых помещений и 
усовершенствованных систем в сфере обслуживания. 
Данная серия включает в себя корпуса вместимостью от 2 до 72 модулей 
(40 CDKi), подходящие для самых разнообразных областей применения 
благодаря степени защиты от IP40 до IP55 (48 PTC), а также специальные 
модели для гипсокартонных стен. 
Серия включает в себя инновационные корпуса Home Networking для 
сетевой кабельной проводки.

Функциональность и практичность в рамном исполнении

Широкий и разнообразный ассортимент:  
для любой области применения

Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

1000V
Ui

750V
Ui

Линейки продуктов для 
фотоэлектрических систем 
(40 CDK IP65 и 40 CD IP55)

Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

40 CDKI - КорпуСа 40 CDI - КорпуСа для 
гипСоКартонных Стен

48 PTC - IP55 для 
Специальных облаСтей 

применения

КорпуС HoME 
NETWoRKING
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НАСТЕННЫЕ КОРПУСА
40 CDK 

НАСТЕННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  

И ЩИТЫ IP65

40 CD 
НАСТЕННЫЕ  

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
IP55

40 CD
ЗАЩИЩЕННЫЕ НАСТЕННЫЕ  

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОРПУСА 
IP40

40 CD 
ЗАЩИЩЕННЫЕ  

НАСТЕННЫЕ КОРПУСА 
IP40

Цвет: 
RAL 7035 серый
Дверца: 
дымчатая 
прозрачная
Дверцы: 
гладкие

Цвет: 
RAL 7035 серый
Дверца: 
дымчатая 
прозрачная
Дверцы: с 
выбивными 
отверстиями

Цвет: 
RAL 9016 белый
Дверца: 
дымчатая 
прозрачная
Дверцы: 
гладкие

Цвет: 
RAL 7035 серый
Дверца: 
нет
Дверцы: с 
выбивными 
отверстиями

М
О

ДУ
ЛИ

2 - - - GW 40 022

4 GW 40 101 GW 40 001 - GW 40 023

6 - - - GW 40 024

8 GW 40 102 GW 40 003 GW 40 043 GW 40 026

12
GW 40 103 GW 40 005 GW 40 045 GW 40 028

с клеммным 
блоком - GW 40 004 GW 40 044 GW 40 027

18 GW 40 106 - - -

24
(12 x 2)

GW 40 104 GW 40 007 GW 40 047 GW 40 030

с клеммным 
блоком - GW 40 006 GW 40 046 GW 40 029

36
(12 x 3)

GW 40 105 - - GW 40 032

с клеммным 
блоком - - - GW 40 031

36
(18 x 2)

GW 40 107 GW 40 009 GW 40 049 -

с клеммным 
блоком - GW 40 008 GW 40 048 -

54
(18 x 3)

GW 40 108 - GW 40 051 -

72
(18 x 4)

GW 40 109 - GW 40 053 -

ДО
ПО

ЛН
И

ТЕ
ЛЬ

Н
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ТА
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Настенные  
скобы для  
крепления  
корпусов и щитов

4 x GW 44 621 4 x GW 44 621 4 x GW 44 621 4 x GW 44 621

Декоративные соедини-
тельные  
крышки  
для ввода  
труб и кабелепроводов

Модули Код

- - -12-24-36 (12 x 3) GW 40 473

18-36(18 x 2)-54-72 GW 40 474

ЭЛ
ЕК

ТР
ОП

РО
ВО

ДК
А

Изолированные  
клеммные  
блоки  
нейтрали  
и заземления (*)

Модули Код Модули Код Модули Код Модули Код

8 GW 40 401 8-24 GW 40 401 8-24 GW 40 401 8-24 GW 40 401

12-24-36 (12 x 3) GW 40 402 12-36 GW 40 402 12-36-54-72 GW 40 402 12-36 GW 40 402

18-36(18 x 2)-54-72 GW 40 404

Внутренние 
горизон-
тальные  
раздели-
тели

Модули Код

- - -24-36 (12 x 3) GW 40 487

36 (18 x 2)-54-72 GW 40 488

Заглушка  
высотой  
в 1 модуль

Модули Код

- - -24-36 (12 x 3) GW 40 492

36 (18 x 2)-54-72 GW 40 493

РА
ЗН

ОЕ

Цилиндрический  
предохранительный  
замок

Модули Код Модули Код

4-8-12-24-36(18 x 2) 1 x GW 40 422 8-12-18-24-36-54 1 x GW 40 422

36 (12 x 3)-54-72 2 x GW 40 422 72 2 x GW 40 422

Треу-
гольный 
ключ

- 1 x GW 40 421 - -

(*) Информацию о количестве клеммных блоков, которые можно установить в каждом корпусе, смотрите на соответствующих страницах каталога.
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(*) Без дверцы.
(**) Информацию о количестве клеммных блоков, которые можно установить в каждом корпусе, смотрите на соответствующих страницах каталога.

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРПУСА

СЕРИЯ 40 CDi
ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОРПУСА

IP40

СЕРИЯ 40 CDi
КОРПУСА CHORUS

IP40

СЕРИЯ 40 CDKi - МОДУЛЬНЫЕ 
ЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЩИТКИ - IP40

Дверца: дымчатая прозрачная
Дверца: дымчатая прозрачная 
с автоматическим открытием

Цвет: RAL 9016 белый
Дверца: дымчатая прозрачная и глухая

РАМА РАМА ДВЕРЦА

Молочно-белый Черный тонер Глянцевый
титан

Глянцевый
темно-серый Молочно-белая Титановая Темно-серая Дымчатая 

прозрачная Глухая

М
ОД

УЛ
И

2 корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой - - - - - - - GW 40 601 (*) -

4
корпус в комплекте  

с задней крепежной коробкой GW 40 237 TB GW 40 237 TN GW 40 237 VT GW 40 237 VA - - - GW 40 602 GW 40 882

передняя крышка и DIN-рама GW 41 237 TB GW 41 237 TN GW 41 237 VT GW 41 237 VA - - - - -

6 корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой - - - - - - - GW 40 603 GW 40 883

8
корпус в комплекте  

с задней крепежной коробкой GW 40 225 TB GW 40 225 TN GW 40 225 VT GW 40 225 VA - - - GW 40 604 GW 40 884

передняя крышка и DIN-рама GW 41 225 TB GW 41 225 TN GW 41 225 VT GW 41 225 VA - - - - -

12

корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой GW 40 229 TB GW 40 229 TN GW 40 229 VT GW 40 229 VA GW 40 981 TB GW 40 981 VT GW 40 981 VA GW 40 605 GW 40 885

корпус в комплекте с задней крепежной 
коробкой и клеммным блоком GW 40 227 TB GW 40 227 TN GW 40 227 VT GW 40 227 VA - - - - -

передняя крышка и DIN-рама GW 41 229 TB GW 41 229 TN GW 41 229 VT GW 41 229 VA - - - - -

18 корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой - - - - - - - GW 40 608 GW 40 888

24
(12 x 2)

корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой GW 40 233 TB GW 40 233 TN GW 40 233 VT GW 40 233 VA GW 40 991 TB GW 40 991 VT GW 40 991 VA GW 40 606 GW 40 886

корпус в комплекте с задней крепежной 
коробкой и клеммным блоком GW 40 231 TB GW 40 231 TN GW 40 231 VT GW 40 231 VA - - - - -

передняя крышка и DIN-рама GW 41 233 TB GW 41 233 TN GW 41 233 VT GW 41 233 VA - - - - -

36
(12 x 3)

корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой GW 40 239 TB GW 40 239 TN GW 40 239 VT GW 40 239 VA - - - - -

корпус в комплекте с задней крепежной 
коробкой и клеммным блоком GW 40 241 TB GW 40 241 TN GW 40 241 VT GW 40 241 VA - - - - -

передняя крышка и DIN-рама GW 41 239 TB GW 41 239 TN GW 41 239 VT GW 41 239 VA

36
(18 x 2)

корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой - - - - - - - GW 40 609 GW 40 889

корпус в комплекте с задней крепежной 
коробкой и клеммным блоком - - - - - - - - -

48 (12 x 4) корпус в комплекте с задней крепежной 
коробкой и клеммным блоком - - - - - - - - -

54 (18 x 3) корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой - - - - - - - GW 40 610 GW 40 890

72 (18 x 4) корпус в комплекте  
с задней крепежной коробкой - - - - - - - GW 40 611 GW 40 891

ДО
ПО

ЛН
ИТ

ЕЛ
ЬН

Ы
Е 

ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Противодеформационные скобы для защиты  
задних крепежных коробок - - GW 40 479 от 36M

Комбинированный соединительный компонент 2 x GW 40 425 для 8M и 12M - 2 x GW 40 425 от 12M

Комплект из 4-х длинных винтов с втулками GW 48 645 от 8M GW 48 645 GW 48 645 от 6M

Изолированный клеммный блок нейтрали и 
заземления (**)

Модули Код

GW 40 402
(1 x 12M и 2 x 24M)

Модули Код
8-24 GW 40 401 8 GW 40 401

12-36 GW 40 402 12-24 GW 40 402
18-36-54-72 GW 40 404

Внутренние разделители (горизонтальные и 
вертикальные) - -

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ый Модули Код

24 GW 40 487

36-54-72 GW 40 488

Заглушка высотой в 1 модуль - -
Модули Код

24 GW 40 495
36-54-72 GW 40 496

Замок
Модули Код

-
Модули Код

24 1 x GW 40 422 4-6-8-12-18-24-36 1 x GW 40 422
36 2 x GW 40 422 54-72 2 x GW 40 422

Задние крепежные коробки

Модули Код

- -

4 GW 40 671
8 GW 40 673

12 GW 40 674
24 GW 40 677
36 GW 40 679

Модульная заглушка
6,5M

4,5M
4,5M

RAL 9016 белый GW 40 467
GW 40 467 TB

(молочно-белый)
GW 40 467 TN

(черный тонер)
GW 40 467 VT

(титан)
GW 40 467 VA
(темно-серый)

RAL 7035 серый GW 40 423 RAL 9016 белый
GW 40 467Черный тонер GW 40 468

Комплект для расширения штепсельной розетки 
от 12 до 18
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ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРПУСА

СЕРИЯ 40 CDi
ЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА

IP40

СЕРИЯ 48 PTC
МОДУЛЬНЫЕ 

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
И ЩИТКИ - IP55

СЕРИЯ 40 CDKi GREEN WALL
МОДУЛЬНЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ КОР-

ПУСА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН - IP40

СЕРИЯ 40 CDi
ЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ 

ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН - IP40

КОРПУСА HOME NETWORKING 
ДЛЯ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ 

ПРОВОДКИ - IP40 

Цвет: RAL 9016 белый
Дверца: глухая

Цвет: RAL 7035 серый
Дверца: дымчатая прозрачная

Цвет: RAL 9016 белый
Дверца: дымчатая прозрачная

Цвет: RAL 9003 белый
Дверца: глухая металлическая

Рама: металлическая
Цвет: RAL 9016 белый

Дверца: глухая

- - -

GW 40 390 
(внешние размеры Д x В x Г 

465 x 680 x 95 мм) 

- GW 48 686 (предусмотрена установка 2 
штепсельных розеток IEC309) -

- - -

- GW 48 681 -

GW 40 655 - -

- - -

GW 40 657 GW 48 682 GW 40 605 PM -

GW 40 656 - GW 40 161

- - -

- - -

GW 40 659 - GW 40 406 PM -

GW 40 658 - GW 40 162

- - -

- - -

- - GW 40 163

- - -

GW 40 661 - GW 40 409 PM -

GW 40 660 - -

- - GW 40 164

- - GW 40 610 PM -

- - GW 40 611 PM -

- - - - -

- GW 48 026 
(также большего одного) 2 x GW 40 425 PM для 12 M - 2 x GW 40 425

GW 48 645 GW 48 645 GW 48 645 для 12 M - -

Модули Код

-

Модули Код Модули Код

-
8-24 GW 40 401

12-24 GW 40 402
12 GW 40 451

12-36 GW 40 402 24 GW 40 452
36-54-72 GW 40 404 36-48 GW 40 453

- -

Модули Код Модули Код

-
24 GW 40 487

(горизонтальный)
12

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ый GW 40 460

ве
рт

ик
ал

ьн
ый GW 40 456

24 GW 40 460 GW 40 457

36-54-72 GW 40 488
(горизонтальный)

36 GW 40 460 GW 40 458
48 GW 40 460 GW 40 459

- -
Модули Код

- -24 GW 40 495
36-54-72 GW 40 496

1 x GW 40 421 
(треугольный) от 12M

1 x GW 48 644 
(влагозащищенный металлический 

цилиндровый)

Модули Код
1 x GW 40 463 

(металлический цилиндровый) 1 x GW40422 12-24-36 1 x GW 40 422
54-72 2 x GW 40 422

- - - - GW 40 790

4,5M 4,5M 4,5M 4,5M -

RAL 9016 белый - GW 40 467 RAL 7035 серый - GW 40 423 RAL 9016 белый - GW 40 467 RAL 9016 белый - GW 40 467 -

GW 38 095
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Оснащен 
кнопкой с 

подсветкой

С 
отверстием 

Ø 22 мм
С DIN-рейкой

С задней 
монтажной 
пластиной

Встраиваемый корпус  
с DIN-рейкой

Код GW 42 201 GW 42 204 GW 42 206
(4 модуля)

GW 42 202
(8 модулей)

GW 42 207
(4 модуля)

GW 42 208
(8 модулей) GW 42 203 GW 42 231

(4 модуля)
GW 42 232
(4 модуля)

Цвет Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Серый
RAL 7035

Серый
RAL 7035

Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Серый
RAL 7035

Молоток для 
разбития стекла GW 42 216

Запасное стекло GW 42 211 GW 42 213 GW 42 213 GW 42 212 GW 42 213 GW 42 212 GW 42 212 GW 42 214 GW 42 214

Водонепроницаемый 
цилиндрический замок - GW 48 644

Контакты
НР GW 74 201

- - - - - - - -
НЗ GW 74 202

Миниатюр-
ная лампа 

для  
GW 42 201

Код GW 30 951 GW 30 952 GW 30 943 GW 30 945 GW 30 958 GW 30 959 GW 30 960

Напряжение 
(В перем. тока/

пост. тока)
12 24 230 110 12-24 110-230 48

Мощность 
(Вт) 0,4 0,8 0,4 0,8 - - -

Излучаемый 
цвет Белый Белый Красный Белый Зеленый Зеленый Зеленый

Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

Максимальная защита, безопасность 
и многообразие вариантов

5 моделей корпусов для аварийных систем позволяют подо-
брать наиболее подходящий вариант для любых целей благода-
ря специальным видам компоновки: для устройств диаметром 
22 мм, для модульных устройств и устройств с задней монтаж-
ной пластиной. 
Также выпускаются модели для скрытого монтажа красного и 
серого цветов.
Все корпуса имеют степень защиты IP55 и при использовании 
таких дополнительных принадлежностей, как молоток для раз-
бития стекла и водонепроницаемый предохранительный замок 
или герметизирующее покрытие, идеально подходят для приме-
нения в местах, открытых для публики.
Корпус GW42201 уже оборудован нажимной кнопкой с коротким/
длинным ходом для добровольного или предупредительного 
управления или соответствующего безопасного управления. Кор-
пус оснащается контактами нормально замкнутого и нормально 
разомкнутого типа, а также могут устанавливаться светодиодные 
индикаторы для сигнализации целостности аварийной цепи или 
вспомогательные принадлежности для монтажа в соединитель-
ную коробку 83,5 мм.
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Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

Версии с 
сертификацией RINA 

Версии с материалом 
GWT 960 °C

GWT
960°

1000V
Ui

750V
Ui

1000V
Ui

750V
Ui

Версии для фотоэлектрических 
систем

Полный комплект настенных влагозащищенных распределительных коробок, изготовленных из инновационных материалов для самых 
современных технических решений.
В данную серию входят три семейства продуктов:
- коробки из GWPLAST 75 - GWT 650°C для обычных соединений;
- коробки из GWPLAST 75 - GWT 960°C для специального применения (сертификация RINA);
- коробки из GWPLAST 120 - GWT 650°C для промышленного применения.
Основные преимущества:
- три разных типа самозатухающих материалов, два из которых без галогена и один UL94: степень V0;
- три степени защиты: IP44, IP55 и IP56;
- 11 типоразмеров в двух вариантах — с гладкими стенками и новыми быстрыми кабельными вводами;
- 6 типов крышек: прижимная/винтовая, винт на ¼ поворота, глухая/прозрачная, плоская/глубокая;
- влагозащищенные распределительные коробки с высокой степенью вместимости, с гладкими стенками (без ребер) для установки каналов 

диаметром до 50 мм.

Новейшие решения

Коробки, оснащенные новыми 
кабельными вводами

Новые кабельные вводы для быстрого 
подключения характеризуются высокой 
механической прочностью и инновацион-
ной геометрической формой для жестких 
кабелей и каналов. Коробки с новыми ка-
бельными вводами (версии GWT 650°C) из-
готовлены из безгалогеновых материалов.

Крышка, которую невозможно 
потерять, и внутренний край 
инновационного профиля

Крышка распределительных коробок с 
винтами на 1/4 поворота удобна для ис-
пользования в любых ситуациях и позво-
ляет проводить быстрое обслуживание 
коробок.
Винты на 1/4 поворота также невозмож-
но потерять. Инновационный внутренний 
край коробки гарантирует сохранение 
степени защиты IP в течение длительной 
эксплуатации.

Винты со сферической головкой  
и канавками на задней стенке

В крышке 190 x 140 мм заранее установле-
ны запирающие винты из изоляционного 
материала для удобного нанесения плом-
бы от несанкционированного доступа, 
которые также сгибаются как шарниры 
(запатентованная технология). Канавки на 
задней стенке коробок упрощают монтаж 
устройств, клеммных блоков и задних мон-
тажных пластин

Новости
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Жирным шрифтом: версии с безгалогеновыми материалами

Серия 44 CE - наСтенные раСпределительные КоробКи

Материал Технополимер GW PLAST 75

Тепловое 
сопротивление Термическое давление: 85 °C

Огнеупорность Испытание раскаленной проволокой: 650 °C - UL94: HB

Области применения Для обычных соединений

Степень защиты IP44 IP55 IP56

Стенки с входами  
для кабеля с входами для кабеля гладкие гладкие

Глубина 
задней монтажной 

коробки
стандартная стандартная стандартная стандартная высокой вместимости

Крышка глухая плоская
глухая плоская 

с винтами на 
1/4 поворота

глухая плоская
глухая плоская 

с винтами на 
1/4 поворота

глухая плоская глубокая глухая глухая плоская прозрачная 
плоская

вн
ут

ре
н

н
и

е 
ра

зм
ер

ы
 о

Сн
о

ва
н

и
я 

Ко
ро

бК
и

 д
 X 

в 
(м

м
)

Размеры  
(мм)

Ø 65 GW 44 001

Ø 80 GW 44 002

80 x 80 GW 44 003

100 x 100 GW 44 024 GW 44 004 GW 44 234 GW 44 204 GW 44 214 GW 44 114

120 x 80 GW 44 005 GW 44 205 GW 44 215

150 x 110 GW 44 026 GW 44 006 GW 44 236 GW 44 206 GW 44 216

190 x 140 GW 44 007 GW 44 207 GW 44 217 GW 44 117 GW 44 137

240 x 190 GW 44 008 GW 44 208 GW 44 218 GW 44 118 GW 44 138

300 x 220 GW 44 009 GW 44 209 GW 44 219 GW 44 119 GW 44 139

380 x 300 GW 44 010 GW 44 210 GW 44 220 GW 44 120 GW 44 140

460 x 380 GW 44 011 GW 44 211 GW 44 221

(*) версии с красными задними монтажными коробками и серой крышкой

Жирным шрифтом: версия с безгалогеновыми материалами.

Красными буквами: напряжение изоляции Ui = 750 В согласно EN 60670-1 и EN 60670-22. Для фотоэлектрических систем используйте скобы для крепления на стене, код GW 44 621.

Зелеными буквами: напряжение изоляции Ui = 1000 В согласно EN 60670-1 и EN 60670-22. Для фотоэлектрических систем используйте скобы для крепления на стене, код GW 44 621.
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Серия 44 CE - наСтенные раСпределительные КоробКи

Технополимер GW PLAST 75 Технополимер GW PLAST 120

Термическое давление: 85 °C Термическое давление: 110 °C

Испытание раскаленной проволокой: 960 °C - UL94 V0 Испытание раскаленной проволокой: 650 °C - UL94: HB

Для специального применения (напр., фальшполы, подвесные потолки и т. д.) Для промышленного применения

IP44 IP55 IP56 IP56

с входами  
для кабеля с входами для кабеля гладкие гладкие

стандартная стандартная стандартная стандартная

глухая плоская
глухая плоская 

с винтами на 
1/4 поворота

глухая плоская глухая плоская глубокая глухая глухая плоская глубокая глухая прозрачная плоская прозрачная 
глубокая

GW 44 051

GW 44 051 R (*)

GW 44 052

GW 44 053

GW 44 053 R (*)

GW 44 054
GW 44 274 GW 44 254 GW 44 404 GW 44 414

GW 44 054 R (*)

GW 44 055 GW 44 275 GW 44 255 GW 44 405 GW 44 415

GW 44 056
GW 44 276 GW 44 256 GW 44 406 GW 44 416 GW 44 426 GW 44 436

GW 44 056 R (*)

GW 44 057 GW 44 277 GW 44 257 GW 44 407 GW 44 417 GW 44 427 GW 44 437

GW 44 058 GW 44 278 GW 44 258 GW 44 408 GW 44 418 GW 44 428 GW 44 438

GW 44 059 GW 44 279 GW 44 259 GW 44 409 GW 44 419 GW 44 429 GW 44 439

GW 44 060 GW 44 280 GW 44 260 GW 44 410 GW 44 420 GW 44 430 GW 44 440

GW 44 061 GW 44 281 GW 44 261 GW 44 411 GW 44 421 GW 44 431 GW 44 441

51

Серия 44 CE
настенные Влагозащищенные соединительные коробки из технополимера

Building_RUS_corr.indd   51 29/10/14   14:45



Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

24 SC BIG BOX - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

24 SC - ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ДЛЯ КОРОБОК BIG BOX

Код Описание Код Описание Для кода коробок 
BIG BOXES

GW 24 403* 3-х местная GW 24 403 P

Экран для защиты 
от цементного 

раствора и краски

GW 24 403

GW 24 404 4-х местная GW 24 404 P GW 24 404

GW 24 406 6-ти местная GW 24 406 P GW 24 406

GW 24 206 6-ти местная (3+3)

GW 24 321 Функциональный 
разделитель

GW 24 403
GW 24 404
GW 24 406

GW 24 237 8-ми местная (4+4)

GW 24 238 12-ти местная (6+6)

GW 24 330 Соединительный 
элемент

GW 24 239 18-ти местная (6+6+6)

*  Компактный комплект из 15 шт. позволяет разместить большее количество 3-х местных коробок GW24403 в более ограниченном 
пространстве.

BIG BOX

Больше пространства для каналов, электропроводки 
и теперь для домовой электроники

48 PTC  
для Специальных  

облаСтей применения

48 CM  
для СтоеК

48 PT/PT DIN для 
обычного применения и 
домашней элеКтрониКи

Система встраиваемых соединительных и ответвительных коро-
бок, которые теперь подходят для устройств домашней автома-
тизации, разработанные для специализированных установок в 
бытовом и современном коммерческом секторах. 
Данная система включает в себя три различные линейки: 
• серия 48 PT / PT DIN: коробки для ответвлений, соединений 

и домовой электроники с защитой от цементного раствора 
(встроенная DIN-рейка в задней монтажной коробке, начиная 
с 6-го размера) - IP40

• серия 48 CM: коробки большой вместимости с защитным 
экраном - IP40

• серия 48 PTC: модульные соединительные, распределитель-
ные и ответвительные коробки с защитой от цементного рас-
твора - IP40/IP55
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48 PT / PT DIN и 48 PTC: 
в комплект поставки входит защита от цементного 
раствора

48 CM:
в комплект поставки входит экран из технополимера

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ЗАПАСНЫЕ КРЫШКИ

Размеры (мм)

Защитный экран
Кол-во 

внутренних 
разделителей

Соединительный 
элемент Плоская Глубокая

СЕРИЯ КОД

48
 P

T 
/ P

T 
DI

N

GW 48 001 92 x 92 x 45 - - - IP40
GW 48 013 -

GW 48 002 118 x 96 x 50 - - - IP40
GW 48 014 -

GW 48 003 118 x 96 x 70 - - 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 014 -

GW 48 004 152 x 98 x 70 - - 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 015

IP40
GW 48 084

GW 48 005 160 x 130 x 70 - - 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 016

IP40
GW 48 085

GW 48 006

(DIN-рейка в нижней части) 

196 x 152 x 70 1 x GW 48 006 P 1 x GW 48 012 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 017

IP40
GW 48 086

GW 48 007 294 x 152 x 70 1 x GW 48 007 P 2 x GW 48 012 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 018

IP40
GW 48 087

GW 48 008 392 x 152 x 70 1 x GW 48 008 P 3 x GW 48 012 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 019

IP40
GW 48 088

GW 48 009 480 x 160 x 70 1 x GW 48 009 P 2 x GW 48 012 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 020 -

GW 48 010 516 x 202 x 80 1 x GW 48 010 P 2 x GW 48 012 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 021 -

GW 48 011 516 x 294 x 80 1 x GW 48 011 P 5 в комплекте 2 x GW 48 051 IP40
GW 48 022 -

48
 С

М

GW 48 207 260 x 260 x 121 - 2 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 247

IP44
GW 48 267

GW 48 211 520 x 260 x 121 - 5 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 251

IP44
GW 48 271

GW 48 227 260 x 260 x 121 - 2 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 247

IP44
GW 48 267

GW 48 231 520 x 260 x 121 - 5 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 251

IP44
GW 48 271

48
 P

TC
 - 

IP
 4

0 GW 48 661 138 x 169 x 70 - -
Встроенная

соединительная
манжета

GW 48 026

GW 48 611 -

GW 48 662 308 x 169 x 70 - 1 x GW 48 024 GW 48 612 -

GW 48 663 398 x 169 x 70 - 2 x GW 48 024 GW 48 613 -

48
 P

TC
 - 

IP
 5

5

GW 48 671
GW 48 691 138 x 169 x 70 - - GW 48 621

GW 48 651 -

GW 48 672 308 x 169 x 70 - 1 x GW 48 024 GW 48 622 -

GW 48 673 398 x 169 x 70 - 2 x GW 48 024 GW 48 623 -
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Серия GREEN WALL — это новая серия решений компании GEWISS для гип-
сокартонных стен. Она является наиболее широкой и полной встраиваемой 
системой из имеющихся в настоящее время на рынке, предназначенной 
специально для этого типа монтажа.
Отличительные особенности серии GREEN WALL: 
• специальный зеленый технополимерный материал с GWT 850 °C (в соответ-

ствии с техническими требованиями к данному типу изделий), не содержа-
щий галогенов (в соответствии с требованиями стандарта EN 50267-2-2);

• быстрая и простая установка благодаря инновационным способам кре-
пления; 

• механическая прочность и надежность. 
Данная серия включает 22 новых артикула, которые разделены на четыре 
линейки: 
- корпуса и распределительные щитки; 
- распределительные коробки обычной и повышенной вместимости; 
- коробки для модульных бытовых серий и KNX/цифровых видеоустройств; 
- коробки для вертикальных и горизонтальных штепсельных розеток с бло-

кировкой. 

Самая полная встраиваемая система 
для гипсокартонных стен

Новости

48 PT DIN и 48 CM  
GREEN WALL

Коробки GREEN WALL 
для 67 IB и 44 IB

Серия 40 CDKi  
GREEN WALL

24 SC  
GREEN WALL
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Прочные, практичные коробки с надежной фиксацией
Отличающиеся своей надежностью и простотой монтажа, коробки бытовой серии оснащены металлическими зажимами, которые невозмож-
но потерять, с износостойким креплением, благодаря которым их можно быстро и надежно закрепить в однослойных или двухслойных стенах.

Коробки, рассчитанные на 3, 4 или 6 мест, имеют выбиваемые заглушки для кабель-каналов диаметром 20 или 25 мм, а также открывающие 
профили для каналов диаметром 16 и 32 мм. Благодаря специальной геометрической форме каналы легко вставляются и надежно фикси-
руются в месте установки; L-образный профиль выбиваемых заглушек позволяет поворачивать канал в гнезде, облегчая установку коробки 
в углублении стены.

Гибкая и надежная крепежная система
В серии GREEN WALL используются специальные выступы для крепления корпусов, щитков 
и коробок для штепсельных розеток с блокировкой и распределительных коробок. Кон-
струкция с выступами — это гибкая система, которая подходит для любых условий монта-
жа; удобные в использовании выступы позволяют ускорить установку и фиксацию контей-
неров. На наружной кромке всех контейнеров имеются выступающие ребра: специальные 
условные отметки, которые упрощают маркировку листа для последующей резки. В зависи-
мости от конкретных требований выступы могут прикрепляться тремя разными способами:

a. на металлической раме: между двумя вертикальными стойками вставляется специаль-
ная рама либо используется дополнительная горизонтальная рама. Данная конструкция 
собирается при помощи специальных винтов для гипсокартона, после чего задняя мон-
тажная коробка закрепляется на раме при помощи выступов. 

b. на листе: задняя монтажная коробка крепится на задней стороне листа при помощи вы-
ступов, после чего фиксируется с лицевой стороны при помощи специальных винтов для 
гипсокартона. 

c. на каменной стене: на задней монтажной коробке имеются специальные отметки для 
монтажа в каменных стенах при помощи дюбелей, после чего сверху устанавливаются 
листы гипсокартона (данный способ часто используется при ремонте).

Зажимы-фиксаторы Шаг 1 — вставка канала Шаг 2 — фиксация и поворот канала

ЩЕЛЧ
ОК!

Изделия На металлической раме На листе На каменной стене

Корпуса и распределительные щитки

Распределительные коробки
Коробки для штепсельных розеток с блокировкой 67IB и 44IB (с выступами*)

Коробки для бытовых серий - 3/4/6 мест
Коробки для круглых бытовых серий - 2 и 2+2 мест (с зажимами)

Коробка для бытовых серий - 8 мест (4+4) **
(с выступами*)

Коробка для устройств Master и Vision Master
(с выступами*)

* Выступы по бокам горизонтальных стен. Коробки (24, 36, 54, 72 модуля) и коробка для штепсельных розеток с блокировочным 
выключателем (67 IB), оснащенные монтажными выступами по бокам вертикальных стен. 

** Могут использоваться для установки панелей управления и видеодомофонов. 
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МОДУЛЬНЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ 

ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН СЕРИИ 40 CDKi - IP40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1-модульная 
крышка

комплект длинных 
винтов-саморезов

Приспособление 
для 

комбинированной 
установки

Клеммные блоки с 
изолированными 
шинами нейтрали 

и заземления

Внутренние 
горизонтальные 

разделители

Глухие 
накладные 

панели

Цилиндрический 
предохранительный 

замок

Цвет: RAL 9016 белый 
Дверца: дымчатая прозрачная

Код Модули Код Код Код Код Код Код Код

GW 40 605 PM 12

GW 40 467 GW 48 645 2 x GW 40 425

GW 40 402
- -

1 x GW 40 422GW 40 606 PM 24 (12 x 2) GW 40 487 GW 40 495

GW 40 609 PM 36 (18 x 2)

GW 40 404 GW 40 488 GW 40 496GW 40 610 PM 54 (18 x 3)
2 x GW 40 422

GW 40 611 PM 72 (18 x 4)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
КОРОБКИ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ СЕРИИ 

48 CM GREEN WALL - IP40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кол-во внутренних 
разделителей Соединительный элемент Запасная плоская  

крышка IP44
Запасная глубокая  

крышка IP44

Код Размеры Крышка Код Код Код Код

GW 48 207 PM 260 x 260 x 121 RAL9016 белый 1 в комплекте 2 в комплекте GW 48 247 GW 48 267

GW 48 211 PM 520 x 260 x 121 RAL9016 белый 4 в комплекте 2 в комплекте GW 48 251 GW 48 271

КОРОБКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ДОМОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 48 PT DIN - IP40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитный экран Кол-во внутренних 
разделителей

Соединительный  
элемент

Запасная плоская 
крышка  

IP40

Запасная глубокая 
крышка  

IP40

(с DIN-рейкой в нижней части)

Код Размеры Крышка Код Код Код Код Код

GW 48 006 PM 196 x 152 x 75 RAL9016 белый
GW 48 006 P 1 x GW 48 012

2 x GW 48 051

GW 48 017 GW 48 086
GW 48 126 PM 196 x 152 x 75 Прозрачный

GW 48 007 PM 294 x 152 x 75 RAL9016 белый GW 48 007 P 2 x GW 48 012 GW 48 018 GW 48 087

GW 48 008 PM 392 x 152 x 75 RAL9016 белый GW 48 008 P 3 x GW 48 012 GW 48 019 GW 48 088

GW 48 009 PM 480 x 160 x 75 RAL9016 белый GW 48 009 P 2 x GW 48 012 GW 48 020 -
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24 SC GREEN WALL - ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
24 SC СЕРИЯ GREEN WALL

Кол-во мест
СЕРИЯ CHORUS СЕРИЯ SYSTEM ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Коробки Код Суппорты Пластины Суппорты Пластины Внутренний 

разделитель Крышка

ПР
ЯМ

ОУ
ГО

ЛЬ
НЫ

Е

GW 24 403 PM

1

Рамки - Virna 
(1,2,3,4,6,8 МЕСТ)

GW 24 321 -

GW 16 802 ONE - GEO GW 24 201

2

GW 16 803 ONE - GEO - LUX 
FLAT - ART GW 24 262

3

GW 16 803 ONE - GEO - LUX - FLAT - ART 
ICE - ICE TOUCH - ICE TOUCH KNX GW 24 201

GW 24 404 PM 4 GW 24 321 -

GW 16 804 GW 16 824 ONE - GEO - LUX - FLAT 
ART - ICE GW 24 202

GW 24 406 PM 6 GW 24 321 -

GW 16 806 GW 16 825 ONE - GEO - LUX GW 24 230

GW 24 237 PM (4+4) - -

GW 16 808 ONE GW 24 240

КР
УГ

ЛЫ
Е

GW 24 234 PM

1 - -

- GW 24 218

ONE - GEO

2

GW 16 802 - -
ONE - GEO - LUX 

FLAT - ART

- -

GW 16 822
ONE International 
GEO International 
LUX International

GW 24 282 PM 2+2  
(верт. 57 мм) - - - GW 24 218

2 x GW16 822*
ONE International 
LUX International

* Для вертикального соединения двух суппортов GW 16 822 удалите съемные ребра с обеих сторон.

КОРОБКИ СЕРИИ GREEN WALL BOXES ДЛЯ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ

Встраиваемые коробки  
для розеток 67 IB

Код Бытовые розетки

GW 66 683 PM Версия 16/32 A SBF-CBF-AUTOMATIKA

Встраиваемые коробки  
для горизонтальных розеток 44 IB

Код Бытовые розетки

GW 66 681 PM 16/32 A версия SBF

GW 66 682 PM 16/32 A версия CBF

КОРОБКИ СЕРИИ GREEN WALL ДЛЯ УСТРОЙСТВА KNX И DIGITAL VISION

Код Бытовое устройство

GW 24 101 PM Master ICE - 10”

GW 24 102 PM Master ICE - 15”

GW 24 237 PM Видеодомофон с функцией громкой связи  
для скрытого монтажа
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ЕМКОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ

44 MS - КОНЦЕВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

КОНЦЕВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ, ПРОЗРАЧНЫЕ - IP20 12-ТИ ПОЛЮСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С 
ЛАТУННЫМИ ЗАЖИМАМИ - ЧЕРНЫЕ

ТИП ВИНТА: СО ШЛИЦЕМ
 2,5 мм2 GW 44 661 GW 44 601
 4 мм2 GW 44 665 GW 44 602
 6 мм2 GW 44 662

 10 мм2 GW 44 663 GW 44 603
 16 мм2 GW 44 664 GW 44 604

ТИП ВИНТА: С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
 25 мм2 GW 44 666 GW 44 605
 35 мм2 GW 44 667

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖДУ КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ
СЕРИЯ 44 MM - МНОГОПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ СЕРИЯ 44 ME - ОДНОПОЛЮСНЫЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

ЗАЖИМНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ

РЕЗЬБОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
С ПРОХОДНЫМИ ВЫВОДАМИ

С НЕПРЯМОЙ ЗАТЯЖКОЙ 
ПЛАСТИНОЙ

С НЕПРЯМОЙ
ЗАТЯЖКОЙ ВИНТАМИ

Тип Серия Размеры 
(мм)

GW 44 606
3 x 4 мм2

GW 44 607
4 x 4 мм2

GW 44 608
5 x 4 мм2

GW 44 609
3 x 6 мм2

GW 44 610
5 x 6 мм2

GW 44 611
3 x 16 мм2

GW 44 612
5 x 16 мм2

GW 44 613
3 x 35 мм2

GW 44 614
5 x 35 мм2

GW 44 704
4-х прово-

дной x 6 мм2

GW 44 706
6-ти прово-
дной x 6 мм2

GW 44 708
8-ми прово-
дной x 6 мм2

GW 44 671
3-х прово-

дной x 6 мм2

GW 44 672
5-ти прово-
дной x 6 мм2

GW 44 673
4-х прово-

дной x 16 мм2

GW 44 674
(2 x 16)+ 

(3 x 6) мм2

GW 44 675
(2 x 16)+(9 x 

6) мм2

GW 44 676
(2 x 35)+(4 x 

16) мм2
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IP 44 Ø65 • • •
Ø80 • • • • • •

80 x 80 • • • • • •

IP 55 - IP 56

100 x 100 • • • • • • • •
120 x 80 • • • • • • • •

150 x 110 • • • • • • • • • •
190 x 140 • • • • • • • • • •
240 x 190 • • • • • • • • • •
300 x 220 • • • • • • • • • •
380 x 300 • • • • • • • • • •
460 x 380 • • • • • • • • • •

48 PT/PT DIN 

92 x 92 • • • • • •  
118 x 96 • • • • • • •
152 x 98 • • • • • • •

160 x 130 • • • • • • • • •
196 x 152 • • • • • • • •

(с переходником GW 44 682)

294 x 152 • • • • • • • •
392 x 152 • • • • • • • •
480 x 160 • • • • • • • •
516 x 202 • • • • • • • • •
516 x 294 • • • • • • • • •

48 CM

(с переходником GW 44 682)

260 x 260 • • • • • • •

520 x 260 • • • • • • •

PTC

(с переходником)

138 x 169 • • • • • • • • • • •
308 x 169 • • • • • • • •
398 x 169 • • • • • • • •

48 PTC 138 x 169 • • • • • •
308 x 169 • • • • • •

(с рейкой GW 44 683) 398 x 169 • • • • • •

• = подходит
Примечание:  Клеммные блоки серии 44 ME с непрямой затяжкой винтом устанавливаются на пластинах или в нижней части коробок с использованием адаптера GW 44 682. Для коробок 

серии 48 PTC необходимо использовать артикул GW 44 683. Клеммные блоки серии 44 ME с непрямой затяжкой пластиной устанавливаются на DIN-рейках коробок 48 PT DIN 
с использованием подходящего суппорта GW 44 720.

Выделено желтым цветом: такая же совместимость для версий PT DIN GREEN WALL и CM GREEN WALL. 
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Полный ассортимент кабельных сальников и соединений для кабелепрово-
дов и коробок. Кабельные сальники с метрическим шагом, шагом PG (IP68) и 
шагом PG (IP66) резьбы. Кроме того, выпускаются специальные принадлеж-
ности, такие как кабельные сальники с гнездом для жестких труб, штуцеры 
труба/коробка со степенью защиты IP66 и IP44 и кабельные сальники для 
труб различного диаметра. 
Также представлен полный ассортимент металлических кабельных сальни-
ков (версия IP65 и IP68 в комплекте с прокладкой уплотнительного кольца 
со стороны коробки), запорные крышки удлинители IP65 и крепежные гай-
ки. Все изделия изготовлены из никелированной латуни и полностью совме-
стимы с соединителями и металлическими коробками серии GW Connect.

Система пластмассовых и металлических крепежных приспособлений 
GEWISS дополнена серией изделий, которые подойдут для любых типов 
монтажа и станут идеальным решением в любой системе. Спроектирован-
ные специально для того, чтобы максимально упростить и ускорить про-
цесс прокладки труб и кабелей, изделия компании Gewiss отвечают все бо-
лее индивидуальным и специализированным требованиям к современным 
системам.
Быстрый и безопасный монтаж играет все более важную роль, когда речь 
заходит о выборе системных компонентов. Для удовлетворения потребно-
стей в быстрой установке, но при этом сохраняя высокий уровень надежно-
сти и безопасности, компания GEWISS также предлагает ряд пластмассовых 
и металлических суппортов со встроенными дюбелями для труб и кабелей.

Принадлежности для крепления труб и кабелей 

Кабельные сальники и соединения
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ПЛАСТМАССОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ
IP68 IP66 IP66 с корпусом IP54 IP68 IP65

Резьба Код Для кабелей 
Ø (мм) Код Для кабелей 

Ø (мм) Код
Для 

каналов  
Ø (мм)

Для 
кабелей 

Ø (мм)
Код Для кабелей 

Ø (мм) Код Для кабелей 
Ø (мм) Код Для кабелей 

Ø (мм)

PG7 GW 52 071 3–6,5 GW 52 001 3–6 GW 52 081 4–6

PG9 GW 52 072 4–8 GW 52 002 5–8 GW 52 082 4,5–7

PG11 GW 52 073 5–10 GW 52 003 7–10,5 GW 52 083 6–9 GW 76 825 4–9 GW 76 841 7,5/10/12,5

PG13.5 GW 52 074 6–12 GW 52 004 9–12,5 GW 52 024 16 9–12,5 GW 52 084 9–12 GW 76 826 7–11 GW 76 842 7,5/10/12,5

PG16 GW 52 075 10–14 GW 52 005 13–16 GW 52 025 20 13–16 GW 52 085 11–14 GW 76 827 10–13 GW 76 843 7,5/10/12,5

PG21 GW 52 076 13–18 GW 52 006 9–10
17–20 GW 52 026 25 9–10

17–20 GW 52 086 14–18 GW 76 828 12–17 GW 76 844 10/13/16/19

PG29 GW 52 077 18–25 GW 52 007 13,5–15
21–26 GW 52 027 32 13,5–15

21–26 GW 52 087 18–25 GW 76 829 17–24 GW 76 845 18/21/24/27

PG36 GW 52 078 22–32 GW 52 008 17–20
30–34 GW 52 028 40 17–20

30–34 GW 52 088 26–32 GW 76 830 20–26
27–24 GW 76 846 24/27/30/33

PG42 GW 52 079 30–38 GW 52 009 36–39
40–43 GW 52 029 50 36–39

40–43 GW 76 897 32–36 GW 76 847 30/33/36/39

PG48 GW 52 080 34–44 GW 52 010 38–40
46–50

M12 GW 52 042 3–6,5 GW 76 894 3–6,5

M16 GW 52 043 5–10 GW 76 896 4–9

M20 GW 52 044 10–14 GW 76 831 10–13 GW 76 848 4/7/10/13

M25 GW 52 045 13–18 GW 76 832 12–17 GW 76 849 8,5/11,5/14,5/17,5

M32 GW 52 046 18–25 GW 76 833 14–21 GW 76 850 16/19/22/25

M40 GW 52 047 22–32 GW 76 834 19–27 GW 76 851 23/26/29/32

M50 GW 52 048 30–38 GW 76 835 25–34 GW 76 852 30/33/36/39

M63 GW 52 049 35–44 GW 76 895 34–48

ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОКЛАДКИ
Крышки Гайки Крышки Гайки Удлинители Уплотнительное кольцо для крышек

Резьба Код Код Гаечный ключ 
(мм) Код Код Гаечный ключ 

(мм) Код
Наруж-

ная 
резьба

Вну-
тренняя 
резьба

Код

PG7 GW 52 361 GW 52 341 19 GW 52 441

PG9 GW 52 362 GW 52 342 22 GW 52 442

PG11 GW 52 363 GW 52 343 24 GW 76 980 GW 76 957 21 GW 76 865 PG11 PG13.5 GW 52 443

PG13.5 GW 52 364 GW 52 344 27 GW 76 981 GW 76 958 23 GW 76 866 PG13.5 PG16 GW 52 444

PG16 GW 52 365 GW 52 345 30 GW 76 982 GW 76 959 26 GW 76 867 PG16 PG21 GW 52 445

PG21 GW 52 366 GW 52 346 36 GW 76 983 GW 76 960 32 GW 76 868 PG21 PG29 GW 52 446

PG29 GW 52 367 GW 52 347 46 GW 76 984 GW 76 961 41 GW 76 869 PG29 PG36 GW 52 447

PG36 GW 52 368 GW 52 348 60 GW 76 985 GW 76 962 51 GW 52 448

PG42 GW 52 369 GW 52 349 65 GW 76 986 GW 76 963 60 GW 52 449

PG48 GW 52 370 GW 52 350 70 GW 52 450

M12 GW 52 372 GW 52 352 18 GW 76 972 GW 76 966 15 GW 52 452

M16 GW 52 373 GW 52 353 22 GW 76 973 GW 76 951 19 GW 52 453

M20 GW 52 374 GW 52 354 26 GW 76 975 GW 76 952 23 GW 76 870 M20 M25 GW 52 454

M25 GW 52 375 GW 52 355 32 GW 76 976 GW 76 953 29 GW 76 871 M25 M32 GW 52 455

M32 GW 52 376 GW 52 356 41 GW 76 977 GW 76 954 36 GW 76 872 M32 M40 GW 52 456

M40 GW 52 377 GW 52 357 50 GW 76 978 GW 76 955 45 GW 76 873 M40 M50 GW 52 457

M50 GW 52 378 GW 52 358 60 GW 76 979 GW 76 956 55 GW 52 458

M63 GW 52 379 GW 52 359 75 GW 76 974 GW 76 967 70 GW 52 459

Кабельные СальниКи и Соединения
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ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Ø труб (мм)

Разъемные хомуты Неразъемные хомуты Крепежные штифты Одинарная скоба без гвоздя Двойная скоба без гвоздя

Крепежный 
штифт Ø 6 мм

Крепежный 
штифт Ø 8 мм

16 DX 51 120 DX 51 232 DX 51 306 DX 51 308 GW 50 671 GW 50 681

20 DX 51 120 DX 51 232 DX 51 306 DX 51 308 GW 50 672 GW 50 682

25 DX 51 232 DX 51 263 DX 51 306 DX 51 308 GW 50 673 GW 50 683

32 DX 51 232 DX 51 263 DX 51 306 DX 51 308

40 DX 51 263 DX 51 306 DX 51 308

60 DX 51 263 DX 51 306 DX 51 308

63 DX 51 263 DX 51 306 DX 51 308

ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Ø труб
(мм)

Защелкивающиеся  
держатели

Хомутные держатели Направляющая для защел-
кивающихся и хомутных 

держателей

Хомутные держатели  
с автоматическим зажимом 

Направляющая для хомутных 
держателей с автоматическим 

зажимом

Держатели с зажимом для 
труб разного диаметра

16 GW 50 601 GW 50 605 GW 50 609 GW 50 641 GW 50 645 GW 50 651

20 GW 50 602 GW 50 606 GW 50 609 GW 50 642 GW 50 645 GW 50 651

25 GW 50 603 GW 50 607 GW 50 609 GW 50 642
GW 50 643 GW 50 645 GW 50 652

32 GW 50 604 GW 50 608 GW 50 609 GW 50 643 GW 50 645 GW 50 652

40 GW 50 628 GW 50 630 GW 50 609 GW 50 644 GW 50 645 GW 50 653

50 GW 50 629 GW 50 631 GW 50 609 GW 50 653

принадлежноСти для Крепления труб и Кабелей

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ

Для труб/кабелей 
(мм)

Штуцеры труба/коробка Штуцеры труба/коробка из эластичного 
полимера IP44

Кабельные сальники из эластичного 
полимера IP55

Код
Монтажное 
отверстие  

(мм)

IP с жесткими 
трубами

IP с 
гофрированными 

трубами
Код Монтажное 

отверстие (мм) Код
Монтажное 
отверстие  

(мм)

16 GW 50 415 20 IP66 IP54 GW 50 421 23 GW 50 428 19

20 GW 50 416 23 IP66 IP54
GW 50 422 23

GW 50 429 23
GW 50 423 29

25 GW 50 417 29 IP66 IP54 GW 50 424 29 GW 50 430 29

32 GW 50 418 37 IP66 IP54 GW 50 425 37 GW 50 431 37

40 GW 50 419 48 IP66 IP44 GW 50 426 37 GW 50 432 48

50 GW 50 420 54 IP66 IP44 GW 50 427 42   
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ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ СО ВСТРОЕННЫМИ КРЕПЕЖНЫМИ ШТИФТАМИ

Ø труб (мм)

Защелкивающиеся держатели  
с крепежным штифтом

Хомутные держатели с крепежным 
штифтом - с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками

Двойные хомутные держатели с 
крепежным штифтом - с высокими экс-

плуатационными характеристиками

Одинарные скобы  
с крепежным штифтом

Двойные скобы  
с крепежным штифтом

Код крепежный штифт 
Ø (мм) Код крепежный штифт 

Ø (мм) Код крепежный штифт 
Ø (мм) Код крепежный штифт 

Ø (мм) Код крепежный штифт 
Ø (мм)

16 GW 50 706 6 GW 50 716 6 GW 50 726 8 GW 50 776 8 GW 50 786 8

20 GW 50 707 6 GW 50 717 8 GW 50 727 10 GW 50 777 8 GW 50 787 8

25 GW 50 708 6 GW 50 718 10 GW 50 728 10 GW 50 778 8 GW 50 788 8

32 GW 50 709 8

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Ø кабелей/труб
(мм)

Хомуты из оцинкованной стали с 2 винтами Хомуты из оцинкованной стали  
с 2 винтами и крепежным штифтом

Скобы из оцинкованной стали  
с одинарным отверстием

Скобы из оцинкованной стали с двойным 
отверстием

Код крепежный штифт Ø (мм)

10-11 GW 50 801 GW 50 811 GW 50 821

12-13 GW 50 802 GW 50 812 GW 50 822

14-15 GW 50 803 GW 50 813 GW 50 823

16-17 GW 50 804 GW 50 841 6 GW 50 814 GW 50 824

19-20 GW 50 805 GW 50 842 6 GW 50 815 GW 50 825

21-22 GW 50 806 GW 50 816 GW 50 826

25-26 GW 50 807 GW 50 843 8 GW 50 817 GW 50 827

31-32 GW 50 808 GW 50 844 8 GW 50 818 GW 50 828

38-40 GW 50 809 GW 50 845 8 GW 50 819 GW 50 829

48-50 GW 50 810 GW 50 846 8 GW 50 820 GW 50 830

ДЕРЖАТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ/КАБЕЛЕЙ

Ø кабелей/труб 
(мм)

Хомуты с крепежным штифтом Хомуты с крепежным штифтом

Код крепежный 
штифт Ø (мм) Код крепежный 

штифт Ø (мм)

3-13 GW 50 666 6

8-26 GW 50 667 6

СТЯЖНЫЕ ЛЕНТЫ

Стяжные ленты из оцин-
кованной стали – 10 м

Стяжные ленты из ткани 
– 10 м

Ударный штифт для руч-
ного забивания гвоздей

Стальной гвоздь длиной 
18 мм

GW 50 791 GW 50 792 GW 50 798 GW 50 799

ДЕРЖАТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Ø кабелей (мм)

Скобы с гвоздем

ширина плоских 
кабелей (мм)

Скобы с гвоздем для плоских кабелей Одинарный зажим для крепления кабелей Двойной зажим для крепления кабелей

3-4 GW 50 610

GW 50 691  
 

для монтажа 8 линий  
(3 x 1,5)

GW 50 692  
 

для монтажа 2 x 8 линий  
(3 x 1,5)

5-6 GW 50 611
GW 50 621* 5-6 GW 50 623

7-8 GW 50 612
GW 50 622* 7-8 GW 50 624

9-10 GW 50 613 10-11 GW 50 625

11-12 GW 50 614

13-14 GW 50 615

15-16 GW 50 616

19-20 GW 50 617

21-22 GW 50 618

25-26 GW 50 619

31-32 GW 50 620

* Цвет: белый
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КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ СТЯЖКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Размеры  
Д x В (мм)

Диаметр 
затяжки  

(мм)

СТАНДАРТНЫЕ
ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ

ОТКРЫВАЕМЫЕ С ПЕТЛЕЙ С ТАБЛИЧКОЙ
Размеры  
Д x В (мм)

Диаметр 
затяжки  

(мм)

СТЯЖКИ L.T.R.

2,4 x 75 1,5–18 GW 52 231 GW 52 251 - - - 6 x 115 5–25 GW 52 201

2,5 x 96 1,5–23 GW 52 232 GW 52 252 - - - 6 x 180 9-45 GW 52 202

2,5 x 100 1,5–25 - - - GW 52 281 - 6 x 290 20–78 GW 52 203

2,5 x 100 5–25 - - - - GW 52 291 9 x 180 10–40 GW 52 204

2,5 x 110 1,5–25 - - - - GW 52 292 9 x 265 26–60 GW 52 205

2,5 x 140 1,5–35 GW 52 233 GW 52 253 - - - 9 x 360 26–93 GW 52 206

2,5 x 200 10–50 - - - - GW 52 293 9 x 510 70–140 GW 52 207

2,5 x 203 1,5–55 GW 52 234 GW 52 254 - - - 9 x 760 70–220 GW 52 208

3,6 x 150 2,5–39 GW 52 235 GW 52 255 - - -

3,6 x 203 2,5–55 GW 52 236 GW 52 256 - - -

3,6 x 292 2,5–85 GW 52 237 GW 52 257 - - -

4,2 x 205 2,5–60 - - - GW 52 282 -

4,6 x 200 10–50 - - - - GW 52 294

4,8 x 190 3–52 GW 52 238 GW 52 258 - - -

4,8 x 280 3–81 GW 52 239 GW 52 259 - - -

4,8 x 368 3–182 GW 52 240 GW 52 260 - - -

7,6 x 100 4–35 - - GW 52 271 - -

7,6 x 200 4–50 - - GW 52 272 - -

7,6 x 300 4–80 - - GW 52 273 - -

7,6 x 380 4–110 GW 52 241 GW 52 261 - - -

9,0 x 610 5–185 GW 52 242 GW 52 262 - - -

9,0 x 914 5–270 GW 52 243 GW 52 263 - - -

Версии с 
безгалогеновыми 

материалами

Полный ассортимент профессиональных стяжек. 

Эти изделия можно использовать в щитах, корпусах и распреде-

лительных коробках, а также для типового применения.

Простые стяжки являются ключевыми элементами для безопас-

ной работы электрических систем. 

Данное предложение включает в себя 6 различных линеек изде-

лий в исполнении для электропроводки (из PA 66) и семейство 

L.T.R. (из PA 12) с двойной головкой для использования вне по-

мещений, которые обеспечивают герметичность даже в самых 

тяжелых условиях эксплуатации. 

Стяжки с высокими эксплуатационными характеристиками из 

материала PA12, который отличается низкой гигроскопично-

стью, особенно подходят для использования вне помещений 

даже при низких температурах. 

Стяжки размером 9 x 265 мм и больше имеют двойную головку.

Данная серия также включает специальные крепежные детали.

Даже мелкие детали 
могут влиять на безопасность
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Жесткие трубы и принадлежности Gewiss позволяют реализо-

вать структурированные системы в условиях максимальной без-

опасности в любых местах и для любого типа установок.

Данная серия состоит из 4 типов труб, все из которых соответ-

ствуют требованиям стандартов EN 61386-1 и EN 61386-21:

RK15: класс 3321 для стандартных систем;

IRL/B: класс 3321 для кабелей в оплетке для стандартных систем;

RKB: класс 4321 для систем, работающих в условиях повышен-

ной нагрузки;

RKHF: класс 4422 для систем, работающих в условиях повышен-

ной нагрузки, где требуются изделия из безгалогеновых матери-

алов для максимальной безопасности людей.

Серия жестких труб

Безгалогеновая система

Трубы и соединительные элементы се-
рии RKHF позволяют создать систему без 
использования материалов, содержа-
щих галоген: они идеально подходят для 
установки в местах открытого доступа и 
густонаселенных районах, поскольку эти 
материалы выделяют меньше токсичных 
веществ в случае пожара.

Коробки TRIX и QUADRIX

Коробки с защелкивающейся конструк-
цией и специальными дополнительными 
принадлежностями всегда гарантируют 
максимальную влагонепроницаемость 
благодаря кольцевой уплотнительной 
прокладке. Крышка коробки устанавли-
вается на место простым нажатием, что 
обеспечивает более быстрый монтаж и 
простоту обслуживания системы.

Дополнительные принадлежности

Большой выбор соединительных элемен-
тов, муфт и компонентов для трассировки 
позволяют создать комплексные, структу-
рированные системы. Два варианта степе-
ни защиты: IP40 и IP67.
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ОПИСАНИЕ

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ IP54 ДЛЯ КОРОБОК TRIX И QUADRIX

Крышка
Муфта 

коробка-ко-
робка

Для гибких труб Для спиральных труб Для кабельных сальников

Труба Ø 16 Труба Ø 20 Труба Ø 25 Спиральная 
труба Ø 12

Спиральная 
труба Ø 16

Спиральная 
труба Ø 20 Кабели Ø 3-6 Кабели Ø 6-9 Кабели Ø 9-12

КОРОБКА TRIX  
с 3 входами DX 45 003 DX 47 000 DX 47 001 DX 47 616 DX 47 620 DX 47 625 DX 47 212 DX 47 216 DX 47 220 DX 47 503 DX 47 506 DX 47 509

КОРОБКА QUADRIX 
с 4 входами DX 45 004 DX 47 000 DX 47 001 DX 47 616 DX 47 620 DX 47 625 DX 47 212 DX 47 216 DX 47 220 DX 47 503 DX 47 506 DX 47 509

КОРОБКА QUADRIX 
с 7 входами DX 45 007 DX 47 000 DX 47 001 DX 47 616 DX 47 620 DX 47 625 DX 47 212 DX 47 216 DX 47 220 DX 47 503 DX 47 506 DX 47 509

КОРОБКА QUADRIX 
с 10 входами DX 45 010 DX 47 000 DX 47 001 DX 47 616 DX 47 620 DX 47 625 DX 47 212 DX 47 216 DX 47 220 DX 47 503 DX 47 506 DX 47 509

Жирным шрифтом: версии с безгалогеновыми материалами. 

Ø ТРУБЫ

ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРАССИРОВКИ 
КАБЕЛЕЙ СЕРИИ RK

Серия IRL Серия IRL/B Серия RK 15 Серия RKB Серия RKHF Соединительная 
муфта IP40

Угловая муфта 
IP40

Разборная 
тройниковая 

муфта IP40

Разборная угло-
вая муфта IP40

2M 3M 2M 3M 2M 3M 3M 2M

16 DX 27 216 DX 27 316 DX 27 616 DX 27 716 DX 25 216 DX 25 316 DX 25 716 DX 26 216 DX 40 016 DX 40 116 DX 40 216 DX 40 316

20 DX 27 220 DX 27 320 DX 27 620 DX 27 720 DX 25 220 DX 25 320 DX 25 720 DX 26 220 DX 40 020 DX 40 120 DX 40 220 DX 40 320

25 DX 27 225 DX 27 325 DX 27 625 DX 27 725 DX 25 225 DX 25 325 DX 25 725 DX 26 225 DX 40 025 DX 40 125 DX 40 225 DX 40 325

32 DX 27 232 DX 27 332 DX 27 632 DX 27 732 DX 25 232 DX 25 332 DX 25 732 DX 26 232 DX 40 032 DX 40 132 DX 40 232 DX 40 332

40 DX 27 340 DX 27 740 DX 25 340 DX 25 740 DX 26 240 DX 40 040 DX 40 140

50 DX 27 350 DX 27 750 DX 25 350 DX 25 750 DX 26 250 DX 40 050 DX 40 150

63 DX 27 363 DX 27 763 DX 25 363 DX 25 763 DX 26 263 DX 40 063 DX 40 163

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРАССИРОВКИ КАБЕЛЕЙ СЕРИИ MORBIDX

Разъемная  
муфта – IP67

Узкая угловая 
муфта – IP67

Соединительная муфта  
труба-коробка – IP67

Соединительная муфта жесткая труба-
спиральная труба – IP65

Соединительная муфта жесткая  
труба-спиральная труба  

(одинакового диаметра) – IP65

Соединительная 
муфта труба-труба 

– IP65

Шаг ISO Ø оболочки Ø оболочки

DX 43 016 DX 43 116 M16 x 1,5 DX 43 216 12 DX 43 316 16 DX 43 416 DX 43 516

DX 43 020 DX 43 120 M20 x 1,5 DX 43 220 16 DX 43 320 20 DX 43 420 DX 43 520

DX 43 025 DX 43 125 M25 x 1,5 DX 43 225 20 DX 43 325 25 DX 43 425 DX 43 525

DX 43 032 DX 43 132 M32 x 1,5 DX 43 232 25 DX 43 332 28 DX 43 432 DX 43 532

DX 43 040 DX 43 140 M40 x 1,5 DX 43 240 32 DX 43 340 40 DX 43 440 DX 43 540

DX 43 050 DX 43 150 M50 x 1,5 DX 43 250 40 DX 43 350 DX 43 550
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Серия FK15: ассортимент средних гофрированных труб класса 

3321 диаметром от 16 до 63 мм шести различных цветов, пред-

ставленных в версиях с приспособлением для втягивания и вы-

тягивания кабеля — для обозначения различных линий в элек-

трической системе. 

Средние трубы класса ICTA 3422 и легкие трубы класса FKHF 

2322 без галогена в соответствии с требованиями стандарта EN 

50267-2-2 идеально подходят для установки в общественных ме-

стах: благодаря использованию безгалогенового материала дым 

при пожаре является более прозрачным и менее токсичным.

Трубы серии FK 15, ICTA и FKHF соответствуют требованиям стан-

дартов EN 61386-1 и EN 61386-22.

Гибкие трубы серии FK15, ICTA и FKHF

Идентификация линий

Широкий выбор цветов в серии FK15 
Arcobaleno — это удобное решение для 
современных электрических систем, от-
личающихся все более комплексными и 
структурированными конфигурациями, в 
которых дифференцирование отдельных 
линий имеет ключевое значение.

Улучшенные эксплуатационные 
характеристики

Трубы серии ICTA рекомендованы для при-
менения под полами и в железобетонных 
плитах. Трубы ICTA не требуют использо-
вания дополнительной механической за-
щиты при заливке. Благодаря отсутствию 
микроотверстий эти трубы являются опти-
мальным решением для использования в 
жидком цементе.

Гибкость

Профиль труб серии FK15 имеет особую 
геометрическую форму колец, обеспечи-
вающую большую гибкость, большее со-
противление нагрузкам и ограниченную 
тепловую память, что делает внутреннюю 
прокладку кабелей гораздо проще и бы-
стрее.

Версии с 
безгалогеновыми 

материалами
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Ø ТРУБЫ

ГИБКИЕ ТРУБЫ СЕРИИ FK 15 – КЛАСС 3321

Белые Черные Зеленые Синие Коричневые Сиреневые

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

16 DX 16 216 DX 16 316 DX 15 016 DX 15 116 DX 15 216 DX 15 316 DX 15 416 DX 15 516 DX 15 616 DX 15 716 DX 15 816 DX 15 916

20 DX 16 220 DX 16 320 DX 15 020 DX 15 120 DX 15 220 DX 15 320 DX 15 420 DX 15 520 DX 15 620 DX 15 720 DX 15 820 DX 15 920

25 DX 16 225 DX 16 325 DX 15 025 DX 15 125 DX 15 225 DX 15 325 DX 15 425 DX 15 525 DX 15 625 DX 15 725 DX 15 825 DX 15 925

32 DX 16 232 DX 16 332 DX 15 032 DX 15 132 DX 15 232 DX 15 332 DX 15 432 DX 15 532 DX 15 632 DX 15 732 DX 15 832 DX 15 932

40 DX 16 240 DX 16 340 DX 15 040 DX 15 140 DX 15 240 DX 15 440 DX 15 640 DX 15 840

50 DX 16 250 DX 16 350 DX 15 050 DX 15 150 DX 15 250 DX 15 450 DX 15 650 DX 15 850

63 DX 16 263 DX 16 363 DX 15 063 DX 15 163

Ø ТРУБЫ

БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ГИБКИЕ ТРУБЫ СЕРИИ ICTA –  
КЛАСС 3422

БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ 
САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ГИБКИЕ 

ТРУБЫ СЕРИИ FKHF –КЛАСС 2322

Серые Темно-серые Зеленые Синие Серые

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля

с протяжкой 
кабеля с протяжкой кабеля

16 DX 20 016 DX 20 116 DX 20 416 DX 20 516 DX 22 016 DX 22 116 DX 23 016 DX 23 116 DX 23 216 DX 23 316

20 DX 20 020 DX 20 120 DX 20 420 DX 20 520 DX 22 020 DX 22 120 DX 23 020 DX 23 120 DX 23 220 DX 23 320

25 DX 20 025 DX 20 125 DX 20 425 DX 20 525 DX 22 025 DX 22 125 DX 23 025 DX 23 125 DX 23 225 DX 23 325

32 DX 20 032 DX 20 132 DX 20 432 DX 20 532 DX 22 032 DX 22 132 DX 23 032 DX 23 132 DX 23 232 DX 23 332

40 DX 20 040 DX 20 140 DX 20 440 DX 20 540 DX 22 040 DX 22 140 DX 23 040 DX 23 140 DX 23 240 DX 23 340

50 DX 20 050 DX 20 150 DX 20 450 DX 20 550 DX 22 050 DX 22 150 DX 23 050 DX 23 150 DX 23 250 DX 23 350

63 DX 20 063 DX 20 163 DX 20 463 DX 20 563 DX 22 063 DX 22 163 DX 23 063 DX 23 163 DX 23 263 DX 23 363

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ

приспособление для 
протягивания кабеля 

Ø 3 мм
приспособление для протягивания кабеля Ø 4 мм

Длина (м) ST STS Гибкая головка Концевое кольцо

5 DX 52 205 DX 52 305 DX 52 299 DX 52 399

10 DX 52 210 DX 52 310 DX 52 299 DX 52 399

15 DX 52 215 DX 52 315 DX 52 299 DX 52 399

20 DX 52 220 DX 52 320 DX 52 299 DX 52 399

25 DX 52 225 DX 52 325 DX 52 299 DX 52 399

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРУБ

Ø ТРУБЫ

Соединительная 
муфта GF Заглушка TF Штуцер труба/

коробка 

16 DX 52 016 DX 52 116 GW 50 415

20 DX 52 020 DX 52 120 GW 50 416

25 DX 52 025 DX 52 125 GW 50 417

32 DX 52 032 DX 52 132 GW 50 418

40 DX 52 040 DX 52 140 GW 50 419

50 DX 52 050 DX 52 150 GW 50 420

63 DX 52 063 DX 52 163

Жирным шрифтом: версии с безгалогеновыми материалами.
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Ø ТРУБЫ 
(мм)

СПИРАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ПОВОРОТНЫЕ ПРЯМЫЕ ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ – СЕРИЯ IP 54

Серия DIFLEX, класс 2311 Серия LIGHT, 
класс 1311 RDM RDG RDPG

Серые Черные Синие Серые Серые Черные Серые Черные Серые Черные

Шаг ISO Шаг GAS Шаг PG

8 DX 30 008 DX 30 108 M12 x 1 DX 54 008 DX 54 108 1/4” DX 54 208 DX 54 308 7 DX 54 408 DX 54 508

10 DX 30 010 DX 30 110 M16 x 1,5 DX 54 010 DX 54 110 1/4” DX 54 210 DX 54 310 7 DX 54 410 DX 54 510
9 DX 54 411 DX 54 511

12 DX 30 012 DX 30 112 DX 30 212 DX 30 812 M16 x 1,5 DX 54 012 DX 54 112 3/8” DX 54 212 DX 54 312 11 DX 54 412 DX 54 512
13, 5 DX 54 413 DX 54 513

14 DX 30 014 DX 30 114 1/2” DX 54 214 DX 54 314 13,5 DX 54 414 DX 54 514

16 DX 30 016 DX 30 116 DX 30 216 DX 30 816 M20 x 1,5 DX 54 016 DX 54 116 1/2” DX 54 216 DX 54 316 13,5 DX 54 416 DX 54 516
16 DX 54 417 DX 54 517

20 DX 30 020 DX 30 120 DX 30 220 DX 30 820 M25 x 1,5 DX 54 020 DX 54 120 3/4” DX 54 220 DX 54 320 21 DX 54 420 DX 54 520

22 DX 30 022 DX 30 122 DX 30 222 M25 x 1,5 DX 54 022 DX 54 122 3/4” DX 54 222 DX 54 322 21 DX 54 422 DX 54 522

25 DX 30 025 DX 30 125 DX 30 225 DX 30 825 M32 x 1,5 DX 54 025 DX 54 125 1” DX 54 225 DX 54 325 29 DX 54 425 DX 54 525

28 DX 30 028 DX 30 128 M32 x 1,5 DX 54 028 DX 54 128 1” DX 54 228 DX 54 328 29 DX 54 428 DX 54 528

32 DX 30 032 DX 30 132 DX 30 232 M40 x 1,5 DX 54 032 DX 54 132 1 1/4” DX 54 232 DX 54 332 36 DX 54 432 DX 54 532

35 DX 30 035 DX 30 135 1 1/4” DX 54 235 DX 54 335 36 DX 54 435 DX 54 535

40 DX 30 040 DX 30 140 DX 30 240 M50 x 1,5 DX 54 040 DX 54 140 1 1/2” DX 54 240 DX 54 340

50 DX 30 050 DX 30 150 M63 x 1,5 DX 54 050 DX 54 150 2” DX 54 250 DX 54 350

60 DX 30 060 DX 30 160

Серия DF: спиральные трубы 2311 класса 14 различных диа-

метров — от 8 до 60 мм — серого, черного и синего цветов. В 

версии Light представлены трубы диаметром 12, 16, 20 и 25 мм 

класса 1311 для нетяжелых условий эксплуатации.

Трубы и соединительные муфты со степенью защиты IP54 серого 

и черного цветов с метрической резьбой, резьбой стандарта PG 

и резьбой для газовых труб для подключения щитов, коробок и 

жестких труб: система, которая подходит для реализации откры-

тых систем для любых целей в промышленном и коммерческом 

секторах. Благодаря высокой гибкости и стойкости серия DF яв-

ляется беспроигрышным решением для подключения участков 

соединительных систем к жестким трубам и обеспечения под-

вижных механических компонентов.

Трубы серии DF соответствуют требованиям стандартов EN 

61386-1 и EN 61386-23.

Серия спиральных труб
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ГОФРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ С ДВОЙНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Диаметр (мм) 40 50 63 75 90 110 125 160 200

Гофрированные кабельные каналы

DX 35 000 DX 35 001 DX 35 002 DX 35 003 DX 35 004 DX 35 005 DX 35 006 DX 35 008 DX 35 009

Соединительные муфты

DX 58 200 DX 58 201 DX 58 202 DX 58 203 DX 58 204 DX 58 205 DX 58 206 DX 58 208 DX 58 209

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА

Тип Размеры (мм)
Смотровые 
колодцы в 

сборе

Смотровые 
колодцы

без крышек

Крышки Разделитель-
ная пластина

Уплотнитель-
ные прокладки

Комплект из 
4 винтов

Центральный 
болт для 

подъемного 
комплекта

Закрытые Сетчатые

Серые Зеленые Синие Серые Зеленые Синие

Смотровые колодцы с квадратным 
основанием

200 x 200 
x 200

DX 59 401 DX 59 402 DX 59 410 DX 59 430 DX 59 411 DX 59 431 DX 59 440 DX 59 451 DX 59 450

300 x 300 
x 300 DX 59 701 DX 59 702 DX 59 710 DX 59 730 DX 59 711 DX 59 731 DX 59 740 DX 59 751 DX 59 450

400 x 400 
x 400 DX 59 801 DX 59 802 DX 59 810 DX 59 830 DX 59 811 DX 59 831 DX 59 840 DX 59 851 DX 59 452 DX 59 453

550 x 550 
x 520 DX 59 901 DX 59 902 DX 59 910 DX 59 930 DX 59 911 DX 59 931 DX 59 940 DX 59 951 DX 59 452 DX 59 453

Комплект из 8 смотровых колодцев 
с квадратным основанием в сборе 200 x 200 

x 200
DX 59 460 DX 59 410 DX 59 430 DX 59 411 DX 59 431 DX 59 451 DX 59 450

300 x 300 
x 300 DX 59 760 DX 59 710 DX 59 730 DX 59 711 DX 59 731 DX 59 751 DX 59 450

Смотровые колодцы с прямоуголь-
ным основанием

360 x 260 
x 326 DX 59 501 DX 59 502 DX 59 511 DX 59 230 DX 59 220 DX 59 520 DX 59 231 DX 59 221

Поперечная 
DX 59 240

Продольная 
DX 59 241

Диагональ-
ная  

DX 59 242

DX 59 551 DX 59 650

Они выпускаются в 4 размерах от 200 до 550 мм с высокопрочными сет-

чатыми крышками и являются идеальным решением для строительства 

электрических или телекоммуникационных систем. Они особенно под-

ходят для систем уличного освещения или систем заземления.

Благодаря термопластическим материалам, заготовкам в основании и 

возможности соединения внахлест серия PZ представляет собой реаль-

ную альтернативу стандартным распределительным коробкам из бетона, 

гарантируя оптимальную прочность и высокие эксплуатационные харак-

теристики, не меняющиеся со временем.

Специальная форма двух стенок кабельных каналов серии FU из ПЭВП, 

выпускаемых в 10 диаметрах от 40 до 200 мм со встроенным устройством 

для протягивания кабеля, позволяет реализовывать очень узкие радиусы 

закругления (в 8 раз меньше наружного диаметра трубы) и использовать 

их для прокладки кабелей в неполностью совмещаемых траншеях.

Серия систем смотровых колодцев:  
универсальность и удобство

Серия кабельных каналов: гибкость в использовании
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Серия SP – крепежные опоры для кабельных лотков

Кабельные лотки из проволочной арматурной сетки серии 
BFR:
более функциональная, простая и бюджетная альтернатива тради-

ционным металлическим каналам. Выпускаются модели высотой 30, 

60 и 110 мм и шириной от 50 до 600 мм с 5 разными видами покры-

тия, включая покрытие типа HP (с высокой степенью защиты), кото-

рое идеально подходит для эксплуатации на открытом воздухе. За-

щелкивающиеся опоры, автоматическое соединение и отсутствие 

компонентов для трассировки обеспечивают более быстрый и про-

стой монтаж, а также обслуживание меньшего количества деталей. 

Кабельные лотки серии BRN из перфорированного листа:
выпускаются модели с 4 вариантами высоты от 35 до 80 мм, 12 

вариантами ширины от 95 до 605 мм и 3 видами покрытия, кото-

рые подходят для любых установок — от небольших систем до 

тяжелой промышленности. Кабельные лотки серии BRN имеют 

специальные ребра в нижней части для большей устойчивости 

к нагрузкам, а также закругленные края для защиты кабеля и без-

опасности оператора.

Кабельные лотки серии BFR и BRN

Опоры Omega: 
легкая нагрузка

Кронштейны могут устанавливаться на 
стойках или непосредственно на по-
верхности. C-образные кронштейны 
можно устанавливать на потолке без 
использования стоек. Выпускаются мо-
дели с отделкой из Z275, GAC и нержа-
веющей стали.

Опоры C40 Pluriel: 
средняя нагрузка

Кронштейны устанавливаются на про-
филе (для поверхностного или подвес-
ного монтажа). Модульная и полностью 
защелкивающаяся опорная система 
может устанавливаться в любых конфи-
гурациях.
Под заказ поставляются модели с 
отделкой из Z275 и нержавеющей стали.

Опоры Mavistrut: 
тяжелая нагрузка

Кронштейны устанавливаются на про-
филе (для поверхностного или подвес-
ного монтажа). 
Защелкивающаяся система монтируется 
без использования мелких металличе-
ских деталей. Выпускаются модели с от-
делкой из Z275 и GAC.
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СТ
ОЙ

КИ

Зубчатый профиль  
MAVISTRUT

41 x 29 x 240 MV 65 180 MV 65 280
41 x 29 x 1030 MV 65 171 MV 65 271
41 x 29 x 1990 MV 65 172 MV 65 272
41 x 29 x 3030 MV 65 173 MV 65 273
41 x 41 x 1030 MV 65 174 MV 65 274
41 x 41 x 1990 MV 65 175 MV 65 275
41 x 41 x 3030 MV 65 176 MV 65 276

КР
ОН

Ш
ТЕ

ЙН
Ы

Вставной кронштейн  
MAVISTRUT

145 MV 61 100 MV 61 200
245 MV 61 101 MV 61 201
345 MV 61 102 MV 61 202
445 MV 61 103 MV 61 203
545 MV 61 104 MV 61 204
595 MV 61 105 MV 61 205
645 MV 61 106 MV 61 206

Стенные кронштейны

100 MV 61 290
200 MV 61 292
300 MV 61 294
400 MV 61 295
500 MV 61 296
600 MV 61 297

Кронштейн с плоским концом 41 x 21

150 MV 61 235
200 MV 61 236
300 MV 61 237
400 MV 61 238

Кронштейн с плоским концом 
41 x 41

150 MV 61 241
200 MV 61 242
300 MV 61 243
400 MV 61 244
500 MV 61 245
600 MV 61 246

ПО
ТО

ЛО
ЧН

АЯ
 М

УФ
ТА

Опора MAVISTRUT со сварной 
пластиной 41 x 29

одинарная 400 MV 81 403 MV 81 203

двойная 400 MV 81 453 MV 81 253

одинарная 640 MV 81 406 MV 81 206

двойная 640 MV 81 456 MV 81 256

Опора MAVISTRUT со сварной 
пластиной 41 x 41

одинарная 560 MV 81 415 MV 81 215

двойная 560 MV 81 465 MV 81 265

одинарная 800 MV 81 418 MV 81 218

двойная 800 MV 81 468 MV 81 268

одинарная 1040 MV 81 421 MV 81 221

двойная 1040 MV 81 471 MV 81 271

одинарная 1520 MV 81 427 MV 81 227

двойная 1520 MV 81 477 MV 81 277

Фланцевое соединение на 
болтах для опоры MAVISTRUT

одинарное 
41 x 41 - 41 x 29 MV 64 273

двойное
41 x 41 - 41 x 29 MV 64 274

Описание Длина (мм) Z275 GAC
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Опора типа OMEGA

410 MV 62 100 MV 62 200 MV 62 600

510 MV 62 101 MV 62 201 MV 62 601

610 MV 62 102 MV 62 202 MV 62 602

КР
ОН

Ш
ТЕ

ЙН
Ы

Кронштейн типа 
OMEGA для поверх-
ностного монтажа

110 MV 60 100 MV 60 200 MV 60 600

210 MV 60 101 MV 60 201 MV 60 601

310 MV 60 102 MV 60 202 MV 60 602

410 MV 60 113 MV 60 213 MV 60 613

510 MV 60 114 MV 60 214 MV 60 614

610 MV 60 115 MV 60 215 MV 60 615

ДО
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ЛН
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ЬН

Ы
Е 
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АД
ЛЕ

Ж
НО
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И

Быстрое  
крепление 

FILMATIC BFR

Отделка Z275: MV 51 100
Отделка HP: MV 51 700

Отделка INOX: MV 51 800

Пластина для 
крепления опоры/

кронштейна OMEGA
BICHRO MV 64 401

Проставка для монтажа 
кронштейнов OMEGA 

на профилях Mavistrut
MV 64 105

Болты TRCC для 
опоры OMEGA 

M10 X 30

BI
CH

RO MV 66 122

DA
CR

O MV 66 222

Не
рж

ав
ею

-
щ

ая
 ст

ал
ь MV 66 622

M10 X 60 MV 66 123 MV 66 223 MV 66 623

СИСТЕМА ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ

СЕРИЯ ТИПА MAVISTRUT

Описание Длина (мм) EZ GAC

СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ

СЕРИЯ C40 PLURIEL

Описание Длина (мм) КОД*
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MV 64 180
Полуфланец для крепления  

к потолку

MV 64 181
Соединительный фланец  

для двойного профиля

MV 64 682
Соединительная скоба  
для двойного профиля

MV 64 783

Защитный вывод из ПВХ

СТ
ОЙ

КИ

Вставные профили C40 Pluriel 
для быстрого монтажа

200 MV 65 190

500 MV 65 191

1000 MV 65 192

2000 MV 65 193

КР
ОН

Ш
ТЕ

ЙН
Ы

Вставные кронштейны C40 
Pluriel для быстрого монтажа

100 MV 60 190

150 MV 60 191

200 MV 60 192

300 MV 60 194

400 MV 60 195

500 MV 61 165

СЕРИЯ OMEGA

Описание Длина 
(мм) Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮ-

ЩАЯ СТАЛЬ
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СЕРИЯ OMEGA С-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

Описание Высота (мм) Стандартная 
(мм) Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮ-

ЩАЯ СТАЛЬ

Система 
серии ОMEGA 

С-образной 
формы

115

95 MV 62 110 MV 62 210 MV 62 610

195 MV 62 111 MV 62 211 MV 62 611

265 MV 62 112 MV 62 212 MV 62 612

215

95 MV 62 113 MV 62 213 MV 62 613

195 MV 62 114 MV 62 214 MV 62 614

265 MV 62 115 MV 62 215 MV 62 615

265

95 MV 62 116 MV 62 216 MV 62 616

195 MV 62 117 MV 62 217 MV 62 617

265 MV 62 118 MV 62 218 MV 62 618

СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКОЙ НАГРУЗКИ

* Отделка Z275, за исключением: MV64682 INOX 304L–MV64783 PVC 
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КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Размеры 
кабельного 

лотка  
Д x В (мм)

Прямые элементы Крышка Разделитель Быстрое, компактное, автоматическое соединение

Z 100 EZ GAC HP Нержавеющая 
сталь Z 275 GAC Нержавеющая 

сталь Z 275 GAC Нержавеющая 
сталь Z 275 GAC HP Нержавеющая 

сталь

50 x 30 MV 50 520 MV 50 420 MV 50 220 MV 50 720 MV 50 620 MV 50 150 MV 50 250 MV 50 650 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

100 x 30 MV 50 521 MV 50 421 MV 50 221 MV50721 MV 50 621 MV 50 151 MV 50 251 MV 50 651 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

150 x 30 MV 50 522 MV 50 422 MV 50 222 MV 50 722 MV 50 622 MV 50 152 MV 50 252 MV 50 652 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

200 x 30 MV 50 523 MV 50 423 MV 50 223 MV 50 723 MV 50 623 MV 50 153 MV 50 253 MV 50 653 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

300 x 30 MV 50 525 MV 50 425 MV 50 225 MV 50 725 MV 50 625 MV 50 155 MV 50 255 MV 50 655 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

50 x 60 MV 50 530 MV 50 430 MV 50 230 MV 50 730 MV 50 630 MV 50 150 MV 50 250 MV 50 650 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

100 x 60 MV 50 531 MV 50 431 MV 50 231 MV 50 731 MV 50 631 MV 50 151 MV 50 251 MV 50 651 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

150 x 60 MV 50 532 MV 50 432 MV 50 232 MV 50 732 MV 50 632 MV 50 152 MV 50 252 MV 50 652 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

200 x 60 MV 50 533 MV 50 433 MV 50 233 MV 50 733 MV 50 633 MV 50 153 MV 50 253 MV 50 653 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

250 x 60 MV 50 534 MV 50 434 MV 50 234 MV 50 734 MV 50 154 MV 50 254 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

300 x 60 MV 50 535 MV 50 435 MV 50 235 MV 50 735 MV 50 635 MV 50 155 MV 50 255 MV 50 655 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

400 x 60 MV 50 536 MV 50 436 MV 50 236 MV 50 736 MV 50 636 MV 50 156 MV 50 256 MV 50 656 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

500 x 60 MV 50 537 MV 50 437 MV 50 237 MV 50 737 MV 50 637 MV 50 157 MV 50 257 MV 50 657 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

600 x 60 MV 50 538 MV 50 438 MV 50 238 MV 50 738 MV 50 638 MV 50 158 MV 50 258 MV 50 658 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

150 x 110 MV 50 542 MV 50 442 MV 50 242 MV 50 742 MV 50 642 MV 50 152 MV 50 252 MV 50 652 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814 

200 x 110 MV 50 543 MV 50 443 MV 50 243 MV 50 743 MV 50 643 MV 50 153 MV 50 253 MV 50 653 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

300 x 110 MV 50 545 MV 50 445 MV 50 245 MV 50 745 MV 50 645 MV 50 155 MV 50 255 MV 50 655 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

400 x 110 MV 50 546 MV 50 446 MV 50 246 MV 50 746 MV 50 646 MV 50 156 MV 50 256 MV 50 656 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

500 x 110 MV 50 547 MV 50 447 MV 50 247 MV 50 747 MV 50 647 MV 50 157 MV 50 257 MV 50 657 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

600 x 110 MV 50 548 MV 50 448 MV 50 248 MV 50 748 MV 50 648 MV 50 158 MV 50 258 MV 50 658 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Размеры 
кабельного 

лотка  
Д x В (мм)

Универсальная быстродействующая 
соединительная муфта Прямая соединительная муфта Соединительная муфта с болтами

Болт с 
гайкой

Зажимная 
шайба

Обратно-
зажимная 

шайба

Болт с 
гайкой

Зажимная 
шайба

Обратно-
зажимная 

шайба

Болт с 
гайкой

Зажимная 
шайба

Обратно-
зажимная 

шайба

Z 275 GAC HP Z 275 GAC Нержавею-
щая сталь BICHRO DACRO Нержавеющая сталь

50 x 30 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

100 x 30 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

150 x 30 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

200 x 30 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

300 x 30 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

50 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

100 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

150 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

200 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

250 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

300 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

400 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

500 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

600 x 60 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

150 x 110 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

200 x 110 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

300 x 110 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

400 x 110 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

500 x 110 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

600 x 110 MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные артикулы также поставляются с отделкой из нержавеющей стали 316L, смотрите соответствующие страницы в каталоге.
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Ножницы с ассиметричными лезвиями
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Зажим для заземления

MV 51 904 MV 51 946

Automatic Speedycurve Запасные лезвия Идентификационная пластина

MV 51 943 MV 51 945 MV 51 947

КРЕПЕЖНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Размеры 
кабельного 

лотка  
Д x В (мм)

Внешняя опора для жестких труб/
распределительных коробок

Опора стенного крон-
штейна/распределитель-

ной коробки

*Универсальные опоры Опора из 
нержавеющей  
стали AISI 304

** Подвесной кронштейн *** Подвеска и опора лампы

Z 275 GAC Нержавею-
щая сталь Z 275 GAC Z 275 GAC Нержавею-

щая сталь
Нержавеющая 

сталь Z 275 GAC Нержавею-
щая сталь

Z 275 GAC Нержавею-
щая сталь

50 x 30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 64 670 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 107 MV 51 207 MV 51 607

100 x 30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 64 670 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

150 x 30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 131 MV 51 231 MV 51 631 MV 64 671 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

200 x 30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 132 MV 51 232 MV 51 632 MV 64 671 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

300 x 30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 64 672 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

50 x 60 MV51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 64 670 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 107 MV 51 207 MV 51 607

100 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 64 670 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

150 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 131 MV 51 231 MV 51 631 MV 64 671 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

200 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 132 MV 51 232 MV 51 632 MV 64 671 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

250 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 64 672 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

300 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 64 672 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

400 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 134 MV 51 234 MV 51 634 MV 64 673 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

500 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 135 MV 51 235 MV 51 635 MV 64 674 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

600 x 60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 136 MV 51 236 MV 51 639 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

150 x 110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 131 MV 51 231 MV 51 631 MV 64 671 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

200 x 110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 132 MV 51 232 MV 51 632 MV 64 671 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

300 x 110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 64 672 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

400 x 110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 134 MV 51 234 MV 51 634 MV 64 673 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

500 x 110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 135 MV 51 235 MV 51 635 MV 64 674 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

600 x 110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 51 136 MV 51 236 MV 51 639 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные артикулы также поставляются с отделкой из нержавеющей стали 316L, смотрите соответствующие страницы в каталоге.
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КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ 
ОСНОВАНИЙ BRN РАЗДЕЛИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕТАЛИ

Размеры 
кабельного 

лотка  
Д x В (мм)

Прямые элементы Крышка Защелка  
для крышки

Автоматический 
быстродействующий замок

Z 275 GAC Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC

65 x 35 MV 40 100 MV 40 200 MV 40 180 MV 40 280 MV 41 601 MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

95 x 35 MV 40 101 MV 40 201 MV 40 181 MV 40 281 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

125 x 35 MV 40 102 MV 40 202 MV 40 182 MV 40 282 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

155 x 35 MV 40 103 MV 40 203 MV 40 183 MV 40 283 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

185 x 35 MV 40 104 MV 40 204 MV 40 184 MV 40 284 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

215 x 35 MV 40 105 MV 40 205 MV 40 185 MV 40 285 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

245 x 35 MV 40 106 MV 40 206 MV 40 186 MV 40 286 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

305 x 35 MV 40 108 MV 40 208 MV 40 188 MV 40 288 MV 41 601 MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

365 x 35 MV 40 110 MV 40 210 MV 40 190 MV 40 290 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

395 x 35 MV 40 111 MV 40 211 MV 40 191 MV 40 291 MV 41 601 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

65 x 50 MV 40 120 MV 40 220 MV 40 180 MV 40 280 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

95 x 50 MV 40 121 MV 40 221 MV 40 181 MV 40 281 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

125 x 50 MV 40 122 MV 40 222 MV 40 182 MV 40 282 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

155 x 50 MV 40 123 MV 40 223 MV 40 183 MV 40 283 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

185 x 50 MV 40 124 MV 40 224 MV 40 184 MV 40 284 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

215 x 50 MV 40 125 MV 40 225 MV 40 185 MV 40 285 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

245 x 50 MV 40 126 MV 40 226 MV 40 186 MV 40 286 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

305 x 50 MV 40 128 MV 40 228 MV 40 188 MV 40 288 MV 41 602 MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

365 x 50 MV 40 130 MV 40 230 MV 40 190 MV 40 290 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

395 x 50 MV 40 131 MV 40 231 MV 40 191 MV 40 291 MV 41 602 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

515 x 50 MV 40 135 MV 40 235 MV 40 195 MV 40 295 MV 41 602 MV 48 155 MV 48 255 MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

95 x 65 MV 40 141 MV 40 241 MV 40 181 MV 40 281 MV 41 603   MV 65 112 MV 65 212   

215 x 65 MV 40 145 MV 40 245 MV 40 185 MV 40 285 MV 41 603   MV 65 112 MV 65 212   

305 x 65 MV 40 148 MV 40 248 MV 40 188 MV 40 288 MV 41 603 MV 65 112 MV 65 212   

395 x 65 MV 40 151 MV 40 251 MV 40 191 MV 40 291 MV 41 603 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 112 MV 65 212   

515 x 65 MV 40 155 MV 40 255 MV 40 195 MV 40 295 MV 41 603 MV 48 155 MV 48 255 MV 65 112 MV 65 212   

605 x 65 MV 40 157 MV 40 257 MV 40 197 MV 40 297 MV 41 603 MV 48 157 MV 48 257 MV 65 112 MV 65 212   

125 x 80 MV 40 162 MV 40 262 MV 40 182 MV 40 282 MV 41 602   MV 65 113 MV 65 213   

215 x 80 MV 40 165 MV 40 265 MV 40 185 MV 40 285 MV 41 602   MV 65 113 MV 65 213   

305 x 80 MV 40 168 MV 40 268 MV 40 188 MV 40 288 MV 41 602 MV 65 113 MV 65 213   

395 x 80 MV 40 171 MV 40 271 MV 40 191 MV 40 291 MV 41 602 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 113 MV 65 213   

515 x 80 MV 40 175 MV 40 275 MV 40 195 MV 40 295 MV 41 602 MV 48 155 MV 48 255 MV 65 113 MV 65 213   

605 x 80 MV 40 177 MV 40 277 MV 40 197 MV 40 297 MV 41 602 MV 48 157 MV 48 257 MV 65 113 MV 65 213   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (болты)
Болт  

M6 x 10 + гайка
Болт  

M6 x 14 + гайка
Болт  

M6 x 20 + гайка

Bichro Dachro Bichro Dachro Bichro Dachro

MV 66 100 MV 66 200 MV 66 101 MV 66 201 MV 66 403 MV 66 203

** Для болтов MV 66 100.
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** Для болтов MV 66 100.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРАССИРОВКИ

Горизонтальные
Прямые с болтами Гибкие 

с болтами**
Жесткие с болтами** Для угла 90° Крышка для угла 90° Для угла 45° Крышка для угла 45°

Z 275 GAC Z 275 Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 100 MV 42 200 MV 42 180 MV 42 280 MV 43 100 MV 43 200 MV 43 180 MV 43 280

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 101 MV 42 201 MV 42 181 MV 42 281 MV 43 101 MV 43 201 MV 43 181 MV 43 281

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 102 MV 42 202 MV 42 182 MV 42 282 MV 43 102 MV 43 202 MV 43 182 MV 43 282

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 103 MV 42 203 MV 42 183 MV 42 283 MV 43 103 MV 43 203 MV 43 183 MV 43 283

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 104 MV 42 204 MV 42 184 MV 42 284 MV 43 104 MV 43 204 MV 43 184 MV 43 284

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 105 MV 42 205 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 105 MV 43 205 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 106 MV 42 206 MV 42 186 MV 42 286 MV 43 106 MV 43 206 MV 43 186 MV 43 286

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 108 MV 42 208 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 108 MV 43 208 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 110 MV 42 210 MV 42 190 MV 42 290 MV 43 110 MV 43 210 MV 43 190 MV 43 290

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 111 MV 42 211 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 111 MV 43 211 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 120 MV 42 220 MV 42 180 MV 42 280 MV 43 120 MV 43 220 MV 43 180 MV 43 280

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 121 MV 42 221 MV 42 181 MV 42 281 MV 43 121 MV 43 221 MV 43 181 MV 43 281

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 122 MV 42 222 MV 42 182 MV 42 282 MV 43 122 MV 43 222 MV 43 182 MV 43 282

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 123 MV 42 223 MV 42 183 MV 42 283 MV 43 123 MV 43 223 MV 43 183 MV 43 283

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 124 MV 42 224 MV 42 184 MV 42 284 MV 43 124 MV 43 224 MV 43 184 MV 43 284

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 125 MV 42 225 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 125 MV 43 225 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 126 MV 42 226 MV 42 186 MV 42 286 MV 43 126 MV 43 226 MV 43 186 MV 43 286

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 128 MV 42 228 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 128 MV 43 228 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 130 MV 42 230 MV 42 190 MV 42 290 MV 43 130 MV 43 230 MV 43 190 MV 43 290

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 131 MV 42 231 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 131 MV 43 231 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 135 MV 42 235 MV 42 195 MV 42 295 MV 43 135 MV 43 235 MV 43 195 MV 43 295

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 141 MV 42 241 MV 42 181 MV 42 281 MV 43 141 MV 43 241 MV 43 181 MV 43 281

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 145 MV 42 245 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 145 MV 43 245 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 148 MV 42 248 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 148 MV 43 248 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 151 MV 42 251 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 151 MV 43 251 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 155 MV 42 255 MV 42 195 MV 42 295 MV 43 155 MV 43 255 MV 43 195 MV 43 295

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 157 MV 42 257 MV 42 197 MV 42 297 MV 43 157 MV 43 257 MV 43 197 MV 43 297

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 162 MV 42 262 MV 42 182 MV 42 282 MV 43 162 MV 43 262 MV 43 182 MV 43 282

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 165 MV 42 265 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 165 MV 43 265 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 168 MV 42 268 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 168 MV 43 268 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 171 MV 42 271 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 171 MV 43 271 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 175 MV 42 275 MV 42 195 MV 42 295 MV 43 175 MV 43 275 MV 43 195 MV 43 295

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 177 MV 42 277 MV 42 197 MV 42 297 MV 43 177 MV 43 277 MV 43 197 MV 43 297

75

Серия BRN
перфорироВанные кабельные лотки из оцинкоВанной стали

Building_RUS_corr.indd   75 29/10/14   14:47



PB
 3

31
88

 R
U

 - 
10

.1
4

системы  распределения и подключения 2015

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ООО GEWISS RUSSIA - ул.Ивана Франко д.8 - 121108 -  Москва - Россия
Тел.: + 7 495 660 86 80 - Факс: + 7 495 660 86 81

www.gewiss.ru 
e-mail: gewiss@gewiss.ru

cover_brochure_box.indd   1 29/10/14   14:37




